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Anwendungsbereich

Die Qualitatsrichtlinien fur Sandwichelemente und Profile gelten sowohl fur Sandwichelemente als auch fur
kaltgeformte Profile. Das erste Kapitel des vorliegenden Dokuments umfasst gemeinsame Informationen, die
beide Produkte betreffen. Die speziellen Richtlinien fliir Sandwichelemente befinden sich im zweiten Kapitel,
die fur Profile im dritten Kapitel.

Die vorliegenden Qualitatsrichtlinien treten in Kraft, sobald sie durch die Hauptversammlung der ,European
Association for Panels and Profiles” (PPA-Europe) genehmigt wurden.

In jeden Fall ist die neueste Version dieser Qualitatsrichtlinien anzuwenden.

Grundlage der vorliegenden Qualitatsrichtlinien ist bei allen genannten Normen die neueste, von CEN vero6f-
fentlichte Version.

Die Qualitatsrichtlinien gelten fur Sandwichelemente und Profile, die unter den Geltungsbereich der folgen-
den européischen harmonisierten Normen fallen:

- EN 14509 — Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen Metalldeckschichten — WerkmaBig
hergestellte Produkte — Spezifikationen

- EN 14782 — Selbsttragende Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente fir die Innen- und Au-
Benanwendung aus Metallblech — Produktspezifikation und Anforderungen, fUr selbsttragende Profile

- EN 1090-1 — Ausflihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken, Teil 1: Bewertung und Uber-
prifung der Leistungsbestandigkeit flr tragende Bauteile, fur tragende Profile.

Ziel dieser Qualitatsrichtlinien ist es, ein System zur Qualitatssicherung fir die Herstellung von Sandwichele-
menten und Profilen zu implementieren, das im Wesentlichen auf unabhangiger Fremduberwachung beruht.
Dabei werden Verhalten, Geometrie sowie Optik der montierten Produkte im Qualitatssicherungsverfahren
nicht bertcksichtigt.

Die Aufgabe von PPA-Europe besteht darin, mit erfahrenen fremdutberwachenden Prifstellen ein System zur
Qualitatssicherung sicherzustellen. Das EPAQ-Verfahren erfordert (siche auch Tabelle 1.4):

- System A fUr mechanische und Ddmmeigenschaften,

- System B flr das Brandverhalten der Sandwichelemente,

- System C fur das Brandverhalten der tragenden Profile,

- System D und E fur das Brandverhalten der selbsttragenden Profile,
- System D flir Dichtheitseigenschaften von Sandwichelementen.

AbkUrzungen

ZD Zertifizierungsdokument
EPS geschaumtes Polystyrol
FU Fremdiiberwachung

WPK  werkseigene Produktionskontrolle
hEN européische harmonisierte Norm
MW Mineralwolle

PUR  Polyurethan
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

EPAQ-QUALITATSSICHERUNGSVERFAHREN
Begriffe und Definitionen
Fur das vorliegende Dokument gelten folgende Begriffe und Definitionen.

EPAQ

EPAQ steht fur ,European Panels and Profiles Assured Quality”. Das EPAQ-Qualitétszeichen wird durch den
Qualitatsausschuss der European Association for Panels and Profiles (PPA-Europe, oder ,der Verband®) verlie-
hen. Eine Liste der gemaB 1.1.2. — 1.1.5. zugelassenen Akteure steht unter dem EPAQ-Verfahren zur Verflgung.

Das EPAQ-Qualitatszeichen genauso wie das Zertifizierungsdokument und das Qualitétszertifikat sind kein
Ersatz fur das gesetzlich vorgeschriebene CE-Zeichen und die Leistungserklarung.

Fremdiiberwachende Priifstellen

Den fremdUberwachenden Prifstellen obliegen folgende Aufgaben:

- Typprifung der mechanischen Kennwerte und Grenzabmale und Verfassen des Priifberichts,

- Typprufung der Dichtheitseigenschaften und Verfassen des Prufberichts,

- Typprifung der Warmeleitfahigkeit und Verfassen des Prifberichts,

- Auswertung der Ergebnisse der TypprUfung fir die mechanischen Kennwerte und die Grenzabmalie,
sowie Verfassen des Auswertungsberichts (nur fir unabhangige Experten),

- Prifung der Auswertung der Typprifung der mechanischen Kennwerte und Grenzabmale und Verfassen
des Uberpriifungsberichts (Aufgabe allein fir die unabhéngigen Experten des Qualitdtsausschusses),

- Erstinspektion, d.h. Anwesenheitspflicht bei der Inspektion sowie Verfassen des Beurteilungsberichts,

- Verantwortung fur die Daten im ZD (Zertifizierungsdokument) zum Verhalten im Brandfall (Uberwie-
gend Brandverhalten); Analyse der Daten flir die Typprufung fUr Brandeigenschaften und Verfassen
des Beurteilungsberichts (Aufgabe allein flr die unabhangigen Experten fir Dammeigenschaften),

- RegelmaBige Priifung von mechanischen Kennwerten und GrenzabmaBen als Teil der FU, sowie
Verfassen der Priif-, Auswertungs- und Beurteilungsberichte fiir die FU,

- RegelmaBige Priifung der Warmeleitfahigkeit als Teil der FU und Verfassen des Priifoerichts,

- RegelméBige Beurteilung der WPK als Teil der FU, inkl. Anwesenheitspflicht bei der Beurteilung und
Verfassen des Beurteilungsberichts fur die WPK.

FremdUberwachende PrUfstellen kdnnen fur ein oder mehrere Fachgebiete der oben genannten Aufgaben in
Bezug auf Sandwichelemente und/oder Profile anerkannt sein.

FremdUberwachende Prifstellen sind:

- unabhangige Pruflabore gemai 1.1.3.,

- unabhangige Experten geman 1.1.4.,

- eine Zusammenarbeit zwischen einem erfahrenen, unabhéangigen Experten und einem nicht aner-
kannten oder moglicherweise nicht unparteiischen Priflabor, oder

- unabhangige Pruflabore oder unabhéngige Auditierungsstellen fur die Erstinspektion und zur regel-
méaBigen Beurteilung der WPK.

Unabhangige Priiflabore

Unabhéngige Priflabore kdnnen ausschlieBlich Priflabore mit ausreichender Erfahrung in der Prifung von
Sandwichelementen und/oder Profilen sowie in der Beurteilung der Prifungen und Prifergebnisse von Sandwi-
chelementen und/oder Profilen sein. Unabhangige Priflabore, die nach dem EPAQ-Verfahren arbeiten, sollten
Stellen sein, die durch die Zulassungsstellen der EU-Mitgliedsstaaten flr Produkte nach den im Abschnitt 1.2.
genannten Normen notifiziert wurden.

Erflllt ein unabhangiges Priiflabor diese Anforderung nicht oder gibt es keine notifizierte Stelle fir Eigen-
schaften, welche in den européaischen Produktnormen definiert sind, so darf der zustandige Qualitatsaus-
schuss Uber die Anerkennung des Labors als unabhangiges Priuflabor des EPAQ-Verfahrens entscheiden
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und pruft hierzu, ob es fur die Prifung und/oder die Auswertung von Prifergebnissen Uber Sandwichele-
mente / Profile geeignet ist.

Unabhangige Pruflabore durfen weder die Auswertung vornehmen noch den Auswertungsbericht zur Typ-
prifung vorbereiten. Diese Aufgabe obliegt ausschlieBlich einem unabhangigen Experten.

1.1.4 Unabhangige Experten

1141  Allgemeines
Ein unabhangiger Experte ist eine Einzelperson oder eine selbststandig oder als Angestellte eines Pruflabors
arbeitende Einzelperson mit nachgewiesenen Kenntnissen in der Sandwich- und/oder Profiltechnologie. Bei
der Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle kann auch der zustéandige, unabhangige Experte
einer Auditierungsstelle angehoren.

Die unabhangigen Experten des Qualitdtsausschusses entscheiden dartber, wer ausreichende Kenntnisse

Uber Sandwichelemente und/oder Profile hat und sich als unabhangiger Experte fUr eine oder mehrere der

folgenden Aufgaben eignet:

- Verantwortung fur die Typprufung geman Abschnitt 1.2.2.3, einschlieBlich Anwesenheitspflicht bei der
Prifung sowie Verfassen des Prifberichts;

- Auswertung und Vorbereitung des Auswertungsberichts zur Typprifung;

- Verantwortung fUr die Erstinspektion, einschlieBlich Anwesenheitspflicht bei der Inspektion sowie
Verfassen des Beurteilungsberichts

- Verantwortung fiir die FU, einschlieBlich Anwesenheitspflicht bei der FU sowie Verfassen der Priif-,
Auswertungs- und Beurteilungsberichte flir die FU.

1.1.4.2  Der unabhangige Experte fUr Brandeigenschaften
Die unabhéngigen Experten fUr Brandeigenschaften werden von den bestehenden unabhéangigen Experten
fUr Brandeigenschaften des Verbandes ernannt. Ihre Aufgabe ist, die Daten bezlglich Brandverhalten zu
prifen und den Gultigkeitsbereich der bestehenden Prifberichte zu analysieren.

11.4.3  Der unabhangige Experte fir D&mmeigenschaften
Die unabhangigen Experten fir Dammeigenschaften werden von den bestehenden unabhéngigen Experten fir
Dammeigenschaften des Verbandes ernannt. Ihre Aufgabe ist es, die Ergebnisse der Typprifung zu A, die U-Wer-
te zu ermitteln oder zu Uberprifen und den Giiltigkeitsbereich der bestehenden Priifberichte zu analysieren.

1.1.5 Unabhangige Auditierungsstellen
Der Auditierungsstelle obliegt bei der Erstinspektion und der regelméaBigen Beurteilung der WPK die Beur-
teilung und das Verfassen des Beurteilungsberichts. Die unabhangigen Experten des Qualitdtsausschusses
entscheiden Uber die nach den EPAQ-Verfahren arbeitenden Auditierungsstellen.

1.1.6 Priifbericht
Der Prufbericht umfasst alle Ergebnisse der Basisprifungen ohne Berechnung der statistischen Auswertung
und ohne weitere Schritte.

1.1.7 Auswertungsbericht

Ein durch einen unabhangigen Experten erstellter Bericht zur Ermittlung der Grundwerte und Grundeigen-
schaften als Grundlage fur die Verleihung und Fuhrung des Qualitatszeichens anhand der entsprechenden
Beurteilungs- und PrUfberichte.

Der Auswertungsbericht, der von einem unabhangigen Experten fUr Brandeigenschaften aufgestellt wurde,
heiBt ,Beurteilungsbericht flir Brandeigenschaften” und der Auswertungsbericht, der von einem unabhangi-

“

gen Experten fur Dammeigenschaften aufgestellt wurde heit ,,Beurteilungsbericht fir Dammeigenschaften®.

European Association for Panels and Profiles
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1.1.8

1.1.9

1.2

1.21
1.211

1.21.2

Beurteilungsbericht
Die Beurteilungen sind das Ergebnis der FU und der WPK gemessen an den auf der Leistungserklarung und dem
Zertifizierungsdokument erklarten Werten sowie an den Anforderungen der vorliegenden Qualitatsrichtlinien.

Sowohl die Beurteilungsberichte als auch die Zusammenfassungen mussen in englischer Sprache verfasst wer-
den, wahrend die restlichen Unterlagen in der Sprache der fremdiberwachenden Prifstelle verfasst sein kdnnen.
Bei Auftreten von Schwierigkeiten kann der zustandige Qualitdtsausschuss eine englische Version anfordern.

Notifizierte Stellen

Stellen, die von den durch die Mitgliedsstaaten der EU benannten notifizierenden Behdrden bewertet und
notifiziert wurden und die befugt sind, fremdiiberwachende Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit im Sinne der Bauproduktenverordnung wahrzunehmen. Gem&aB den entsprechenden
harmonisierten europdischen Normen fUr Sandwichelemente, Profile (siche Anwendungsbereich) und verwen-
dete Kernwerkstoffe sind notifizierte Stellen ausschlieBlich in Bezug auf Feuer- und Dammeigenschaften tétig.

Grundlage des Qualitatssicherungsverfahrens
Allgemeines

Technische Grundlage
Die technische Grundlage fur das Qualitatssicherungsverfahren bilden die européischen Normen:

- EN 14509 fUr Sandwichelemente;
- EN 14782 fur selbsttragende Profile;
- EN 1090 flr tragende Profile,

sofern keine gesonderten Richtlinien von den Qualitdtsausschissen vorliegen. Die Bestimmungen der Qualitats-
richtlinien gelten fur die normale Anwendung im Innen- und AuBenbereich, einschlieBlich Kihlhduser, in Europa.

Bezuglich des Brandverhaltens der Produkte nach EN 14509 muss der Hersteller das von einer notifizierten
Produkt-Zertifizierungsstelle ausgestellte Zertifikat Uber die Leistungsbestandigkeit des Produktes besitzen.

Bezlglich des Brandverhaltens der Produkte nach EN 1090-1 muss der Hersteller das von einer notifizierten
Produktionskontroll-Zertifizierungsstelle ausgestellte Zertifikat Uber die Konformitéat der WPK besitzen.

Die Uberwachung der Elementproduktion wird durch die werkseigene Produktionskontrolle in Verbindung mit
einer FremdUberwachung sichergestellt. Es gelten hierbei die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinien.

Der Verband schlief3t Vertrage mit den anerkannten, fremdiberwachenden Prifstellen Uber verschiedene
Aufgaben im Rahmen des EPAQ-Systems.

Der Hersteller muss mit einer vom Verband anerkannten fremdiberwachenden Prifstelle eine Uberwa-
chungsvereinbarung treffen, die die Anforderungen geman der Qualitatsrichtlinien erflllt.

Die Durchfthrung der Inspektionen und die Art der Dokumentation werden durch die Qualitdtsausschisse
im Einvernehmen mit den fremduberwachenden Prufstellen geregelt, die die Fremdprifung durchfihren.

Die Berichte tber die FU sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren.
System des Qualitdtsmanagements
Unternehmen, die ein EPAQ-Qualitatszeichen fuhren, missen mindestens ein Qualitditsmanagementsystem

nach ISO 9001:2015 mit umgesetzter WPK vorweisen oder die Anforderungen mindestens eines Qualitats-
managementsystems nach ISO 9001:2015 mit umgesetzter WPK erfullen.

European Association for Panels and Profiles
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1.2.2
1.2.21

1222
1.2.2.21

12222

12223

1223
1.2.2.31

Anforderungen an fremdiiberwachende Priifstellen

Allgemeine Anforderungen

Die fremdUberwachenden Prifstellen fUr die Prifung und die fremduberwachenden Prifstellen fur die Auswertung und
Beurteilung missen an den jahrlichen Sitzungen der fremdUberwachenden Prifstellen des EPAQ-Verfahrens teilneh-
men, um Berichte Uber ihre Arbeit abzugeben und um sich Uber die Qualitatssicherung von PPA-Europe zu informieren.
Diese Sitzungen sind parallel zu den Sitzungen der Qualitdtsausschisse abzuhalten. Im Falle der Abwesenheit oder der
Nicht-Erflllung ihrer Aufgaben, sind folgende Ma3nahmen zu treffen:

- 1. Abwesenheit oder VerstoB:
Information Uber die Verpflichtung an den Sitzungen teilzunehmen, bzw. die Aufgaben wahrzunehmen
und die Konsequenz des Entzugs der Anerkennung als fremdUberwachende PrUfstelle nach der 3.
Abwesenheit;

- 2. Abwesenheit oder Verstol:
Versendung eines Briefes mit der Information Uber die Verpflichtung an den Sitzungen teilzunehmen,
bzw. die Aufgaben wahrzunehmen und die Konsequenz des Entzugs der Anerkennung als frem-
duberwachende Prifstelle nach der 3. Abwesenheit;

- 3. Abwesenheit oder VerstoB:
Aberkennung des Status als fremdUberwachende Priifstelle nach dem EPAQ-Verfahren.

Anforderungen an fremdUberwachende Prifstellen fir die Prifung

Allgemeine Anforderungen

Far die Prifung von Sandwichelementen/Profilen gelten die Priifbestimmungen des EPAQ-Verfahrens. Eine
Abweichung von den in EN 14509 fUr Sandwichelemente, EN 14782 flr selbsttragende Profile und/oder EN 1090
fUr tragende Profile festgelegten Prufverfahren und von den Prifbestimmungen des Verbandes ist nicht zulassig.

FremdUberwachende Prifstellen flr die Prifung sind entweder unabhangige Priflabore mit ausreichender
Erfahrung in der Prifung von Sandwichelementen/ Profilen und in der Auswertung der Priifergebnisse von
Sandwichelementen/Profilen geman Abschnitt 1.2.2.2.2, oder sie bestehen aus einem Zusammenschluss
eines hierin erfahrenen, unabhangigen Experten mit einem bauaufsichtlich nicht anerkannten, moglicherwei-
se abhangigen Pruflabor hach Abschnitt 1.2.2.2.3.

Anforderungen an unabhangige Priflabore fur die Prifung
Unabhéangige, fremdprifende Priflabore missen die Anforderungen gemanl Abschnitt 1.1.3 erfullen und
nach den Richtlinien der EN ISO 17020 sowie EN ISO 17025 arbeiten.

Anforderungen an unabhangige, mit Priflaboren zusammenarbeitende Experten
Unabhéngige, mit Priflaboren zusammenarbeitende Experten kdnnen eine fremdprifende Prifstelle bilden.

Der unabhangige Experte kann mit externen Pruflaboren zusammenarbeiten, die entweder Abschnitt
1.2.2.2.2 nicht entsprechen oder die erforderliche Erfahrung flr eine geeignete Prifung nicht haben; er kann
aber auch mit einem Priflabor des Herstellers zusammenarbeiten. In diesem Fall tragt der Experte Sorge
daflr, dass die Prufvorrichtungen und —verfahren geeignet sind und dass das Priflabor unabhangig ist. In
diesem Fall kann allein der unabhéngige Experte die Prifungen durchfihren und den Prifbericht schreiben.
Der unabhangige Experte muss die Bestimmungen von EN ISO 17025 bezUglich des Prifens beachten.

Anforderungen an fremduberwachende PrUfstellen fur die Auswertung und Beurteilung

Allgemeine Anforderungen

Die Auswertung der Typprufung obliegt ausschlieBlich unabhangigen Experten (siehe 1.1.4), die Erstinspektion des
Werks und die regelméaBige Beurteilung der WPK kénnen durch unabhangige Priiflabore, durch unabhangige Audi-
tierungsstellen oder durch unabhangige Experten (siehe 1.1.3, 1.1.4 und 1.1.5) vorgenommen werden; das Verfas-
sen des Beurteilungsberichts zur FU obliegt ausschlieBlich unabhéngigen Priiflaboren oder unabhéngigen Experten
(siehe 1.1.3 und 1.1.4). Jedes unabhéngige Priflabor muss einen oder mehrere seiner Mitarbeiter zum Verantwortli-
chen fiir die EPAQ-FU ernennen. Diese Ernennungen sind von den Qualitatsausschiissen zu bestatigen.

European Association for Panels and Profiles
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1.2.2.3.2 Anforderungen an unabhéngige Pruflabore flr die Auswertung und Beurteilung
Unabhéangige Priflabore missen die Anforderungen gemafi 1.1.3 erflllen.

1.2.2.3.3 Anforderungen an unabhangige Experten fur die Auswertung und Beurteilung
Unabhangige Experten fur die Auswertung und die Beurteilung mussen die Anforderungen geman 1.1.4 erflllen.

Unabhéngige Experten fur Brandeigenschaften missen die Anforderungen nach 1.1.4.2 erfillen.
Unabhangige Experten fir Dammeigenschaften missen die Anforderungen nach 1.1.4.3 erflllen.

1.2.2.3.4 Anforderungen an unabhéngige Auditierungsstellen fur die Beurteilung
Unabhéngige Auditierungsstellen fur Beurteilung missen die Anforderungen gemaB 1.1.5 erflllen.

1.2.3 Anforderungen an unabhiangige Experten in den Qualitadtsausschiissen
1.2.3.1  Mindestens zwei der unabhangigen Experten sind gewahlte Mitglieder der jeweiligen Qualitdtsausschisse.
Sie mUussen von der Mitgliederversammlung (siehe Satzung, Artikel 9) gewahlit werden.

1.2.3.2 Die unabhangigen Experten der Qualitdtsausschisse mussen flur folgende Aufgaben anerkannt sein:
- Typprifung der mechanischen Kennwerte und Abmessungen und Verfassen des Prifberichts,
- Bewertung der Ergebnisse der Typprifung der mechanischen Kennwerte und Abmessungen und
Verfassen des Bewertungsberichts.

1.2.4 Technische Anforderungen

1.2.41  Tabelle 2.2 zeigt eine Auflistung unterschiedlicher Eigenschaften fur Sandwichelemente und Tabelle 3.1 fur
Profile, die durch die EPAQ unter Beachtung der verschiedenen Anwendungsbereiche Uberwacht werden.
Die Haufigkeit der Prifungen sowie die Anzahl der Probekdrper zum Zwecke der WPK und der Fremduber-
wachung werden in Tabelle 2.4 fir Sandwichelemente und in Tabellen 3.10 und 3.11 fUr Profile festgelegt.

Bei:

- Grenzabmalen

- mechanischer Festigkeit,

- Dauerhaftigkeit, wo erforderlich,
- Wéarmeddmmungsleistung,

obliegen folgende Aufgaben (siehe Tabelle 1.1) den am freiwilligen Qualitatssicherungsverfahren des Verban-
des beteiligten Parteien:

Aufgabe Ergebnis Zustindige Stelle

FremdUberwachende Prifstelle

Typprufung Prifbericht nach 1.2.2.2

Auswertung der Typprufung zu
mechanischen Eigenschaften und Auswertungsbericht
Abmessungen

PrUfen der Auswertung der Typpru-
fung zu mechanischen Eigenschaf- Beurteilungsbericht

Fremduberwachende Priifstelle
nach 1.2.2.3.3

Fremduberwachende Priifstelle

ten und Abmessungen nach 1.2.3
Auswertung der Typprifung zu A- . . } . .
. . Beurteilungsbericht far FremdUberwachende Prifstelle
und Berechnung/ Uberprifung der - .
Dammeigenschaften nach 1.2.2.3.3

U-Werte

. . . . FremdUberwachende Prifstelle
Erstinspektion Beurteilungsbericht nach 1.2.2.3
RegelmaBiges Prifen von Proben im | Prif-, Auswertungs und FremdUberwachende Prifstelle
Rahmen der FU Beurteiltungsberichte zur FU | nach 1.2.2.2
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Aufgabe Ergebnis Zustindige Stelle

RegelmaBige Beurteilung der WPK . . FremdUberwachende Prifstelle
im Rahmen der FUJ Beurteilungsbericht zur WPK nach 12.2.3

Tabelle 1.1:  Aufgaben der beteiligten Parteien in Bezug auf mechanische Eigenschaften,
Messeigenschaften, Dauerhaftigkeit und Warmedammungsleistung

1.2.4.2 Bei
- Brandverhalten
- Feuerwiderstandsfahigkeit, soweit erforderlich
- Leistung bei Beanspruchung durch Feuer von auBen, soweit erforderlich

haben die in das freiwillige Qualitatssicherungssystem involvierten Stellen des Verbandes die folgenden
Aufgaben zu erflllen (Tabelle 1.2):

Aufgabe Ergebnis Zustindige Stelle
Analyse der Typprtfungsdaten zum | Beurteilungsbericht der FremdUberwachende PrUfstelle
Brandverhalten Brandeigenschaften nach 1.2.2.3.3

RegelméaBige Beurteilung zur WPK
im Rahmen der FU (bei Brandver- Beurteilungsbericht zur WPK
halten)

FremdUberwachende Prifstelle
nach 1.2.2.3

Tabelle 1.2: Aufgaben der beteiligten Parteien in Bezug auf Brandeigenschaften
Prif- und Kilassifizierungsberichte sind vorzulegen, wenn hierzu keine CWFT-Beschllsse vorliegen.
1243 Bei

allen anderen Eigenschaften (z. B. Dichtheit) haben die am freiwilligen Qualitatssicherungsverfahren des
Verbandes teilnehmenden Parteien folgende Aufgaben (Tabelle 1.3):

Aufgabe Ergebnis Zustindige Stelle
. . . FremdUberwachende PrUfstelle
Typprufung Prufbericht nach 1222,
Auswertung der Typprufung Auswertungsbericht Fremdutberwachende Prufstelle

nach 1.2.2.3.3

Tabelle 1.3:  Aufgaben der beteiligten Parteien in Bezug auf weitere Aufgaben

1.2.5 Beurteilung und Uberpriifung der Produktleistungen
Um die Korrektheit und Zuverlassigkeit der Leistung sicherzustellen soll die Produktleistung beurteilt und
die Produktion im Werk des Herstellers entsprechend eines geeigneten Verfahrens zur Beurteilung und
Uberpriifung der Produktleistung Uberwacht werden. Im EPAQ-Verfahren wurden mehrere, fiir Sandwiche-
lemente und Profile geltende Systeme eingeflhrt, um dem besonderen Verhéltnis zwischen manchen der
Haupteigenschaften eines Produkts und den Anforderungen an eine gute Produktqualitat Rechnung zu
tragen (Tabelle 1.4).
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1.3

1.3.1
1.3141

1.31.2

1.31.3

1.31.4

EPAQ-Systeme
A B C D E

Aufgaben

Ermittlung des Produkttyps basierend auf der Typprtfung,
Typberechnung, tabellarisierte Werte oder Beschreibungs- X X
dokumentation des Produkts

Probenahme flr die Typprufung

Hersteller

Werkseigene Produktionskontrolle X X X X

Weitere Prifung der geman vorgeschriebenem Priufplan im
Werk entnommenen Probekdrper

Ermittlung des Produkttyps auf der Grundlage der Typprifung,
Typberechnung, tabellarisierte Werte oder Beschreibungs- X X X
dokumentation des Produkts

Probenahme fur die Typprutfung X X
Erstinspektion des Fertigungswerks und der werkseigenen

. X X X
Produktionskontrolle
Laufende Uberwachung, Beurteilung und Auswertung der X X X

werkseigenen Produktionskontrolle

FremdUberwachende Prifstelle

Stichprobenflhrung bevor das Produkt auf den Markt gebracht wird X

Tabelle 1.4: EPAQ-Systeme zur Beurteilung und Uberpriifung der Produktleistungen

Verfahrensrichtlinien zur Verleihung u. Fithrung des EPAQ-Qualitatszeichens

Verleihung des EPAQ-Qualitiatszeichens

Der Antragsteller muss den ,,Antrag auf Erteilung des EPAQ-Qualitatszeichens® bei dem Sekretariat der
,European Association for Panels and Profiles” stellen und dabei die Produktbereiche, flr die das EPAQ-
Qualitatszeichen gewUnscht ist, klar spezifizieren. Dem Antrag ist eine unterzeichnete und rechtsverbindliche
Verpflichtungserklarung beizuflgen.

Das Recht zur FUhrung des Qualitatszeichens ,European Panels and Profiles Assured Quality” (EPAQ) erteilt
der Verband, unter vertraglich festgelegten Bedingungen, Herstellern von Sandwichelementen und/oder
Profilen, welche die vorliegenden Qualitatsrichtlinien einhalten. Ferner wird das Qualitatszeichen nur flr eine
bestimmte Produktgruppe verliehen.

Die Qualitatsrichtlinien fur Sandwichelemente und Profile werden erweitert und weiterentwickelt, um den
technischen Entwicklungen auf diesem Gebiet Rechnung zu tragen.

Das Verfahren zur Erlangung eines Qualitatszeichens stellt sich wie folgt dar:
- Der Antragsteller teilt der Geschéftsstelle die von ihm ausgewahlten fremdUberwachenden Priifstellen
mit, die fUr die verschiedenen, zu zertifizierenden Eigenschaften verantwortlich sind:
- Flr Sandwichelemente:
- Die fremdUberwachende Prifstelle fur Typprifung der mechanischen Eigenschaften und Ab-
messungen
- Die unabhangigen Experten fur Brandeigenschaften (wenigstens das Brandverhalten muss
zertifiziert werden)
- Der unabhangige Experte fir Dammeigenschaften
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- Far Profile:
- Die fremduberwachende Prifstelle fur Typprifung der mechanischen Eigenschaften und Ab-
messungen

- Die unabhangigen Experten fur Brandeigenschaften (wenigstens das Brandverhalten muss
zertifiziert werden)

- Die fremdUberwachenden Prifstellen teilen dem Antragsteller mit, welche Priifungen und/oder Doku-
mente erforderlich sind. Es wird empfohlen, dass die ausgewahlten fremdiberwachenden Prifstellen
sich treffen, um die Korrelation ihrer Arbeit sicherzustellen. Die fremdUberwachenden Prifstellen
haben Schweigepflicht Uber ihre Arbeit.

- Typprufung und Verfassen des Prufberichts Uber die mechanischen Eigenschaften und Abmessun-
gen durch eine fremduberwachende PrUfstelle fur Prifungen (siehe 1.2.2.2).

- Auswertung der Ergebnisse der Typprufung, die in einem gesonderten Auswertungsbericht eines un-
abhangigen Experten fur Beurteilung (siehe 1.2.2.3.3) angegeben werden. Die Berichte werden dem
Antragsteller und der Geschéftsstelle des Verbandes weitergeleitet.

- Uberpriifung der Auswertung (einschlieBlich Beurteilungsbericht und méglicherweise Priifbericht)
durch einen unabhangigen Experten des zustandigen Qualitdtsausschusses (siehe 1.2.3). Dieser
unabhangige Experte darf nicht derjenige sein, der die Auswertung durchgefihrt hat.

- Die unabhangigen Experten des zustandigen Qualitdtsausschusses kénnen Uber die Heranziehung
weiterer unabhangiger Experten zur Uberpriifung der Auswertungsberichte entscheiden.

- Der unabhangige Experte fir Brandeigenschaften analysiert die Typprifungsdaten beziglich der
Brandeigenschaften des Produktes und leitet die Ergebnisse seiner Analyse mit dem Beurteilungsbe-
richt fir Brandeigenschaften an die Geschéftsstelle des Verbandes und zu dem Obmann des zustan-
digen Qualitatsausschusses.

- Bei Sandwichelementen fuhrt ein unabhangiges Pruflabor fir A-Prifungen die Typprufung der
Warmeleitfahigkeit durch. Dies kann parallel zur Typprufung der mechanischen Eigenschaften und
Abmessungen erfolgen. Der unabhangige Experte fur Dammeigenschaften analysiert und bestétigt
die Prifberichte zu dem A-Wert, berechnet oder Uberprft die Berechnung der U-Werte und leitet die
Ergebnisse seiner Analyse mit dem Beurteilungsbericht fur Dammeigenschaften an die Geschafts-
stelle des Verbandes und zu dem Obmann des Qualitatsausschusses fUr Sandwichelemente weiter.

- Eine der oben genannten, am Zertifizierungsprozess beteiligten fremduberwachenden Prufstellen hat
einen ersten Entwurf des Zertifizierungsdokumentes (ZD) zu erstellen und die Inhalte einzutragen, die
sie verantwortet (mechanische/Damm-/Brandeigenschaften und Abmessungen) und hat den Bericht
dann an die Geschéftsstelle zu senden. Diese wiederum muss den Entwurf zur Vervollstandigung an
die anderen beteiligten fremdUberwachenden PrUfstellen weiterleiten.

- Die Geschéaftsstelle des Verbandes Uberprift das von allen beteiligten fremdUberwachenden Prifstel-
len ausgefiillte ZD einschlieBlich der Ubereinstimmung der U-Werte im ZD mit den U-Werten, die die
Hersteller in ihren Broschuren, technischen Merkblattern oder im Internet angeben. Mdgliche Unstim-
migkeiten und Abweichungen sind zu klaren. Das fertig gestellte ZD ist vom Obmann des zustandi-
gen Qualitdtsausschusses zu unterzeichnen. Das ZD ist fUr eine Dauer von sechs Jahren gtiltig. Nach
dem Ablauf des ZDs hat die Geschéftsstelle eine formelle Uberpriifung des Inhalts durchzufiihren.
AnschlieBend kann das Zertifizierungsdokument erneut ausgestellt werden. Fir die Neuaustellung
braucht die Geschéftsstelle die Bestatigung der fiir die FU verantwortlichen fremdiiberwachenden
Prifstelle, dass die zertifizierten Erzeugnisse nicht geéndert wurden.

- Sind die Ergebnisse negativ, so stimmt der zustandige Qualitdtsausschuss dem Antrag nicht zu.

Der Ausschuss muss seinen Ablehnungsbeschluss schriftlich begrinden. In diesem Falle kann der
zustandige Qualitatsausschuss einen Termin fUr eine erneute Antragstellung festlegen.

- Der Hersteller hat die Mdglichkeit, Widerspruch gegen den ablehnenden Beschluss einzulegen. Der
Hersteller muss seine Argumente fur die Erteilung der ZD an seine Erzeugnisse in der nachsten Sit-
zung des zustandigen Qualitdtsausschusses vorbringen.

- Die Erstinspektion umfasst die Inspektion des Werks sowie die Beurteilung der WPK durch eine
fremdUberwachende PrUfstelle fur Auswertung und Beurteilung, und mindet in die Erstellung des
Beurteilungsberichts. Fur bereits genehmigte, durch den zustandigen Qualitdtsausschuss bestétigte
Systeme ist diese Inspektion nicht zwingend erforderlich.

- Hat ein Antragsteller zwei oder mehrere Produktionswerke, in welchen exakt die gleichen Erzeugnis-
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1.3.2

se hergestellt werden, so muss fur die Produktionsstéatten jeweils ein ZD, jedoch mit dem gleichen
Inhalt ausgestellt werden. Die verantwortliche Firma des Konzerns hat schriftlich zu bestétigen, dass
die Erzeugnisse der betreffenden Produktionslinien seiner Produktionswerke exakt die gleichen sind.
Diese Bestatigung, die entsprechenden Produktionsverfahren und Dokumentationen mussen durch
die fremduberwachende Stelle, die fur die Erstinspektion verantwortlich ist, vor Ort Uberpriift werden.

- Nach der Erteilung der ZD hat der Hersteller einen Vertrag zur FU mit einer fremdiberwachenden
Prifstelle zu schlieBen.

- Nach der ersten FU und wenn die Anforderungen erfilllt sind (mit oder ohne Anmerkungen) und der
Beurteilungsbericht zur FU durch die fremdiiberwachende Priifstelle ausgestellt wurde, wird das
Qualitatszertifikat dem Hersteller verliehen.

- Der Antragsteller hat die Kosten der Prifungen und der Auditierung zu tragen.

- Das Qualitatszertifikat, das durch den Geschéftsflhrer des Verbands und durch den Obmann des
zustandigen Qualitatsausschusses unterzeichnet ist, wird dem Antragsteller verliehen. Dieser kann
nun das EPAQ-Qualitatszeichen fUr die zertifizierten Erzeugnisse verwenden.

Markierung von Erzeugnissen, fiir welche das EPAQ-Qualitdtszeichen verliehen wurde

Im Allgemeinen sind die Hersteller dazu verpflichtet, das EPAQ-Qualitatszeichen auf der Verpackung der Er-
zeugnisse anzubringen, flr welche das EPAQ-Qualitatszeichen verliehen wurde. Das EPAQ-Qualitatszeichen
darf nur zusammen mit der Zertifizierungsnummer gefihrt werden.

Was Sandwichelemente anbelangt, so sind die Hersteller dazu verpflichtet, wahrend der Herstellung die
Elementtypen zu markieren, flir welche das EPAQ-Qualitatszeichen verliehen wurde. Die Markierung wird an
der Innenseite der Elemente angebracht. Dazu wird eine Tinte verwendet, die nur unter UV-Licht sichtbar
wird. Jedes erzeugte Element muss mindestens eine Markierung tragen. Die Markierung beinhaltet folgende
Angaben (siehe Abbildung 1.1. und Abbildung 1.2 unten).

Der Link des gultigen ZD auf Die Klasse des
. Der Name des .
der Webseite des Brandverhaltens wie
Herstellers .
Herstellers in URL-Format im ZD angegeben

. N\

https://www.anyco.com = Any Co

EPAQ 01-01-01-01-0123 = 01.06.2019 = PU Kernddmmstoff mit PIR = B - s2, dO

N T

o » Das Ausstellungsdatum des jingsten )
Die jeweilige EPAQ " ) ) Bezeichnung des
o Qualitatszeichens zusammen mit dem
Zertifizierungs-nummer Kernwerkstoffes
ZD, das der gegebenen EPAQ-

Zertifizierungsnummer entspricht.

Abbildung 1.1: Beispiel einer Markierung auf der Innenseite eines Sandwichelements (Muss-Angaben)
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Die Adresse
des Werks
Im https://www.anyco.com = Any Co = 12345 Any City
EPA (i EPA 01-01-01-01-01283 = 01.06.2019 = PU core with PIR = B — s2, dO E

\ /

Der Link zum gultigen ZD auf

Das kleine
EPAQ Logo

der Webseite des Herstellers
in Form eines QR Codes

Abbildung 1.2: Beispiel einer Markierung auf der Innenseite eines Sandwichelements (freiwillige Angaben)

Sollte das Anbringen der Markierung direkt auf der Innenseite durch die Schutzfolie, den Beschichtungstyp
oder das Prifsystem auf der Produktionsanlage verhindert sein, so sind alle oben genannten Angaben fur
jeden Elementtyp auf einem Aufkleber anzugeben. Der Aufkleber ist dann nach Fertigstellung des Gebau-
des durch den Monteur auf das Element, an einer leicht zuganglichen Stelle in der Nahe des Haupteingangs
oder an einer anderen geeigneten Stelle im Gebaude anzubringen. Es wird empfohlen, mindestens 1 Aufkle-
ber pro 1000 m? montierte Elemente zu verwenden.

1 | Das kleine EPAQ Logo Im

EPA Qo

2 | Die jeweilige EPAQ-Zertifizierungsnummer z.B. 01-01-01-01-0123

Das Ausstellungsdatum des jingsten
Qualitatslabels zusammen mit dem ZD,
8 das der in (2) angegebenen EPAQ- 2:8. 01.06.2019

Zertifizierungsnummer entspricht

Die Bezeichnung des z.B. PU Kernwerkstoff mit PUR oder PIR, MW
Kernwerkstoffs Kernwerkstoff mit Stein- oder Glaswolle

5 Dlle Klasse des Brandverhaltens 2B.B - 52, dO
wie im ZD angegeben

Der Name des Herstellers und z.B. Any Co
6 .

Adresse des Werks z.B. 12345 Any City

Der Link zum guiltigen ZD auf der Webseite E E
7 | des Herstellers in URL- https://www.anyco.com

Format und in Form eines QR-Codes E

Tabelle 1.5: Inhalt des Merkblatts fir EPAQ zertifizierte Elemente
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1.3.3
1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.3.4

1.3.3.5

1.3.3.6

1.3.3.7

1.3.4
1.3.41

1.34.2

1.34.3

1.34.4

1.3.4.5

1.3.4.6

Fiihrung des EPAQ-Qualitatszeichens
Qualitatszeichenbenutzer dirfen das Qualitatszeichen ausschlieBlich fir Erzeugnisse verwenden, die die
Qualitatsrichtlinien einhalten und denen das Qualitatszeichen erteilt wurde.

Die Inhaber des EPAQ-Qualitatszeichens dirfen das Qualitatszeichen ausschlieBlich in Verbindung mit einer
Zertifizierungsnummer verwenden.

Allein die ,,European Association for Panels and Profiles” ist dazu befugt, die Erstellung eines Mittels zur
Identifizierung des Qualitatszeichens und die Lieferung dieser an den Qualitatszeichenbenutzer, oder die
Aushéndigung des Qualitatszeichens und die detailliertere Gestaltung dessen Verwendung zu erlauben.

Der Vorstand erlasst Sonderbestimmungen fur die Anwendung des Qualitatszeichens in der Werbung zur
Garantie der Wettbewerbsintegritat und zur Verhinderung von Missbrauch. Die Einzelwerbung darf nicht
dadurch gestort werden, obwohl dieses Prinzip auch fur die Wettbewerbsintegritat gilt.

Bei Aberkennung des Rechts auf Fihrung des Qualitatszeichens sind das Zertifizierungsdokument
und das Qualitatszertifikat zurlick zu geben. Das gleiche gilt bei Auslauf des Rechts auf Flhrung des
Qualitatszeichens aus irgendeinem anderen Grund.

Sandwichelemente und Profile, gemaB den vorliegenden Qualitétsrichtlinien, werden durch harmonisierte

Normen geregelt. Angaben Uber ihre Leistungen bezlglich der grundlegenden Anforderungen, wie sie in den
anzuwenden harmonisierten technischen Spezifikationen definiert sind, dirfen nur gemacht werden sofern

sie in der Leistungserklarung aufgefuhrt sind. Angaben Uber ihre Leistungen beztglich der vorliegenden
Quialitatsrichtlinien, wie sie in diesen Qualitatsrichtlinien definiert sind, dirfen nur gemacht werden sofern sie in

dem EPAQ-Zertifizierungsdokument enthalten und spezifiziert sind. Produktinformationen des Herstellers mittels
Internet, Broschiren, technische Unterlagen, etc. mUssen die gleichen Leistungsangaben enthalten wie in der
Leistungserklarung und dem Zertifizierungsdokument, auBer sie sind eindeutig gesetzlich im Mitgliedsland geregelt.

Ein Qualitétszeichen kann aberkannt werden, falls Eigenschaften verdffentlicht werden, welche nicht mit den
Vorgaben von 1.3.2.6 Ubereinstimmen.

Uberwachung des EPAQ-Qualititszeichens
Die ,European Association for Panels and Profiles” ist befugt und wird angehalten, die FUhrung des
Qualitatszeichens und die Einhaltung der Qualitatsrichtlinien zu Gberwachen.

Jeder Qualitatszeichenbenutzer muss die erforderlichen MaBnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die
Qualitatsrichtlinien eingehalten werden.

AuBerdem muss er seine Erzeugnisse, sofern ein Qualitatszeichen fUr sie besteht, einer fremd-
Uberwachenden PrUfstelle vorlegen. Dies erfolgt durch ein durch den Verband (Stichprobenfiihrung)
bestelltes Priflabor. Die entstandenen Kosten tragt der Qualitétszeichenbenutzer.

Ergibt sich bei einer Prifung ein negatives Ergebnis bzw. fallt ein Produkt bei der Qualitatskontrolle
durch, so richtet der zusténdige Qualitdtsausschuss eine Wiederholung der Priifung ein. Der
Qualitatszeichenbenutzer kann ebenfalls beantragen, dass die Prifung erneut durchgefihrt wird.

Ein Prufbericht wird durch den bestellten Prifer fUr jedes Prufergebnis erstellt. Der Verband und der
Qualitatszeichenbenutzer erhalten je eine Ausfertigung davon.

Sollten Uberprifte Erzeugnisse unberechtigterweise abgelehnt werden, so tragt die ablehnende Stelle

die Prufkosten; sollte die Ablehnung berechtigt sein, so tréagt der jeweilige Qualitatszeichenbenutzer die
entsprechenden Kosten.
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1.3.5 Sanktionen bei Mdngeln

1.3.51  Sollte der zustandige Qualitatsausschuss Mangel in der Qualitatskontrolle feststellen, so schlagt er dem
Vorstand der ,European Association for Panels and Profiles” Sanktionen vor. Diese hdngen von der Schwere
der Mangel ab:
- Zusétzliche Anforderungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle
- Erhohte Stichprobenfihrung
- Abmahnung
- Vertraglich geregelte Sanktion in Hohe von max. 5.000 €.
- Zeitlich begrenzte bzw. dauerhafte Aberkennung des Qualitatszeichens.

1.3.5.2 Diein Abschnitt 1.3.4.1 genannten MaBnahmen k&nnen miteinander verbunden werden.

1.3.5.3 Injedem Fall ist die betroffene Partei anzuhdren.

1.3.5.4 In dringenden Féllen ist der GeschaftsflUhrer der ,European Association for Panels and Profiles” befugt,
vorlaufig und mit sofortiger Wirkung das Qualitétszeichen abzuerkennen. Diese Entscheidung muss
innerhalb von 14 Tagen durch den Vorstand der ,European Association for Panels and Profiles” bekraftigt
werden.

1.3.6 Anfechtungen

1.3.6.1  Qualitatszeichenbenutzer kénnen beim zustéandigen Qualitatsausschuss binnen vier Wochen ab Erlass des
Bescheids Widerspruch gegen einen Sanktionsbeschluss einlegen.

1.3.6.2 Auf den Widerspruch ist in der nachstgeplanten Sitzung des zustandigen Qualitatsausschusses zu
antworten, sofern der Widerspruch vier Wochen vor der genannten Sitzung eingegangen ist.

1.3.6.3 Sollte der zustandige Qualitatsausschuss den Widerruf zurlckweisen, so hat die widersprechende Partei
das Recht, innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Entscheidung gerichtliche Schritte einzuleiten.

1.3.7 Erneute Verleihung

Sollte das Recht auf Fihrung des Qualitatszeichens aberkannt werden, so kann das Recht auf Fihrung des
Qualitatszeichens nach einer erfolgreich durchgefiihrten Neuprtifung wieder eingerdumt werden. Das Ver-
fahren hierzu entspricht diesen Qualitatsrichtlinien. Das Gremium kann allerdings auf Vorschlag des zustan-
digen Qualitatsausschusses der ,European Association for Panels and Profiles” zusétzliche Bedingungen
auferlegen.
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1.4 Inhalt des Zertifizierungsdokuments

INHALT

SE

PROFILE

TITELSEITE

Hersteller (Name und Adresse)

Herstellwerk

Sandwichelement-Profiltypen

Hinweis:

Bei Sandwichelementen lauten die Kriterien, auf Grund dessen die
Erzeugnisse in geeignete Familien fir die Zugehdrigkeit zu einem
gleichen ZD eingeordnet werden kdnnen, wie folgt:

- Die Kategorie des Kernwerkstoffs (PUR, MW, EPS etc.);

- Das Deckschichtmaterial (d.h. Stahl, Aluminium);

- Das Werk, wenn verschiedene Werke dasselbe Erzeugnis fertigen.

Erstelldatum

Verfalldatum

Zertifizierungsnummer — Das EPAQ-Qualitatszeichen ist nur in Verbin-
dung mit dieser(diesen) Zertifizierungsnummer(n) zu fGhren.

Anzahl der umfassten Seiten

Bestimmung zur Verleihung des EPAQ-Qualitatszertifikats und des
EPAQ-Qualitatszeichens:

,Dies Zertifizierungsdokument gilt nur in Verbindung mit dem gultigen
begleitenden Qualitatszertifikat. Das Qualitatszertifikat wird erst nach
der ersten FremdUberwachung verliehen, wenn die Anforderungen des
vorliegenden Zertifizierungsdokuments erfullt sind.”

Allgemeines

Sandwichelement-/Profil-Typen und Definition der verwendeten Werkstoffe
Hinweis:

Bei Profilen muss der Hersteller angeben, welche Profile als Dachelemente
eingesetzt werden, da der Versuch zur Ermittlung der Bestandigkeit gegen
Punktlasten nur fir Dachelemente erforderlich ist.

Sandwichelement-/Profiltypen

Kennwerte und Zusammenstellung

Deckschickten
Zusatzliche Hinweise:
— die metallische Beschichtung muss nicht genannt werden;

- angewendete Grenzabmale (d.h. fUr Stahl, normale bzw. Sonder-
grenzabmale, gemal EN 10143);

- die entsprechenden Normen fir die angewendete Beschichtung (d.h.
organische Beschichtung gemai EN 10169)

Bleche (Stahl, Aluminium etc.)

Tabelle 1.6: Inhalt des Zertifizierungsdokuments
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INHALT

SE

PROFILE

Kernwerkstoff

Hinweis

— im ZD muss der gleiche Name der Schaumabgalbe wie im Prifbericht oder in
Prufoerichten Uber Brandverhalten, den Prufoerichten fir mechanische Eigen-
schaften und in den Prifberichten fur Dammeigenschaften angegeben werden.

System flr Korrosionsschutz

Klebstoff

Hinweis

—im ZD muss der gleiche Name des Klebstoffs wie im Prifbericht
oder in PrUfberichten Uber Brandverhalten und im PrUfbericht fur
mechanische Eigenschaften angegeben werden.

Erklarte KenngréBen sind mit zwei oder drei signifikanten Werten anzugeben.

Materialsicherheitswerte und Knitterspannungen

(siehe unten Tabellen 4-6)

Bestandigkeit gegen Punktlasten

Brandverhalten

- die Brandverhaltensklasse nach dem Klassifizierungsbericht muss
angegeben werden (d.h. mindestens Klasse C-s3, d0)

Feuerwiderstandsfahigkeit, wenn angegeben

Leistung bei Beanspruchung durch Feuer von auBBen, wenn angegeben

Dauerhaftigkeit, wenn angegeben

Wasserdurchlassigkeit, wenn angegeben

Luftdurchlassigkeit, wenn angegeben

Wasserdampfdurchlassigkeit, wenn angegeben

X | X|IX|X|X]|X

Luftschallddmmung, wenn angegeben

Schallabsorption, wenn angegeben

Bestandigkeit gegen Beanspruchung durch Begehen, wenn angegeben

Tabelle 1: U-Werte zur Warmeleitfahigkeit (W/m?2K)

X I XX [I[X|IX]|X|IX|IX]|X]|X

Tabelle 2: Anforderungen an die Produktionskontrolle des Kernwerkstoffs
mit Deckschichten (mechanische Werte)

X

Tabelle 3: Langzeitschubfestigkeit

Tabelle 4: Materialsicherheitswerte vy, , fir Sandwichelemente

Tabelle 5: Knitterspannungen (MPa) fir AuBenseiten

Tabelle 6: Knitterspannungen (MPa) fir Innenseiten

X I X | X | X

Information dartiber, wie man die Werte zwischen verschiedenen
Elementdicken interpolieren kann.

x

Skizzen

Unterzeichnung durch den Obmann des zustandigen Qualitdtsausschusses

Tabelle 1.6 (fortgesetzt): Inhalt des Zertifizierungsdokuments
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21.2

2.1.3

2.2

2.21

2.2.2

QUALITATSRICHTLINIEN FUR SANDWICHELEMENTE
Anforderungen an die Eigenschaften

Querzugfestigkeit der Sandwichelemente

Der Grenzwert fUr die Querzugfestigkeit der Sandwichelemente ist festgelegt mit:

- PUR/PIR, EPS/XPS: > 0,06 MPa als charakteristischer Kennwert (5 %-Fraktile)
- Sonstige Kernwerkstoffe: > (0,03 MPa als charakteristischer Kennwert (5 %-Fraktile)

Anmerkung: Die angegebenen Werte sind aufgrund der differierenden Anforderungen an die Dauerhaftigkeitsversuche unterschied-
lich. Fir die bekannten PUR/PIR und EPS/XPS Kernwerkstoffe sind Dauerhaftigkeitsversuche nach EN 14509 nicht vorgeschrieben
(lediglich DUR1 fur EPS/XPS). Es liegen jedoch bis jetzt keine Erfahrungswerte fUr diese Kernwerkstoffe mit einer Zugfestigkeit von
weniger als 0.06 MPa vor. Fir andere Kernwerkstoffe sind Dauerhaftigkeitsversuche immer vorgeschrieben.

Druckfestigkeit des Dammstoffkerns des Sandwichelementes
Der Grenzwert fUr die Druckfestigkeit des Dammstoffkerns des Sandwichelementes ist festgelegt mit:

- PUR/PIR: > 0,07 MPa als charakteristischer Kennwert (5 %-Fraktile).

Verhalten im Brandfall
Die Sandwichelemente missen mindestens die Klassifizierung C-s3,d0 erreichen und mussen ein Zertifikat
Uber die Leistungsbestandigkeit besitzen.

Alle Arten von Kernwerkstoff des Sandwichelements, ausgenommen Mineralwolle, missen gemaf

EN ISO 11925-2 am nackten Kernwerkstoff mit dem PrUfergebnis “Bestanden” fur die 30s-Beanspruchung
getestet werden. Sandwichelemente, die diese Anforderung nicht erfiillen, kdnnen das EPAQ-Qualitats-
zeichen nicht erhalten.

Uberpriifung der Eigenschaften

Allgemeines

Die fremduberwachenden Prifstellen haben alle Bestandteile und deren Anteile am Schaumsystem im Fall
geschaumter Sandwichelemente zu prifen. Die fremdUberwachenden Prifstellen kdnnen die WPK-Berichte
mit den Ergebnissen der Typpriifung vergleichen. Fiir die Begutachtung und die regelméBige Uberwachung
bendtigen die fremdUberwachenden Priifstellen die Bezeichnung des Schaumsystems und die Bezeichnun-
gen aller Bestandteile. Der Hersteller geschaumter Sandwichelemente ist verpflichtet, die Anteile der Kom-
ponenten der chemischen Systeme in einer Erklarung zu dokumentieren und diese durch jene EPAQ-Prif-
stelle gegenzeichnen zu lassen, die die Probennahme fir die Zertifizierung durchfihrt. Dieses Dokument ist
vertraulich zu behandeln und verbleibt daher beim Hersteller und ist wahrend der regelméBigen Uberwa-
chung durch jene Prifstelle zu priifen, die die FU durchfiihrt.

Vormaterial

Wenn der Hersteller des Endproduktes Vormaterial beschafft, dessen Kennwerte bereits gemali den Vor-
schriften der im Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinien genannten, harmonisierten européischen
Normen ermittelt sowie durch den Zulieferer des Vormaterials anhand eines Abnahmeprifzeugnisses 3.1.
nach EN 10204 fUr jede Charge deklariert sind, so verlangt das System des Endproduktherstellers lediglich
eine Dokumentenprifung, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften mit den Spezifikationen des Produkt-
herstellers Ubereinstimmen; vorausgesetzt, das Fertigungsverfahren des Endprodukts hat keine negativen
Auswirkungen auf die Eigenschaften.

Eine Charge wird in der entsprechenden Produktnorm (d.h. EN 10346) definiert. Eine Charge muss in einem
und dem gleichen Produktionslauf gefertigt werden.
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2.2.3
2.2.31

2232

2.2.3.3

Das Abnahmeprifzeugnis 3.1. muss folgende Angaben umfassen:

- Name des Coilcoaters (Beschichters) / Herstellers

- Coil-Nr. bzw. Coilchargennummer

- Breite des Coils

- Angabe des Vormaterialtyps- und grades

- Angabe des Nennauflagegewichts des metallischen Uberzugs gemaB EN 10346 oder anderer zertifi-
zierten Auflagen

- Format und Nennblechdicke (t,) (jeweils in mm)

- Toleranzen (normale oder Sondertoleranzen)

- Beschichtungssystem

- Auflagegewicht des metallischen Uberzugs (g/m?), nach EN 10346 ermittelt

- Ist-Schichtstérke der organischen Beschichtung auf der Sichtseite / Rickseite in mm

- Ist-Werte der mechanischen Werkstoffeigenschaften (siehe auch EN 10346 fur Stahl bzw. EN 485-2
far Aluminium)

- Streckgrenze oder 0,2 % Dehngrenze (R /R

- Zugfestigkeit (R ) in MPa

- Bruchdehnung A, /A, gemaB den technischen Spezifikationen in %

- Zink-Haftfestigkeit erforderlich fur Stahl mit metallischer, organischer Beschichtung fur Kaltumfor-
mung.

pO‘2) in MPa

Andernfalls kann das Vormaterial nicht flr die Fertigung verwendet und muss abgelehnt werden.

Sollte ein Abnahmeprufzeugnis 3.1 nicht vorliegen, missen alle oben genannten Angaben durch den Her-
steller selber ermittelt werden.

Beim Vorliegen eines unvollstandigen, nicht alle oben genannten Angaben enthaltenden Abnahmeprufzeug-
nisses, muss der Hersteller die fehlenden Angaben selber ermitteln.

Typpriifung

Allgemeines

Alle Kennwerte in EN 14509 werden erforderlichenfalls einer Typprtfung unterworfen. Hiervon ausge-
nommen ist die Leistung Brandverhalten bei Heranziehung der CWFT-Option, bei der die Messung nach
EN 14509 erforderlich ist, um sicherzustellen, dass das Erzeugnis die fur die CWFT geforderte Festlegung
erfullt.

Die Interpolation von Kennwerten ist zwischen verschiedenen Sandwichelementstarken (d.h. 60 mm /
120 mm / 200 mm) erlaubt.

Produktfamilien:

FUr eine Zertifizierung nach dem EPAQ-Verfahren kann die Auswertung gemai EN 14509 erfolgen. Die Fest-
legung von Familien obliegt Experten des Verbandes.

Zusétzliche Anforderungen nach dem EPAQ-Verfahren
Mehrere Kennwerte unterliegen einer Typprifung mit zusatzlichen Anforderungen der European Association
for Panels and Profiles; siehe hierzu Abschnitt 2.1, 2.2.6 und Tabelle 2.3.

Verantwortung
Die Typprufung ist durch fremdtberwachende Prifstellen nach Abschnitt 1.2.2.2 durchzuflihren. Die Aus-
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2234

2.2.4

22441

2242

2243

wertung und Vorbereitung des Auswertungsberichts obliegen fremduberwachenden Prifstellen flr Auswer-
tung und Beurteilung nach 1.2.2.3.

Typprufung

Die Typprufung fur mechanische Kennwerte und Grenzabmale kann entweder in einem PrUflabor oder in
einem Werk des Herstellers durchgefiihrt werden. Fir die Eichung und Uberwachung der Versuche ist die
Anwesenheit eines unabhangigen Vertreters einer fremdUberwachenden Prifstelle unabdingbar.

Erstinspektion und Fremdiiberwachung

Allgemeines

Ist eine Erstinspektion erforderlich, so ist sie vor der ersten FU durchzufiihren. Wahrend der Erstinspektion

hat die verantwortliche fremdUberwachende Prifstelle die Produktionsausstattung, die Lagerrdume fur Vor-
material und die Chemikalientanks sowie die WPK des Herstellers einschlieBlich des Priflabors zu untersu-
chen.

Die regelmaBige Inspektion inkl. der Stichprobenflhrung erfolgt mindestens zweimal im Jahr im Werk des
Qualitatszeichenbenutzers gemaB dem Uberwachungsvertrag.

Verantwortung

Die Erstinspektion wird durch fremdiUberwachende Prifstellen fur Auswertung und Beurteilung geman
1.2.2.3 und die FU-Priifungen werden durch fremdiberwachende Priffstellen fir Prifungen gemaB 1.2.2.2
durchgefuhrt.

Verfahren

Die FU muss in Ubereinstimmung mit der in Tabelle 2.4 beschriebenen Priifungsordnung durchgefihrt wer-
den. Die Probenahme und die Versuche sind durch eine fremdUberwachende Prifstelle durchzufihren oder
kénnen vom Hersteller in Anwesenheit und unter der Verantwortung einer fremduberwachenden PrUfstelle
durchgefuhrt werden.

- Zum Datum der FremdUberwachung und des Zertifizierungsdokuments sollen Proben eines Sand-
wichelementtyps (eine Zusammenstellung fur Geometrie der Deckschichten, eine fur den Kernwerk-
stofftyp, eine fur die Elementdicke) aus dem laufenden Produktionsprozess durch die fremdUberwa-
chende Prifstelle entnommen werden. Die entnommenen Typen von Sandwichelementen sollten im
Laufe der Zeit gewechselt werden, um die gesamte Produktpalette (also einschlieBlich Dach- und
Wandelemente, wenn zutreffend) und den Gultigkeitsbereich des Zertifizierungsdokuments abzude-
cken.

- Eine FU eines Herstellers kann fir beide Hauptanwendungen (Dach und Wand), fir alle Geometrien
von Deckschichten und fir alle Typen von Kern-werkstoff innerhalb der PU-Kategorie oder MW-Ka-
tegorie guiltig sein, auch wenn verschiedene Zertifizierungsdokumente vorliegen. Eine FU ist fir jede
Kategorie von Kernwerkstoff (d.h. PU, MW) durchzufthren.

- Die zu Uberpriufenden Sandwichelemente sind dem laufenden Produktionsprozess durch die frem-
dUberwachende Prifstelle zu enthehmen.

Sollte die fremduberwachende Prifstelle feststellen, dass zertifizierte Erzeugnisse im gesamten, dreijahrigen
Gultigkeitszeitraum nicht gefertigt wurden, so muss sie solche Falle dem Qualitatsausschuss flir Sand-
wichelemente melden.

Fir jede Produktionsstéatte von Sandwichelementen muss die interne WPK wahrend einer FU mindestens
zweimal im Jahr fur alle Zertifizierungsdokumente gepruft werden. Die verantwortliche fremdUberwachende
Prifstelle muss zweimal jahrlich im Produktionsstandort personlich anwesend sein. Jeder einzelner Kennwert
der WPK muss der fremdUberwachenden Prifstelle durch den Hersteller zur Verfligung gestellt werden.
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2244

2245

Die Ergebnisse der FremdUberwachung werden im PrUfbericht, im Auswertungs- sowie im Beurteilungs-
bericht zur FU der fremdiberwachenden Priffstelle aufgezeichnet. Dem Hersteller und dem Sekretariat des
Verbandes ist gleichzeitig jeweils eine Ausfertigung der Berichte zu Ubermitteln.

Dem Qualitatsausschuss fir Sandwichelemente obliegt die Uberpriifung der Auswertung der Ergebnisse im
Rahmen der FU.

Wenn die Versuchsergebnisse im Rahmen der FremdUberwachung nicht zufrieden stellend sind, so fordert
die fremdiberwachende Prifstelle den Hersteller auf, geeignete MaBnahmen zur Behebung der festgestell-
ten Mangel zu treffen. Sollten die Mangel nicht innerhallb der vereinbarten Frist behoben werden, so infor-
miert die zusténdige fremdUberwachende Prifstelle den Qualitdtsausschuss fur Sandwichelemente dari-
ber. Dieser wiederum muss Uber die weiteren MaBnahmen entscheiden.

Die Frist, innerhalb welcher die Hersteller reagieren und berichten missen, hangt von der Schwere der Mangel ab:

- sechs Monate oder bis zum Zeitpunkt der nachsten FU bei geringfligigen Mangeln, die die Wirksam-
keit der WPK bzw. die Qualitat des Erzeugnisses nicht beeintréchtigen oder wenn das Erzeugnis
sogar eine hdhere Qualitét aufweist, obwohl die FU-Messwerte auBerhalb der im ZD angegebenen
Toleranzen liegen;

- zwei Monate im Falle von Mangeln mittleren Schweregrades, welche die Qualitat des Erzeugnisses
nur bei Eigenschaften von niedrigerer Bedeutung beeintrachtigen, sodass sie keinen direkten Einfluss
auf die Qualitat des Produkts haben, oder welche die Wirksamkeit der WPK auf eine Art und Weise
beeinflussen, dass die allgemeine Funktionstlichtigkeit sowie die Effizienz davon unberthrt bleiben;

- sofort im Falle von schwerwiegenden Mangeln, welche die Wirksamkeit der WPK und/oder die Quali-
tat des Erzeugnisses in seinen Haupteigenschaften erheblich beeintrachtigen. In diesem Falle miussen
die Geschaftsstelle von PPA-Europe sowie der Qualitdtsausschuss fur Sandwichelemente unmittel-
bar davon unterrichtet werden, damit sie sich Uber die Aberkennung des EPAQ-Qualitatszertifikats
beraten.

Bei schwerwiegenden Mangeln und Mangeln mittleren Schweregrads muss die fremdUtberwachende
Prifstelle prifen, ob der Hersteller die Nicht-Konformitét geklart hat oder nicht; das Ergebnis der durch den
Hersteller betroffenen MaBnahmen ist den FU-Berichten beizufiigen. Die Ergebnisse der FU lauten demnach
entweder ,Anforderungen erflllt” oder ,Anforderungen nicht erfullt”.

Die Prufung der MaBnahmen zur Beseitigung von geringfligigen Mangeln durch die fremdUberwachende
Prifstelle kann wahrend der nachsten FU erfolgen. Ein zusétzlicher Besuch vorab ist nicht erforderlich.

Das Ergebnis der MaBnahmen zur Beseitigung der geringfliigigen Méngel kann den FU-Berichten beigefiigt
oder auch separat behandelt werden. Nach Uberpriifung des Ergebnisses kann der urspriingliche FU-Ver-
merk ,Anforderungen erfullt mit Hinweisen* entweder beibehalten oder in ,,Anforderungen erfllit“ abgean-
dert werden.

Wenn FremdUberwachungsprifungen zweimal hintereinander negativ ausfallen (d.h. die Anforderungen des
ZD werden nicht erfullt), so wird die Zertifizierung aufgehoben und das EPAQ-Qualitatszeichen aberkannt.

Bewertung der Versuchsergebnisse fur die mechanischen Eigenschaften

Kein Einzelergebnis der Priifungen in der FU darf unterhalb des erklarten Wertes liegen. Andernfalls missen
weitere Proben entnommen und getestet werden und der 5%-Fraktilwert muss erneut ermittelt werden. Der
so ermittelte Kennwert darf nicht unterhalb des erklarten Werts liegen. Andernfalls wird dem Sandwichele-
ment das Qualitatszeichen aberkannt. Flr die erneute Ermittlung des 5%-Fraktilwerts kann k = 1,65 ange-
nommen werden.

Auswertung der Versuchsergebnisse fur andere Eigenschaften
Kein Einzelergebnis der Priifungen in der FU darf unterhalb des erklarten Werts liegen. Andernfalls miissen
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zuséatzliche Proben geprift werden.

2.24.6 Leistung der Warmedammung
Die Uberwachung der Warmedammungsleistung muss nach Abschnitt 2.2.6 durchgefiihrt werden. Im Falle
von vorgefertigten Kernwerkstoffen kann die Uberwachung auch die Aufgabe des Herstellers des Kernwerk-
stoffs sein.

2.2.5 Verfahren der WPK

2251 Allgemeines
Dem Hersteller obliegt die Implementierung eines Systems, welches sicherstellt, dass die erklarten Werte
aller Kennwerte nach EN 14509 eingehalten werden. Der Tabelle 2.4. ist zu entnehmen, welche Prifungs-
verfahren fur die WPK und fur die FremdUberwachung anzuwenden sind, die Anzahl der Probekdrper sowie
die Haufigkeit der WPK und der Fremduberwachung.

2.2.5.2 WPK fUr die Sicherheit in den Brandeigenschaften
Die WPK fur die Sicherheit in den Brandeigenschaften ist gemaB EN 14509 durchzufthren.

2.2.6 Typpriifung, FU- und WPK-Verfahren fiir Dimmeigenschaften

2.2.6.1 Bestimmung der Warmeleitfahigkeit auf der Grundlage von EN 14509
Die deklarierte Warmeleitfahigkeit (A, ,....) Wird gemas den Verfahren festgesetzt, die in der entspre-
chenden Produktnorm fur den Kernwerkstoff in der im Sandwichelement fur die DAmmung angewendeten
Richtung beschrieben sind. Fir vorgeformte CE-markierte Kernstoffe aus Mineralwolle kdnnen die Werte
und die Ergebnisse des Herstellers des Kernwerkstoffs ohne weitere Prifung herangezogen werden, wenn
der Hersteller Uber ein Qualitatssystem nach den Anforderungen der EN 13172 verfugt, wenn die CE-Mar-
kierungen die A-Werte fUr die bei der Herstellung der Sandwichelemente verwendete Ausrichtung angeben
und wenn die Leistungen des Kernwerkstoffs unter Verantwortung einer fremduberwachenden Priifstelle
nach einem System, das gleichwertig ist mit dem AVCP System 1+ Uberwacht werden. Jedoch muss eine
externe Priifung durch eine fremdUberwachende Prifstelle fir Sandwichelemente erfolgen.

Prifberichte, die zur Erlangung einer ACERMI-Zertifizierung erstellt wurden, werden akzeptiert sofern sie die
EPAQ-Anforderungen erflllen.

FUr andere Werkstoffe als die Kernwerkstoffe (d.h. Metallbleche) sind tabellarische Werte gemal EN 10456
Zu verwenden.

Die deklarierte Warmeleitfahigkeit (A ;... ISt Zu bestimmen. Bei gealterten Wertenist 2 .. gleich
Mgemessung: UM einen Vergleich innerhalb von Europa zu ermdglichen werden die nationalen Sicherheitsfak-
toren im EPAQ-Zertifizierungsverfahren nicht bericksichtigt. Diese miussen dennoch fur die nationalen Do-
kumente bertcksichtigt werden. Danach ist der Wert der Warmeleitfahigkeit (U, ) fir das Sandwichsystem
ohne Bertcksichtigung der Querdichtungen aber mit Bertcksichtigung der Wirkungen der Langsdichtungen
geman EN 14509 zu berechnen.
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Typprifung
Hersteller: Prifung von 4 Proben aus ver- Labor fur Warmeleitfahigkeit
schiedenen Chargen und in unterschiedli- Prufung von 4 Proben aus den gleichen Chargen
chen Dicken und in den gleichen Dicken wie der Hersteller

Hersteller: zusétzliche Priifung von mindestens 6 Proben aus anderen Chargen

v

Der unabhangige Experte flir Dammeigenschaften vergleicht die Prifergebnisse und fuhrt
anschlieBend die statistische Auswertung durch. Dabei werden die Werte aus der Typprufung
vom Hersteller und vom unabhéngigen EPAQ-Labor fur Warmeleitfahigkeit bertcksichtigt.

v

kdeklariert

Abbildung 2.1: FlieBtabelle zur Bestimmung der Warmeleitfahigkeit

2.2.6.2 Verfahren fur Sandwichelemente mit PUR Kern

2.2.6.2.1 Allgemein
Die Hersteller von Sandwichelementen kénnen zwischen zwei Verfahrensarten wahlen, um die Auswirkun-
gen der Alterung zu bertcksichtigen: die Methode nach dem ,Fest-Inkrement-Verfahren* und die Methode
der beschleunigten Alterung. Sollte die Methode der beschleunigten Alterung gewahlt werden, so sind
gemalB EN 13165 zwei Methoden mdglich: die Lambda-Werte der Erstprifung kombiniert mit Alterungsin-
krementen (Verfahren des Alterungsinkrements) oder die gealterten Lambda-Werte (direktes Alterungsver-
fahren). Fur Kernwerkstoffe mit CO, als Treibmittel sind zusétzliche Anforderungen zu beachten.

2.2.6.2.2 Typprufung

2.2.6.2.21 Zell-Gas Zusammensetzung und geschlossener Zellinhalt
Die zwei folgenden Eigenschaften mussen an mindestens einer Probe durch ein unabhéangiges
EPAQ-Labor fur Warmeleitfahigkeit bestimmt werden, um das eingesetzte Treibmittel zu bestéatigen:

Zell-Gas-Zusammensetzung;
Geschlossener Zellinhalt gemal EN 13165:2016, C.5.1, festgesetzt gemal EN ISO 4590. Der ge-
schlossene Zellinhalt darf nicht unter 90 % liegen.

2.2.6.2.2.2 \- Erstprifung beim ,Fest-Inkrement-Verfahren und beim Alterungsinkrement-Verfahren

A~ Erstprifung geméai EN 13165:2016, C.3: 4 Prifungen (1 Prifung / Sandwichtyp) sind an Pro-
ben ohne Deckbleche und in vollstandiger Kerndicke von verschiedenen Chargen und Dicken wie
vereinbart mit einem unabhangigen EPAQ-Experten fir Dammeigenschaften, gleichzeitig durch
den Hersteller und durch ein anerkanntes Labor aus der Liste der unabhangigen EPAQ-Labore fur
Warmeleitfahigkeit durchzuflhren. Der Hersteller Gbernimmt die Koordinierung der parallellaufenden
Prifungen. Um die gesamte Produktionspalette abzudecken sind die Dicke und die Quelle der Pro-
ben zu variieren (mindestens eine Dicke aus den kurzen Dicken und eine aus den groBen Dicken;
eine Probe von einem Sandwichelement mit profilierten Seiten und eine Probe von einem Sandwi-
chelement mit flachen oder quasi flachen Seiten, wenn zutreffend).

Der unabhangige Experte fur Warmeleitfahigkeit muss die 4 A-Werte des Herstellers und des unab-
hangigen EPAQ-Labors prifen. Die Differenz zwischen diesen Werten muss innerhalb der Toleran-
zen nach Tabelle 2.1 liegen.

Der Hersteller muss 6 weitere A-Priifungen an verschiedenen Chargen durchfiihren.
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2.2.6.2.2.3 Normalitatsprifung beim Fest-Inkrement-Verfahren

- 4 Proben in 20 mm Dicke, entnommen aus der Mitte derselben 4 Proben der Erstprifung, sind ge-
maR EN 13165:2016, C.5.2 nach 21 Tagen bei 70°C zu prufen (2 Proben durch den Hersteller und 2
Proben durch das unabhangige EPAQ-Labor). Der Hersteller und das Labor mussen sich Uber die
Dicken einigen, die jeder von ihnen zu prufen hat, sodass die Prifung alle 4 Dicken der Erstprifung
abdeckt.

- Sollte die Normalitatsprifung nicht an denselben 4 Proben der Erstprifung durchgeflhrt werden
kénnen, so kdnnen 4 andere Proben geprlift werden (mindestens eine Dicke von den kleinen Di-
cken und eine Dicke bei den groBen Dicken).

- Ein Abgleich der A-Werte der Erstprifung und der Normalitatsprtfung ist durch einen unabhan-
gigen Experten fur Dammeigenschaften vorzunehmen. Ist die Differenz aller 4 einzelnen A-Werte
kleiner als BmW/(m*K), so kann das “Fest-Inkrement-Verfahren” angewendet werden. Sonst ist das
Alterungsinkrementverfahren zu beachten.

2.2.6.2.2.4 Beschleunigtes Alterungsverfahren
Der beschleunigte Alterungswert der Wéarmeleitfahigkeit ist wie folgt zu bestimmen:

- Messung des beschleunigten Alterungswerts gemal EN 13165:2016, C.4.2
- Hinzufligen des Sicherheitsinkrements gemal EN 13165:2016, C.4.3. Tabelle C.1.

2.2.6.2.241 Methode des Alterungsinkrements
- Beschleunigte Alterungsprifung: 4 Proben sind nach 175 Tagen bei 70°C zu prifen (2 Proben
durch den Hersteller, 2 weitere durch das unabhangige EPAQ-Labor). Der Hersteller und das
Labor missen sich Uber die Dicken einigen, die jeder von ihnen zu prifen hat, sodass alle 4
Dicken der Erstprifungen abgedeckt sind.

2.2.6.2.2.4.2 Direkte Alterungsmethode

- Beschleunigte Alterungspruifung: 4 Proben ohne Deckblech und in vollstandiger Kerndicke, aus
verschiedenen Chargen und Dicken sind nach 175 Tagen bei 70°C in Einverstandnis mit einem
unabhangigen EPAQ-Experten fur Dammeigenschaften gleichzeitig durch den Hersteller und
durch ein anerkanntes Labor aus der Liste der unabhangigen EPAQ-Labore fur Warmeleitfa-
higkeit zu priafen. Dem Hersteller obliegt die Koordinierung der gleichzeitigen Versuche. Um
die Angebotspalette abzudecken gilt es, die Dicken und die Quellen der Proben zu variieren
(mindestens eine Dicke aus den kleinen Dicken und eine Dicke aus den groBen Dicken, eine
Probe aus einem Sandwichelement mit profilierten Seiten und eine Probe aus einem Sandwi-
chelement mit flachen oder fast flachen Seiten, wenn zutreffend.)

- Der unabhangige Experte fur Dammeigenschaften hat einen Abgleich der 4 A-Werte des Her-
stellers und des unabhangigen EPAQ-Labors vorzunehmen. Die Differenz zwischen den Werten
muss innerhalb der Toleranzen aus Tabelle 2.1. liegen.

- Der Hersteller hat 6 weitere beschleunigte Alterungsprifungen an verschiedenen Chargen durch-
zufdhren.

2.2.6.2.2.5 Auswertung der Prifergebnisse durch einen unabhangigen Experten fir Dammeigenschaften
Grundlagen:
- Statistische Auswertung ergibt A
- Ab- bzw. Aufrundungsregel: A

90/90

deklariert

2.26.2.2.51 Verfahren des festen Inkrements A, .,
Zur Berechnung von A, o, sind mindestens 10 Erstwerte fur Warmeleitfahigkeit notig, wobei letztend-
lich das feste Inkrement AL, geméaB EN 13165:2016, C.5, Tabelle C.1 zur Berechnung der deklarierten
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22.6.2.252

2.2.6.2.25.21

Lambda-Werte gemaB C.5.2. in Verbindung mit C.6.3 ,Erstwerte der Warmeleitfahigkeit zur Berech-
nung des A, q,-Wertes* sowie C.2 Formel in EN 13165:2016 einbezogen werden muss.

A Moans T K X S, + A, (C.2 Formel)

90/90 = mean,i

A = Mittelwert der Lambda-Erstwerte

mean,i

k = Korrekturfaktor gemaB EN 13165:2016, A.3.3, Tabelle A1
s, = Standardabweichung

A), = festes Inkrement geméB C.5, Tabelle C.2.

Verfahren der beschleunigten Alterung A, o
Die Erstwerte der Warmeleitfahigkeit fUr die Berechnung verwenden

Der erste Berechnungsweg entspricht C.4.2. in Verbindung mit C.6.3. ,Erstwerte der Warmeleitfahig-
keit zur Berechnung des 1 ,,-Wertes* sowie C.1. Formel in EN 13165:2016.
Mindestens 10 Erstwerte gemai C.3 und der Mittelwerte von 4 gemessenen, beschleunigten Alte-
rungswerten geman C.4 mit dem Sicherheitsinkrement gemafi C.4, Tabelle C.1 in EN 13165:2016 sind
nétig. Die Differenz zwischen dem gemessenen Alterungswert gemai C.4 und dem gemessenen
Erstwert ergibt das Alterungsinkrement AL

A A +K xs,, + AL, (C1 Formel)

90/90 — Mmean,i

A = Mittelwert von mindestens 10 Lambda-Erstwerten

mean,i

k = Korrekturfaktor gemaB EN 13165:2016, A.3.3, Tabelle A1
s,, = Standardabweichung

A, = Differenz zwischen dem Mittelwert der beschleunigten Alterungswerte des Herstellers (2 Werte)
und des unabhéngigen EPAQ-Labors (2 Werte) mit dem Sicherheitsinkrement und dem Mittelwert der
Lambda-Erstwerte des Herstellers (4 Werte) und des unabhangigen EPAQ-Labors (4 Werte)

A, =0 +AL) - L

mean,a mean,i

A = Mittelwert der beschleunigten Alterungs-Lambda-Werte

mean,a

AL, = Sicherheitsinkrement geméaB EN 13165:2016, C.4.3, Tabelle C.1

A = Mittelwert der Lambda-Erstwerte des Herstellers (4) und des unabhangigen EPAQ-Labors (4)

mean,i

2.2.6.2.2.5.2.2 Die beschleunigten Alterungswerte der Warmeleitfahigkeit fir die Berechnung verwenden

Der zweite Berechnungsweg entspricht C.4.2. in Verbindung mit C.6.4 ,Alterungswerte der War-
meleitfahigkeit, die zur Berechnung des A -Wertes verwendet werden” und der C.4 Formel in EN
13165:2016.

90/90

Mindestens 10 beschleunigte Alterungswerte gemanl C.4 zusammen mit dem Sicherheitsinkrement
gemal C.4, Tabelle C.1in EN 13165:2016 sind nétig.
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Iy (A +AL) +k, x s, (C.4 Formel)

90/90

mean,a

A = Mittelwerte der beschleunigten Lambda-Alterungswerte

mean,a

AL = Sicherheitsinkrement geméaB EN 13165:2016, C.4.3, Tabelle C.1.
k, = Korrekturfaktor geméaB EN 13165:2016, A.3.3, Tabelle A.1
s, , = Standardabweichung.

Der ermittelte A Wert ist durch den unabhangigen Experten zur Berechnung der U-Werte (Ud,s) far

deklariert

das ZD und fUr die GrenzabmaBe fur die WPK zu verwenden.

2.2.6.2.3 Weitere laufende Produktion
Der Hersteller muss samtliche Ergebnisse aus seiner WPK sammeln und dokumentieren (eine A-Prifung
mindestens einmal im Monat mit der Moglichkeit auf weitere Priifungen). Die einzelnen Prifergebnisse mit
dem festen Alterungsinkrement und dem Sicherheitsinkrement (falls erforderlich) sollten unter dem angege-
benen Wert liegen, allerdings mussen die Ergebnisse zu der statistischen Auswertung hinzugefugt werden,
um daflr zu sorgen, dass die neu berechneten Werte der Warmeleitfahigkeit (A, .o ne) KIEINEr Oder
gleich den Werten der Typprifung sind, welche fur die Erklarung auf der CE-Markierung und fUr die Berech-
nung der U-Werte (U, ) verwendet werden.

Der Hersteller muss die Normalitatsprifung oder die beschleunigte Alterungsprifung (abhangig von dem Ver-
fahren, das fUr die Lambda-Typprifung verwendet wurde) an einer Probe alle 2 Jahre durchfiihren, welche als
die schlechteste innerhalb einer Produktgruppe festgestellt wird (diejenige Dicke, die das schlechteste Ergeb-
nis bei der Typprifung erzielt hat, hdchstwahrscheinlich die kleinste Dicke). Die Anforderungen sind zu erfullen.

Bei jeder FU nach den Qualitatsrichtlinien muss ein Sandwichelement aus der Produktion herausgenommen
und die Warmeleitfahigkeit in einem unabhangigen EPAQ-Labor geprift werden. Die einzelnen Prifergebnis-
se mit dem Alterungsinkrement und dem Sicherheitsinkrement (falls zutreffend) mussen kleiner oder gleich
dem erklarten Wert sein. Andernfalls ist die Ursache fur die Abweichung zu kléren, die Prifungen sind zu
wiederholen oder die angegebenen Werte missen abgeéndert werden. AuBerdem sind die Ergebnisse der
statistischen Auswertung hinzuzuftigen, sodass die neu berechneten Werte der Warmeleitfahigkeit (A, . ...\ )
kleiner oder gleich den Werten bei der Typprufung sind, welche flir die Erklarung auf der CE-Markierung und
zur Berechnung der U-Werte (Ud,s) verwendet werden.

Sollten die Prufergebnisse des Herstellers und/oder des unabhéangigen EPAQ-Labors durchgangig von der
angegebenen Warmeleitfahigkeit abweichen, so sind sowohl die angegebenen Werte als auch die U-Werte
(U, im ZD durch einen unabhangigen Experten fur Warmeleitfahigkeit anzupassen.

2.2.6.3 Verfahren flir Sandwichelemente mit MW- oder EPS-Kern

2.2.6.3.1 Typprufung
2.2.6.311 Prifung
- Es mUssen 4 Proben ohne Deckblech, 50 mm dick oder dicker (20 mm dick, sollte 50 mm beim

Hersteller nicht zutreffen), ausgeschnitten aus der Mitte von Sandwichelementen aus verschiede-
nen Chargen und Dicken in Einverstandnis mit einem unabhangigen EPAQ-Experten fir Dammei-
genschaften, ohne dass Lamellen vor dem Verbinden mit den Blechen herausgenommen werden,
gleichzeitig durch den Hersteller und durch ein anerkanntes Labor aus der Liste der unabhangigen
EPAQ-Labors gepruft werden. Der Hersteller Ubernimmt die Koordinierung der parallellaufenden
Prifungen. Proben von MW-Platten sind derart zu schneiden, dass sie mit den Lamellen Uberein-
stimmen; die Schnittrichtung (in der Richtung der Anlage oder quer) muss vermerkt werden, da die
Warmeleitfahigkeit anders ist.
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- Der unabhangige Experte fur Warmeleitfahigkeit muss die 4 A-Werte des Herstellers und des unab-
hangigen EPAQ-Labors prifen. Die Differenz zwischen den A-Werten muss innerhalb der Toleran-
zen aus Tabelle 2.1. liegen.

- Der Hersteller muss 6 weitere A-Priifungen an verschiedenen Chargen durchfiihren.

2.2.6.3.1.2 Auswertung der Prufergebnisse durch einen unabhangigen Experten fir Dammeigenschaften

- statistische Auswertung ergibt A .,
- Auf- bzw. Abrundungs-Regeln: A

deklariert

2.2.6.31.3 Anzahl der Prifungen

4 Proben aus verschiedenen Chargen und von verschiedenen Dicken missen durch den Hersteller ge-
pruft werden. Gleichzeitig missen 4 weitere Proben aus den gleichen 4 Chargen und von den gleichen

4 Dicken durch ein anerkanntes Labor aus der Liste der unabhangigen EPAQ-Labore fur Warmeleitfahig-
keit gepruft werden. Der Hersteller muss 6 weitere Proben aus verschiedenen Chargen prifen, um die
10 Ergebnisse fur die Typprufung zu vervollstandigen. Der unabhangige Experte muss Uberprifen, dass
die Ergebnisse des Herstellers und die des unabhangigen EPAQ-Labore gleich sind. Andernfalls muss
die Ursache der abweichenden Ergebnisse beseitigt werden und die Prifungen mussen mdglicherweise
wiederholt werden. AnschlieBend muss der unabhangige Experte den deklarierten Wert der Warmeleitfa-
higkeit (A i, . iery OESIMMeEN.

Diese Werte sind durch den unabhangigen Experten flr die Berechnung der U-Werte (U ) fur das ZD und
der Mittelwerte fur die WPK zu verwenden.

Sollten die Prufungen zur Warmeleitfahigkeit durch den Hersteller des MW-Kernwerkstoffes durchgefihrt
werden, so muss dieser an der Basisprifung beteiligt sein und auch 4 Proben der gleichen Charge wie
das unabhangige EPAQ-Labor und wie oder anstatt des Herstellers der Sandwichelemente zu prifen. Der
Hersteller des MW-Kernwerkstoffes hat die Richtlinien der EN 13172 einzuhalten.

2.2.6.3.2 Weitere laufende Produktion

Der Hersteller der Sandwichelemente muss samtliche Ergebnisse aus seiner WPK sammeln und dokumen-
tieren (eine A-Prifung mindestens einmal im Monat mit der Mdglichkeit auf weitere Prifungen). Die einzelnen
Prifergebnisse sollten unter dem angegebenen Wert liegen allerdings missen die Ergebnisse der statis-
tischen Auswertung hinzugeflgt werden, um daflr zu sorgen, dass die neu berechneten Werte der War-
meleitfahigkeit (xdeklariert neu) kleiner oder gleich den Werten der Typprufung sind, welche fur die Erklarung
auf der CE-Markierung und flir die Berechnung der U-Werte (Uds) verwendet werden.

Bei jeder FU nach den Qualitatsrichtlinien muss ein Sandwichelement aus der Produktion herausgenommen
und die Warmeleitfahigkeit in einem unabhangigen EPAQ-Labor geprtift werden. Die einzelnen Prifergeb-
nisse mussen unter dem erklarten Wert liegen, andernfalls ist die Ursache fur das Abweichen zu klaren und
die Prifungen missen wiederholt werden oder die angegebenen Werte abgeandert werden. AuBerdem
mussen die Ergebnisse der statistischen Auswertung hinzugefligt werden, um daflr zu sorgen, dass die
neu berechneten Werte der Wéarmeleitfahigkeit (}\'deklariert neu) kleiner oder gleich den Werten der Typprtfung
sind, welche fur die Erklarung auf der CE-Markierung und fur die Berechnung der U-Werte (U ) verwendet
werden.

Sollten die Prifergebnisse des Herstellers und/oder des unabhangigen EPAQ-Labors durchgéngig von der

angegebenen Warmeleitfahigkeit abweichen, so sind sowohl die angegebenen Werte als auch die U-Werte
(Uds) im ZD durch einen unabhéngigen Experten fur DAmmeigenschaften anzupassen.
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Kern- i -/Mi -
Produktionsart Einzel-/Mittel Max. zulassige Abweichung (%)
werkstoff A-Werte:
E 75
MW kontinuierlich
M 5
E 5
kontinuierlich
M 3
PUR
E 75
diskontinuierlich
M 5
E 5
Andere diskontinuierlich
M 3

Tabelle 2.1: Maximale zulédssige Abweichung zwischen den A-Werten, die der Hersteller und das
unabhangige EPAQ-Labor erzielt haben.

2.2.7 Verfahren fiir die Zertifizierung der Typpriifungsdaten fiir Brandverhalten

Fur die Typen von Sandwichelementen, flr welche das EPAQ-Qualitatszeichen gewdnscht ist, muss
der Hersteller eigene Prifergebnisse, Klassifizierungsberichte und Zertifikate Uber durchgangige Leis-
tungen in Sachen Brandverhalten besitzen, welche durch die zustandigen européischen notifizierten
Prifstellen ausgestellt wurden. Sollte der Hersteller Uber kein Zertifikat fur durchgéngige Leistungen in
Sachen Brandverhalten verfligen, so ist ein Vertrag mit einer notifizierten Produktzertifizierungsstelle
abzuschlieBen fir die Erstpriifung, die Ausstellung des Zertifikats sowie fiir die kontinuierliche Uber-
wachung. Sollte die natifizierte Produktzertifizierungsstelle, mit welcher der Vertrag abgeschlossen
wurde, ebenfalls eine EPAQ fremdiberwachende Prifstelle sein, die flir die Aufgabe der Erstprifung
zugelassen ist, so kann die Erstprifung zum Zweck des Zertifikats Uber durchgangige Leistungen in
Sachen Brandverhalten mit der zum Zweck der EPAQ-Zertifizierung kombiniert werden.

Der unabhangige Experte fur Brandverhalten, mit welchem der Antragsteller einen Vertrag abge-
schlossen hat, Uberprift die vorhandenen TypprUfungsdaten des Herstellers in Bezug auf Brandver-
halten. Neue oder zusatzliche Prufungen zum Brandverhalten kdnnen méglicherweise erforderlich
sein. Demnach muss der Hersteller eine notifizierte Prifstelle auswahlen. Der unabhéangige Experte
muss das PrUfprogramm des notifizierten Prifinstituts oder der naotifizierten Produktzertifizierungs-
stelle bestétigen.

Das notifizierte Prufinstitut, die notifizierte Produktzertifizierungsstelle oder eine EPAQ-fremdUberwa-
chende Prufstelle, die durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle zugelassen wurde, muss die
Proben fur die Typpriafung sammeln. Das EPAQ-Verfahren flr das Probensammeln zum Brandverhal-
ten muss eingehalten werden.

Die EPAQ-Prifregeln zum Brandverhalten missen einschlielich der Bestimmungen fir den Inhalt
von Berichten und Zertifikaten eingehalten werden.

Nach einem positiven Ausgang der Datenprifung stellt der unabhangige Experte den Beurteilungs-
bericht flr Brandeigenschaften aus und leitet diesen an das Sekretariat des Verbands und an den
Vorsitzenden des Qualitatsausschusses flr Sandwichelemente weiter. Der unabhangige Experte fullt
auch im Entwurf des EPAQ-Zertifikationsdokuments die Informationen zum Brandverhalten aus.
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2.3 Zusatzliche Informationen fiir Sandwichelemente
2.3.1 Erforderliche mechanische und physikalische Kennwerte
Nr. Prifungstyp A\:gre‘:- I;!vr;irc\’- Decke | Dach
1 Dichte des Kernwerkstoffs Ja Ja Ja Ja
2 Querzugfestigkeit des Elements (mit Deckschichten) Ja Ja Ja Ja
3 Dicke des Kerns Ja Ja Ja Ja
4 Elementgewicht Ja Ja Ja Ja
5 Druckfestigkeit des Kernwerkstoffs Ja Ja Ja Ja
6 Schubfestigkeit und Schubmodul des Kernwerkstoffs Ja Ja Ja Ja
7 Langzeit-Schubfestigkeit Nein Nein Ja Ja
8 Kriechfaktor Nein Nein Ja Ja
9 Zugfestigkeit und Dicke des Deckschichtwerkstoffs (oder Angabe) Ja Ja Ja Ja
Biegemomenten-Tragfahigkeit im Feld und Uber dem
inneren Auflager:
- positive Biegung Ja Ja Ja Ja
- negative Biegung Ja * * Ja
- Knitterspannungen:
- Knitterspannung, auBere Deckschicht:
10 | - im Feld Ja Ja Ja Ja
- im Feld, erhdhte Temperatur Ja * * Ja
- Uber dem inneren Auflager Ja Ja Ja Ja
- Uber inner. Auflager, erhdhte Temp. Ja * * Ja
- Knitterspannung, innere Deckschicht:
- im Feld Ja Ja Ja Ja
- Uber dem inneren Auflager Ja Ja Ja Ja
11 | GrenzabmaBe Ja Ja Ja Ja
12 | Besténdigkeit gg. Punktlasten und Beanspruchung durch Begehen n.a. n.a. Ja Ja
13 | Brandverhalten — Zertifizierung Ja Ja Ja Ja
14 | Dauerhaftigkeit Ja * n.a. Ja
15 | Langzeitverhalten n.a. n.a. Ja Ja
16 | Beanspruchung durch Feuer von auB3en - Zertifizierung n.a. n.a. n.a. Ja
17 | Leistung der Warmedammung Ja * * Ja
* optional  n.a.: nicht anwendbar
Optional: falls erklart, dann Giberwacht
- Biegemomenten-Tragfahigkeit im Feld und Uber dem inneren Auflager:
- positive Biegung, erhdhte Temperatur Ja Ja
- negative Biegung, erhdhte Temperatur Ja Ja
18 | - Knitterspannungen:
- Knitterspannung, innere Deckschicht:
- im Feld, erhdhte Temperatur Ja Ja
- Uber inner. Auflager, erhdhte Temp. Ja Ja
19 | Feuerwiderstand - Zertifizierung Ja
20 | Leistung der Warmedammung Ja
21 | Wasserdurchlassigkeit Ja
22 | Luftdurchlassigkeit Ja
23 | Luftschallddmmung Ja
24 | Schallabsorption Ja
25 | Dauerhaftigkeit Ja |
26 | Langzeitverhalten Ja

Tabelle 2.2: Erforderliche mechanische und physikalische Kennwerte

European Association for Panels and Profiles




35

usbunBuipag- pun dAisBuninig 4ediomeqold ‘elusuia|pydIMPUES JN) 8geugezuaiL) €2 alloqel

(OKTOBER 2020)

QUALITATSRICHTLINIEN FUR SANDWICHELEMENTE UND PROFILE

ww g F ww 0g <
ww G| ¥ WL m M WL wm S M okea gre ‘sie (d) se1sEdjOId
(Ww ol <y
‘UBYQH alepue Jnj eyeig W) / Wl 00k (Bungjomieny
(Ww QoL >y 6cd 4% N )
‘WoIoSY0EQ BUBGE ) BYeIg W) / W G'g 48po -sbug) Bunwiwiny
wuwl o} > (sbue w) / ww 0'g
_ - . (eBueT aIp Jne usbozaq)
Wi G S[e Jyau Jyolu yoopa! w / wul 0} 8'c'd cke 1eUPRISD) Jop UOA BUNUDIBMAY
(PUBAM) M X #00°0  (4oBQ) M X 9000 MX900'0>S Lza cle HaXBIMuIMIYOeY Jop UOA Bunyolemay
ww g Fm 9zd L'Z-8¢2 SjusWIB|eYIIMPUES SBp Bllvigneqg
uaJsljodiaiul NZ puIS 81IMUBYISIMZ ww o} F ww 000¢ < 7 . ) )
Ww QL F:WgL <7 ww G w9 > ww g F ww 000€ > 1 g¢d Lepunge Sieweld sop SbuE]
"uspJem 1nidiagn aiysjusjel | P UOA % OF F Ww GS°p>ww g LUOIOILOSO8(
Jaule pun [eaul] weule Jw wwgoF ww gs°p>ww | aAe Gz _
yol|B1pe| ssnw Bunwiwinsutessdn el *0 UOA 9 08 F ww | s°p uepaljold JYI8) 180 BjenusMiOIS
ww gz ¥ ww Sy > ww
EEmfmﬂ EEommw w M S EEQM g¢d e s|joid|[e1oN sep ayoH
uaJsljodisiul NZ puUIS 81/eMUBYISIMZ _ . .
o'l /0 70 gt ot 90 (7 ebugIssa
. 5 . Jww] 1eyusqgg Jep UOA Bunydiemqy Xen . e JBp UOA 1eyB16ueyqy Ul)
:Juwi] 1eyusgy Jep UOA Bunydlemqy ‘Xen 00/2 00v 002 [wil Al 118UUSGT J8p UOA BUNUDIBMAY
00/< 00v 00> [wuw] 7
% 2 Fwuw <
o W =g 1'2a ee STEIEE LS E e
uaiyeidap-dvd3 wap Yyoeu a1i9Mm 60GY1 N3 19p d919M
q Bueyuy
BunnddAL 60571 N3
uabunbBuipag aiopuosaq pun uaiyejian
useSBUNWLINSUILI9GN dfysbunynid nig Bunpjiqqy agewqy ayosl}awoar)

EPA Quan

/

uabunbuipaq- pun dAysbuninid “4ad.ig)yaqoid ‘@lusawajdaydimpues inj agewqezualn

European Association for Panels and Profiles

¢'ee



EPA RQuar

QUALITATSRICHTLINIEN FUR SANDWICHELEMENTE UND PROFILE

(OKTOBER 2020)

36

usbunbBuipag- pun dAisbuninid 4adiomeqold ‘@luswaisyoimpues Jn) agewqezusiy) ((3zy1asablioy) g ajleqel

W 0QG UoA abug suie Jagn Wl g F = A\

leMbilempuey

6k¢c
ww op =2y - BunueynepueisbueT Jep alleig
qu0s, UHOPUEY UBDIS] UE S evoIOUGHN
pun  USHOIPILIBLLISLT U paiyosieiin -av ) cmc.\wmwmcEwm_ﬂ_L m::ﬂo_mig,q
ww ¢ >av . :
(uepiem 1ssedabue aj1sinid Ov3
uspusyoeMmIagnpuIaly Jap )
Bunpiomiuels) Jop Jejun eulewosbiezuig 8k¢
Jop SsSNW 8 pun 8 UOA Mundzualsjey Jaq) UOILOSYO0 Job BUNILOLS
(" - %)) - USyoIyosxoa(Q Jop buniydusny
yolesequabng wi 1yolyosyoaq Jasagne pun
Jaleuul usyosimz (Bueyiedn) pelyosien ev
ww ¢ > ev
ww g ¥ :unBusun . o (q) epsiomNBIEIUN
ww | F :1UnBleqO Hed Lbc G pun (*q) syeiqunBiagO
W gL ¥ G (d) Jerselusm OIS

UaIyelIdA-DVdT Wap yoeu apiom

60571 N3 19p SLISM

European Association for Panels and Profiles



EPA Rim QUALITATSRICHTLINIEN FUR SANDWICHELEMENTE UND PROFILE (OKTOBER 2020)

37

2.3.3 MaBe von Sandwichelementen (Messbeispiele)
2.3.3.1  Elementdicke (D)

i \ J \ - B = 0,4A

B > 04A

Abbildung 2.2; Messpunkte flir die Bemessung der Dicke

Die Dicke des Sandwichelements ist 200 mm entfernt vom Rand zu messen.

2.3.3.2  Abweichung von der Ebenheit (in Abhangigkeit von der Messlange L)

Abbildung 2.3: Ebenheit

European Association for Panels and Profiles
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2.3.3.3 Hohe des Metallprofils (h)

10mm 1
HI T a
P | /
h1 hz
FaN Ve N\

Abbildung 2.4: Uberpriifung der MaBe der Profilhdhe h

2.3.3.4  Sickentiefe, -breite und -raster auf leicht profilierten Deckschichten (d, b,, p)

N A PO ds - - PR ds

? ] f
P b,

Abbildung 2.5:  Tiefe, Breite und Raster von Sicken und leichten Profilierungen

2.3.3.5 Tafellange (L)

Abbildung 2.6: Lange (gemessen an einem Dachelement, an der Mittelrippe)
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\

L (mm)

Abbildung 2.7: Lange (gemessen an einem Dachelement, am mittleren Untergurt)

2.3.3.6 Baubreite des Sandwichelements (w)

'3

Abbildung 2.8: Baubreite (w) von profilierten Sandwichelementen

. = .
Abbildung 2.9: Baubreite (w) bei einer Nut-Feder-Verbindung

European Association for Panels and Profiles
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L L AL

. * .

Abbildung 2.10: Messung der Baubreite (w)

¢ w ¢
——o

TA AR AN

Abbildung 2.11:  Uberpriifung der MaBe der Baubreite w und des Profilrasters p mit Hilfe eines

kalibrierten Messgerats

2.3.3.7  Abweichung von der Rechtwinkligkeit (s)

Abbildung 2.12:  Rechtwinkligkeit

European Association for Panels and Profiles
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2.3.3.8 Abweichung von der Geradheit — in Langsrichtung

Abbildung 2.13:  Abweichung von der Geradheit

2.3.3.9 Krimmung oder Langs- oder Querwdlbung (b)

Abbildung 2.14:  Elementwdlbung

2.3.310 Profilraster (p)

N\ e N\

Abbildung 2.15:  Profilraster (p)
s
N\ N\ N

Abbildung 2.16:  Uberpriifung der ProfilrastermaBe
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JJJJJJ

2.3.3.11 Breite von Obergurten (b,) und Untergurten (b,)

b,

)
)
f

b,

Abbildung 2.17:  Breiten von Obergurten und Untergurten

2.3.3.12 Ausrichtung der Deckschichten sowie Abweichung in der gemessenen Fugendicke

Dleﬂ_I_ :IiDngm

1

Abbildung 2.18:  Ausrichtung der Deckschichten und Abweichung der gemessenen Fugendicke
Diese Abmessungen sind 200 mm entfernt von der Schnittkante zu messen.

2.3.3.13 Breite der Langsrandaufkantung und Randwelligkeit

Detail A:

Abbildung 2.19: Randwelligkeit

European Association for Panels and Profiles
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2.3.4 Verfahren der WPK und der Fremdiiberwachung fiir Sandwichelemente
Fremd-
tiber-
WPK
i wachung
Prif- 2 x im Jahr
Priifunast verfahren -
gstyp (EN 14509 Mindest-
/ EPAQ) anzahl Mindest- Anzahl der
der priifhaufig- Probe-
Probe- keit korper
korper
1x je Schicht/
Dichte des Kernwerkstoffs A.8 3 alle 6 oder 6
8h?
1x je Schicht/
Querzugfestigkeit und Zugmodul (mit Deckschichten) A 3 alle 6 oder 10
8h?
Druckfestigkeit und Druckmodul des Kernwerkstoffs A2 3 1X je Woche® 10
Schubfestigkeit und Schubmodul des Kernwerkstoffs® A.3 3 1x je Woche? 10
Zugfestigkeit des Deckschichtwerkstoffs (oder Angabe 3 Jede Liefe- 3
-22.2) rung
Liefe-
Dicke des Deckschichtwerkstoffs (oder Angabe — 2.2.2)) - 3 Jedringe © 3
Schubfestigkeit und Schubmodul des Kernwerkstoffs A4 ’ Ix alle 2 ’
auf der Grundlage eines Tests am ganzen Element® ' Wochen
Knitterspannung (optional, siehe Anmerkung 3) A5 1 1x je Woche? 1
Uberpriifung der MaBe:
Elementdicke D.21
Abweichung von der Ebenheit D.2.2
Profilhdhe D.2.3
Sickentiefe, -breite und raster D.24
Elementlange D.25
Baubreite D.2.6
Abweichung von der Rechtwinkligkeit D.2.7 1 1 pro
Abweichung von der Geradheit D.2.8 Schicht/ 6
. . bzw. 8h 1
Wolbung (Krimmung) D.2.9
Profilraster D.2.10
Obergurt- und Untergurtbreiten D.211
Ausrichtung EPAQ
Abweichung in gemessener Fugendicke EPAQ
Langsrandaufkantung EPAQ
Randwelligkeit EPAQ
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Fremd-
WPK tiber-
i wachung
Pruf- 2 x im Jahr
Priifunast verfahren -
/ EPAQ) anzahl Mindest- Anzahl der
der priifhaufig- Probe-
Probe- keit korper
korper
C1.2.24q) 1 Satz 1/Woche .
Prifung
Brandverhalten - Werkm&Big geschaumte Sandwiche- und der Auf-
lemente (EN 14509, 6.3.5.3)° zeichnun-
i i Spezifika- gen
tion
1 Probe
obersei-
tig be-
flammt 1 oro
C4 und 1 S )
| Probe chic Prifung
Brandverhalten - MW-Sandwichelemente untersei- dgr Auf-
(EN 14509, 6.3.5.3)° tig be- zeichnun-
flammt gen
Zertifi-
i i kat des
MW-Kern-
werkstoffs
Brandverhalten - geklebte Sandwichelemente mit orga- C12.2a) 1 Satz 1x je Woche
nischen Dammkernen (EN 14509, 6.3.5.3)° "
oder Prufung
der Auf-
Zertifikat zeichnun-
- - des Kern- gen
werkstoffs
Feuerwiderstand - Zertifizierung (EN 14509, 6.3.5.3)° . -
Spezifika-
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von auBen - ) } tion
Zertifizierung (EN 14509, 6.3.5.3)° oder CWFT
Leistung der Warmeddmmung — EN 14509, 5.2.2 A10.2.1.19 1 1 monatlich 1
Normalitatspriifung oder beschleunigte Alterungspru- siche 1 pro 1 x alle
fung (hangt vom verwendeten Verfahren fur die Typpru- 506 Produkt- 5 Jahre -
fung von Lambda) der PUR Kernwerkstoffe — EN 13165 o gruppe
Dauerhaftigkeit — EN 14509, 5.2.3.1 - - Spe.zn‘lka— -
tion
Wasserdurchléssigkeit — 5.2.6
tisch
Luftdurchléassigkeit — 5.2.7 Op”ISC © - - -
Prifung

Wasserdampfdurchlassigkeit — 5.2.8
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@ Liegt das Produktionsvolumen unter 2000 m? pro Schicht, so sollen die Versuche lediglich alle 2000 m? oder zumindest einmal

alle drei Monate durchgeflhrt werden. Priifungen der MaB-Eigenschaften, so wie Dichtigkeitsinspektionen sollen jedoch in jeder
Schicht durchgeflhrt werden.

b Alternatives Prufverfahren zu A.3 unter der Bedingung, dass die Typprtfung analog durchgefuhrt wird.
e Anforderungsbeschreibung des Herstellers (siehe 6.3.5.3) oder Erklarung des Lieferanten zum Brandverhalten von Bauteilen.

d Verfahrensprifungen }‘i (Einzelresultat zur Warmeleitfahigkeit) in Ubereinstimmung mit der entsprechenden Produktnorm fiir
den Kennwerkstoff (A.10.2.1.1) und mit dem Abschnitt 2.2.6 der vorliegenden Qualitatsrichtlinien.

ANMERKUNG 1 Die Uberpriifung der Dicke von vorgefertigtem Kernwerkstoff oder Lamellen und die Anordnung der Fugen zwi-
schen einzelnen Platten/Tafeln sind von auBerordentlichen Bedeutung und sollten haufig Gberprift werden (z.B. alle 2 Stunden).

ANMERKUNG 2 Die typische zuléssige Differenz der Schnittdicke zwischen benachbarten vorgefertigten Teilen zur Herstellung
mit starren Distanzplatten betragt + 0,5 mm.

ANMERKUNG 3 Wenn die Knitterspannung mindestens einmal je Woche tberpriift wird, kann auf die Uberwachung der Druck-
und Zugmodule verzichtet werden.

Tabelle 2.4: Verfahren der WPK und der FremdUberwachung flir Sandwichelemente
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3 QUALITATSRICHTLINIEN FUR PROFILE

3.1 Anforderungen an die Werkstoffeigenschaften

3.1.1 Nenndicke
Die Nenndicke der selbsttragenden Metallbleche (ausgenommen der organischen Beschichtungen, anor-
ganischen Uberzlige oder mehrfachen Beschichtungen), wie in den in EN 506, EN 508-1, EN 508-2 und
EN 508-3 genannten, entsprechenden Werkstoffnormen definiert, haben fir alle Anwendungen gleich oder
groBer zu sein als:
- Aluminium: 0,7 mm
- Edelstahl: 0,7 mm
- Stahl: 0,6 mm
Die Nenndicke der Verbunddeckenprofile (ausgenommen organische, anorganische oder mehrschichtige
Beschichtung), wie sie in der entsprechenden Materialnorm benannt und in EN 1090-4 aufgefUhrt ist, soll
gleich oder gréBer 0,75 mm sein.

3.1.2 Metall-Uberzug der Stahlbleche (nur bei Verbunddeckenprofilen)
Angesichts des vorhandenen Betons in der geplanten Anwendung sollte die Zink-Mindestiberzugsmasse
275 g/m? (Z275) betragen. Bei weiteren Metallliberziigen hat der Profilhersteller den Nachweis zu erbringen,
dass das Korrosionsschutzsystem die oben genannten Anforderungen erfUllt.

3.1.3 Brandverhalten
Stahlbleche mit Metall-Uberzug, ob profiliert oder flach, erfillen die EPAQ-Anforderungen bezliglich des
Brandverhaltens, wenn sie auf der dem Feuer ausgesetzten Seite mit einer Beschichtung von maximaler
Nenndicke 200 um versehen sind und eine Beschichtungsmasse < 300 g/m? und ein PCS < 7,0 MJ/m?
aufweisen. Die Oberflache des Stahlblechs, die nicht dem Feuer ausgesetzt ist, darf mit einer organischen
Beschichtung versehen werden, unter der Voraussetzung, dass diese Beschichtung eine Starke
<15 pym und eine PCS < 0,7 MJ/m? hat. Organische Beschichtungen, die diese Obergrenzen Uibersteigen,
bendtigen eine Klassifizierung nach EN 13501-1 und mussen mindestens in der Brandverhaltensklasse
C-s83, dO eingestuft sein.

3.2 Uberpriifung der Werkstoffeigenschaften

3.2.1 Vormaterial

Wenn der Hersteller des Endproduktes Vormaterial beschafft, dessen Kennwerte bereits gemanl den Vor-
schriften der im Anwendungsbereich genannten, harmonisierten europdischen Normen bestimmt wurden
und durch den Zulieferer des Vormaterials anhand eines Abnahmeprufzeugnisses 3.1 nach EN 10204 fUr jede
Charge erklart sind, so verlangt das System des Endproduktherstellers lediglich eine Prifung der Dokumen-
te, um sicherzustellen, dass die Kennwerte mit den Spezifikationen des Produktherstellers Ubereinstimmen;
vorausgesetzt, dass der Produktionsprozess des Endprodukts keine negativen Auswirkungen auf diese
Kennwerte hat. Demnach missen die mechanischen Eigenschaften an der Langsrichtung bestimmt werden.

Eine Charge wird in der jeweiligen Produktnorm (d.h. EN 10346) definiert. Eine Charge muss in einem und
dem gleichen Produktionslauf gefertigt werden.

Das Abnahmeprifzeugnis 3.1 muss wie folgt angeben:

- Name des Coilcoaters (Beschichters) / Herstellers der Beschichtung
- Coil-Nr. bzw. Coilchargennummer

European Association for Panels and Profiles
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3.2.2
3.2.2.1

3222

3223

3.2.24

3.2.3
3.2.3.1

3.2.3.2

- Angabe des Vormaterialtyps- und grads

- Angabe des Nennauflagegewichts der Metall-Uberziige gemaB EN 10346 bzw. der anderen zertifi-
zierten Auflagen

- Format und Nennblechdicke (t,) (jeweils in mm)

- Beschichtungssystem

- Ist-Auflagegewicht des Metall-Uberzugs (g/m?) ermittelt nach EN 10346

- Ist-Schichtstarke der organischen Beschichtung Sichtseite/Ruckseite in um

- Ist-Werte der mechanischen Werkstoffeigenschaften (siehe auch EN 10346 fur Stahl oder EN 485-2
far Aluminium)

- Streckgrenze oder 0,2 % Dehngrenze (ReH/RpO,2) in MPa

- Zugfestigkeit (R ) in MPa

- Bruchdehnung A, / Asomm 9emMan technisqhen Spezifikationen in %

- Zink-Haftfestigkeit erforderlich fur Stahl mit Metall-Uberzug, und organischer Beschichtung fir Kaltumformung.

Andernfalls kann das Material flr die Produktion nicht verwendet werden und muss zurlickgewiesen werden.

Sollte ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nicht vorliegen, missen alle oben genannten Angaben durch den Profil-
hersteller selber ermittelt werden.

Beim Vorliegen eines unvollstandigen, nicht alle oben genannten Angaben umfassenden Abnahmeprifzeug-
nisses, muss der Hersteller die fehlenden Angaben selber ermitteln.

Typpriifung

Allgemeines

Alle Kennwerte von EN 14782 oder EN 1090-1 werden erforderlichenfalls einer Typprtfung unterworfen.
Hiervon ausgenommen ist das Brandverhalten bei Anwendung der CWFT-Option, bei der die Messung nach
EN 14782 erforderlich ist, um sicherzustellen, dass das Produkt die fUr die CFWT geforderte Festlegung erflillt.

Zusatzliche Anforderungen der European Association for Panels and Profiles
Grenzabmale unterliegen Prufungen fur die Typprtfung mit zusétzlichen Anforderungen der European As-
sociation for Panels and Profiles, siehe hierzu Tabelle 3.4 bis 3.10.

Verantwortung

Die Typprufung muss durch fremduberwachende Prifstellen flr die Prifung nach 1.2.2.2 durchgefuhrt wer-
den. Die Auswertung und Vorbereitung des Bewertungsberichts obliegen den fur Auswertung und Beurtei-
lung zustandigen fremdUberwachenden Prifstellen gemai 1.2.2.3.

Typprtfungen

Die Typprufung ist in einem anerkannten Priflabor durchzuflhren. Alternativ kann die Typprifung in einem
nicht-anerkannten PrUflabor durchgeflhrt werden; in diesem Falle muss ein unabhangiger Vertreter einer
fremdUberwachenden Priifstelle bei der Kalibrierung und Uberwachung der Priifungen anwesend sein.

Erstinspektion und Fremdiiberwachung
Allgemeines
st eine Erstinspektion erforderlich, so ist sie vor der ersten FU durchzufihren.

Die FU inkl. der Stichprobenfiihrung erfolgt mindestens einmal im Jahr im Werk des Qualititszeichenbenut-
zers geméaB dem Uberwachungsvertrag.

Verantwortung

Die Erstinspektion ist durch fremduberwachende Prifstellen fir Auswertung und Beurteilung geman 1.2.2.3 und
die Prifungen zur FU sind durch fremdiiberwachende Priifstellen fir Priffung gemaB 1.2.2.2 durchzufihren.
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3.2.3.3 Vorgehensweise

Die FU wird nach dem in den Tabellen 3.11 und 3.12 beschriebenen Priifablauf durchgefiihrt. Die bendtigten
Probekdrper werden dem Lager entnommen. Probeentnahme und Prifung erfolgen durch eine fremdUber-
wachende Prifstelle oder durch den Hersteller in Anwesenheit und unter der Verantwortung einer frem-
diberwachenden Prifstelle.

In jedem Fertigungswerk von Profilen wird die interne WPK mindestens einmal jéhrlich durch die FU bestétigt.
Die verantwortliche fremdUberwachende Priifstelle muss einmal im Jahr im Werk persénlich anwesend sein.

Die Aufzeichnungen der Ergebnisse der WPK sind der Prfstelle durch den Hersteller vorzulegen.

Die Wirksamkeit eines bestehenden Qualitdtsmanagementsystems muss durch ein Zertifikat nachgewiesen
bzw. durch die Prifstelle (siehe Abschnitt 1.2.1.2) gepruft werden.

Fur die FU sind Probekdrper aus dem Lager derart auszuwahlen, dass alle Profiltypen im Laufe einer
Gultigkeitsdauer von drei Jahren Uberprift werden.

Die Ergebnisse der Fremduberwachung werden im Prifbericht, im Auswertungsbericht sowie im Beurtei-
lungsbericht fir FU der fremdiberwachenden Priifstelle aufgezeichnet. Der Hersteller und die Geschéfts-
stelle des Verbands erhalten jeweils eine Kopie der jeweiligen Berichte.

Dem Qualitatsausschuss flr Profile obliegt die Uberpriifung der Auswertung der Ergebnisse im Rahmen der FU.

Bei Prufungen mit unzufrieden stellenden Ergebnissen im Bereich der FremdUtberwachung muss die
fremdUberwachende Prifstelle den Hersteller dazu auffordern, geeignete MaBnahmen zur Beseitigung der
festgestellten Mangel zu treffen. Werden die Mangel nicht innerhalb der festgesetzten Frist behoben, so
muss die fremdUberwachende Prifstelle den Qualitdtsausschuss fur Profile darlber informieren, welcher
wiederum Uber die weiteren MaBnahmen entscheiden muss.

Die Frist, innerhalb welcher die Hersteller reagieren und berichten missen, hangt von der Schwere der Mangel ab:

- sechs Monate oder bis zum Zeitpunkt der nachsten FU bei geringfligigen Méngeln, die die Wirksam-
keit der WPK bzw. die Qualitat des Erzeugnisses nicht beeintrachtigen oder wenn das Erzeugnis
sogar eine hdhere Qualitat aufweist, obwohl die FU-Messwerte auBerhalb der im ZD angegebenen
Toleranzen liegen;

- zwei Monate im Falle von Mangeln mittleren Schweregrades, welche die Qualitat des Erzeugnisses
nur bei Eigenschaften von niedrigerer Bedeutung beeintréchtigen, sodass sie keinen direkten Einfluss
auf die Qualitat des Produkts haben, oder welche die Wirksamkeit der WPK auf eine Art und Weise
beeinflussen, dass die allgemeine Funktionstlichtigkeit sowie die Effizienz unberthrt bleiben;

- sofort im Falle von schwerwiegenden Mangeln, welche die Wirksamkeit der WPK und/oder die Quali-
tat des Erzeugnisses in seinen Haupteigenschaften erheblich beeintrachtigen. In diesem Falle mus-
sen die Geschéftsstelle von PPA-Europe sowie der Qualitatsausschuss flr Profile unmittelbar davon
unterrichtet werden, damit sie sich Uber die Aberkennung des EPAQ-Qualitatszertifikats beraten.

Bei schwerwiegenden Mangeln und bei Mangeln mittleren Schweregrads muss die fremduberwachende
PrUfstelle prufen, ob der Hersteller die Nicht-Konformitat geklart hat oder nicht; das Ergebnis der durch den
Hersteller betroffenen MaBnahmen ist den FU-Berichten beizufligen. Die Ergebnisse der FU lauten demnach
entweder ,Anforderungen erfullt“ oder ,Anforderungen nicht erfullt”.

Die Prufung, durch die fremdUberwachende Prifstelle, der MaBnahmen zur Beseitigung von geringfligigen

Méangeln kann wahrend der n&chsten FU erfolgen. Ein extra Besuch vorab ist nicht erforderlich. Das Ergeb-
nis der MaBnahmen zur Beseitigung der geringfligigen Mangel kann den FU-Berichten beigefligt oder auch
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3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.4

3.2.41

3.24.2

3.2.5
3.2.51

3.2.5.2

3.25.3

3.2.54

3.2.5.41

3.254.2

separat behandelt werden. Nach Uberpriifung des Ergebnisses kann der urspriingliche FU-Vermerk ,Anfor-
derungen erflllt mit Hinweisen® entweder beibehalten oder in ,Anforderungen erflllt* abgeandert werden.

Auswertung der Prufergebnisse fUr die mechanischen Eigenschaften

Die einzelnen Priifergebnisse der FU diirfen nicht unter den erklarten Werten liegen. Andernfalls sind
zusatzliche Probekdrper zu entnehmen und zu prifen. Der 5 %-Fraktilwert muss neu ermittelt werden. Der
ermittelte Kennwert der Ergebnisse darf nicht unter dem erklarten Wert liegen. Andernfalls verliert das
Erzeugnis seine Ubereinstimmung mit dem Qualititszeichen. Fiir die erneute Ermittlung des 5 %-Frakil-
werts gilt k = 1,65.

Auswertung der PrUfergebnisse flir die weiteren Eigenschaften
Die einzelnen Priifergebnisse der FU dirfen nicht unter den erklérten Werten liegen. Andernfalls miissen
zusatzliche Probekdrper gepruft werden.

Verfahren der WPK

Allgemeines

Der Hersteller implementiert MaBnahmen, um sicherzustellen, dass die erklarten Werte aller Eigenschaften
geman EN 14782 bzw. EN 1090-1 eingehalten werden. EN 14782 bzw. EN 1090-1 beschreiben die Prif-
verfahren, die fir die WPK und die FU anzuwenden sind, auBerdem sind ihnen die Anzahl der Probekdrper
und die Haufigkeit der WPK und der FU zu entnehmen. Die Produkte gemé&B EN 1090-1 brauchen vor der
Vergabe des Zertifizierungs-dokuments ein Zertifikat Gber die Konformitat der WPK.

WPK flr die Sicherheit in den Brandeigenschaften
Die WPK fur die Sicherheit in den Brandeigenschaften ist gemaB EN 14782 und EN 1090-1 durchzufthren.

Messung der MaB-Eigenschaften

Allgemeines

Die Messungen erfolgen in Ubereinstimmung mit den Verfahren der WPK und der Fremdiberwachung.
Zusatzliche Messverfahren werden in den PrUfrichtlinien fur Profile angegeben.

Werkstoffe
Fur die Inspektion der Werkstoffeigenschaften, die flir Vormaterial erforderlich sind, siehe 3.2.1.

Blechdicke

Die Messung der Blechdicke erfolgt geman EN 10143 noch vor der Kaltumformung, siehe hierzu auch Ta-
belle 3.11. In den entsprechenden Fallen missen ebenfalls die Sonderanforderungen an die Metallbeschich-
tung eingehalten werden.

Falls an profilierten Blechen gemessen wird, so muss die Blechdicke t an mindestens drei Messpunkten an einem
Tafelende gemessen werden, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.2, 313, 3.23, 3.29, 3.30 und 3.33. Als
Blechdicke gilt der Mittelwert, jedoch darf kein Einzelwert unter der angegebenen zuldssigen Mindesttoleranz liegen.
Trapezprofile

Allgemeine Angaben

Die Uberpriifung der MaBhaltigkeit der Trapezprofile wird wahrend des Fertigungsprozesses stichpro-
benweise nach den vorliegenden Vorschriften durchgefihrt. Alle Messungen erfolgen 200 mm von einem

Tafelende entfernt, soweit nichts anderes vorgegeben ist.

Profilhéhe h
Als Profilhéhe h gilt der Abstand zwischen den Oberflachen der gleichen Seite von Ober- und Untergurt.

Die Bemessung erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.4 und 3.5.
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3.2.5.4.3 Profilraster p
Als Profilraster p gilt der Abstand zwischen benachbarten Rippenmitten, gemessen 200 mm von den
Tafelenden entfernt; siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.10. Ist die Rippenbreite unterschiedlich, so wer-
den alle unterschiedlichen Raster gemessen.

3.2.5.4.4 Baubreite w
Die Baubreite w gibt das RastermaB fur die Deckbreite an. Es wird vom Hersteller angegeben.

Die Baubreiten w, und w,, werden jeweils 200 mm von den Tafelenden entfernt und w, wird in Tafelmitte eines
eben aufliegenden Bauelements gemessen, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.6. Zur korrekten Messung
der Baubreite wird ein zweiter Probekdrper verwendet, um die Uberlappung zweier Profile zu simulieren.

3.2.5.4.5 Profilbaubreitenunterschied w,
Das dritte MaB w, der Baubreite wird quer Uber die Mittellinie der Tafel (siehe 3.2.5.4.4) gemessen, um den
Baubreitenunterschied des Profils zu ermitteln. Dieses MaB w,, liegt innerhalb der festgelegten Toleranz in
Bezug auf den Mittelwert fr w, und w,,.

3.2.5.4.6 Obergurt- und Untergurtbreiten
Die Breiten der Ober- und Untergurte b sind an allen Profilrippen zu messen, sieche Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1.

3.2.5.4.7 Innenradius r
Die Bemessung der Radien erfolgt an der Innenseite der Krimmung an den in Abschnitt 3.4, Abbildung 3.7
angezeigten Messstellen.

3.2.5.4.8 Lage der Gurtsicken b, und Tiefe der Gurtsicken h,
Die Lage b, und die Tiefe h_sind an allen Gurten zu messen, siehe hierzu 3.4, Abbildung 3.1.

3.2.5.4.9 Lage der Stegsicken h,, h, und Tiefe der Sicken v_, v,
Als Lage h,, h, gilt der senkrechte Abstand des Sickenanfangs von der AuBenflache des Ober- bzw. Unter-
gurts, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1.

Die Lange h_, h, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1, ist die rechnerische Differenz zwischen den gemessenen
senkrechten Abstanden von Sickenanfang bzw. Sickenende und der AuBenflache des Ober- bzw. Untergurts.

Als VersatzmaB v_,, v ,, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1, gilt der Abstand benachbarter parallel versetzter
Stegflachen, zu messen zwischen den jeweiligen BlechauBen- oder Innenflachen.

Bei Profilen mit abschnittsweise unterschiedlichen Stegneigungen gilt als Versatzmal der Mittelwert aus den
zwei Messungen auf beiden Seiten des Stegs.

3.2.5.4.100bergurtwélbung h,
Die Obergurtwélbung h_ ist an allen Obergurten zu messen. Bei Obergurten mit Sicken an der Mitte wird h_
durch Abzug der Héhe der vorab gemessenen Sicken ermittelt, siche Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1.

3.2.5.4.11 Tafellange |
Die Tafellange | ist an der mittleren Rippe der Tafel zu ermitteln, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.6.

3.2.5.4.12 Abweichung von der Rechtwinkligkeit S
Die Ermittlung der Abweichung von der Rechtwinkligkeit S ist geméaB Abschnitt 3.4, Abbildung 3.9 zu Uberprifen.

3.2.5.4.13L&ngsrandaufkantung s
Die Langsrandaufkantung s ist am Langsrand zu messen, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1.
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3.2.5.4.14Randwelligkeit D
Die Randwelligkeit D wird im Abschnitt 3.4, Abbildung 3.3 definiert. Sie ist anhand der Geradheit des Langs-
rands zu bestimmen.

3.2.5.4.15Langsrandbreite b,
Bei Profiluntergurten mit einer Langssicke ist das MaB b , mit der Gberwachenden Prifstelle abzustimmen,
andernfalls wird es in Abhéngigkeit von der Gurtbreite b nach der bestehenden Formel gepruft,
siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1 und Tabelle 3.4.

3.2.5.4.16 Abweichung von der Geradheit &
Die Abweichung von der Geradheit 8 wird am Langsrand einer mittleren Rippe gemessen,
siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.8.

3.2.5.417 Lochbildabmessungen und -Anordnung
Die MaBe und Anordnung der Lochbilder von Akustik-Trapezprofilen sind gemai Abschnitt 3.4,
Abbildung 3.11 zu prufen.

3.2.5.4.18Ebenheit der Gurte bzw. Stege mit oder ohne Sicke
Sollten Abweichungen von der Ebenheit in Langsrichtung der Tafel sichtbar sein, so ist die Abweichung A zu
messen, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.12.

3.2.5.5 Wellprofile

3.2.5.5.1 Allgemeine Angaben
Die Prufung der MaBhaltigkeit der Wellprofile wird wahrend des Fertigungsprozesses stichprobenweise nach
folgenden Richtlinien durchgefihrt. Alle Messungen erfolgen 200 mm von einem Tafelende entfernt, soweit
nichts anderes vorgegeben ist.

3.2.5.5.2 Profilhdhe h
Als Profilhdhe h gilt der Abstand zwischen Wellenhoch- und Wellentiefpunkt.

Die Messung erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildung 3.14 durch Auflage einer Messhilfe auf die
Wellenhochpunkte. Die Bemessung erfolgt zum Wellental.

3.2.5.5.3 Profilraster p
Der Profilraster p ist der Abstand zwischen den Mittellinien benachbarter Wellenhochpunkte, gemessen
200 mm von den Tafelenden entfernt, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.15.

3.2.5.5.4 Baubreite w
Die Baubreite w gibt den Abstand zwischen den Hochpunkten der beiden auBeren Wellen an.

Die Baubreiten w, und w, werden jeweils 200 mm von den Tafelenden entfernt und w, wird in Tafelmitte
eines eben aufliegenden Bauelements gemessen. Die Ermittlung der Baubreite erfolgt an der Profiloberseite,
siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.16.

3.2.5.5.5 Profilbaubreitenunterschied w,
Das dritte Maf w,, der Baubreite wird quer Uber die Mittellinie der Tafel (siehe 3.2.5.5.4) gemessen, um den
Baubreitenunterschied des Profils zu ermitteln. Dieses MaB w,, liegt innerhalb der festgelegten Toleranz in
Bezug auf den Mittelwert fir w, und w,.
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3.2.5.5.6 Biegeradius r
Die Messung der Radien erfolgt an den im Abschnitt 3.4, Abbildung 3.17 gezeigten Messstellen fUr jede
Welle auf Profilober- und Profilunterseite mittels Radienlehren.
3.2.5.5.7 Abweichung von der Rechtwinkligkeit S
Die Ermittlung der Abweichung von der Rechtwinkligkeit S ist gemal Abschnitt 3.4, Abbildung 3.19
zu prfen.
3.2.5.5.8 Tafellange |
Die Tafellange ist an der mittleren Tafelrippe zu ermitteln, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.18.
3.2.5.5.9 Randwelligkeit D
Die Randwelligkeit D wird im Abschnitt 3.4, Abbildung 3.20 definiert. Sie ist anhand der Geradheit des
Langsrands zu bestimmen.
3.2.5.6 Kassettenprofile
3.2.5.6.1 Allgemeine Angaben
Die Prufung der MaBhaltigkeit wird wahrend des Fertigungsprozesses stichprobenweise nach folgenden
Richtlinien durchgefuhrt. Alle Messungen erfolgen 200 mm von einem Tafelende entfernt, soweit nichts
anderes vorgegeben ist.
3.2.5.6.2 Profilhdhe h
Als Profilhdhe h gilt der Abstand zwischen den Oberflachen der gleichen Seite von Ober- und Untergurt.
Die Messung erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.22 und 3.23.
3.2.5.6.3 Lage der Gurtsicken b, und Tiefe der Gurtsicken h.
Die Lage b, und die Tiefe h_sind an allen Gurten zu messen, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.22.
3.2.5.6.4 Lage der Stegsicken h_, h, und Tiefe der Stegsickenv_,, v,
Der senkrechte Abstand zwischen den Sicken und der AuBenflache des breiten Gurts h_, h, sowie die Tiefe
der Sicken v, v, sind geméaB Abschnitt 3.4, Abbildung 3.22 zu messen.
3.2.5.6.5 Gurtbreiten b
Die Messungen erfolgen an beiden Gurten, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.22.
3.2.5.6.6 Baubreite w
Die Baubreiten w, und w, werden jeweils 200 mm von den Tafelenden entfernt und w, wird in Tafelmitte
eines eben aufliegenden Bauelements gemessen, siehe Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.23 und 3.24.
3.2.5.6.7 Biegeradius r
Der Radius r wird 200 mm von den Tafelenden entfernt und in Tafelmitte an den im Abschnitt 3.4, Abbildung
3.22 angezeigten Messpunkten gemessen.
3.2.5.6.8 Tafellange |
Die Tafellange | wird in Tafelmitte gemessen, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.24.
3.2.5.6.9 Randwelligkeit D

Die Randwelligkeit D wird im Abschnitt 3.4, Abbildung 3.25 definiert. Sie ist anhand der Geradheit des
Langsrands zu ermitteln.
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3.2.5.6.10Langsrandaufkantung s
Die Langsrandaufkantung s wird am Langsrand gemessen, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.22.

3.2.5.6.11 Eckwinkel Gurt/Steg ¢
Der Eckwinkel ¢ wird gemaB Abschnitt 3.4, Abbildung 3.26 gemessen.

3.2.5.6.12Gurtsabeligkeit f_
Die Auslenkung f, des schmalen Obergurts darf nicht Gber I/300 < 20 mm liegen, siehe Abschnitt 3.4,
Abbildung 3.24.

3.2.5.6.13Querwdlbung f,
Die Querwdlbung +f ist in Feldmitte eines Profilbleches zu messen, das in Abstanden L aufliegt und an den
Auflagerpunkten des niedergedrickten Profils in der senkrechten Befestigungsposition mit Befestigung der
Stege in 90° (d.h. mit kontinuierlich kaltgeformten Winkeln) befestigt ist; sieche hierzu Abschnitt 3.4, Abbil-
dung 3.27.

3.2.5.6.14Langswelligkeit f |
Die Langswelligkeit f  wird durch Anbringen einer geeigneten Messvorrichtung an den zwei hochsten Stellen
einer Welle bestimmt. Das ermittelte MaB zum tiefsten Wellental von der Messlinie ist der Messwert flr die
Langswelligkeit f,, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.27.

3.2.5.6.15Lochbildabmessungen und -Anordnung
Die MaBe und Anordnung der Lochbilder von Akustik-Kassettenprofilen sind gemanl Abschnitt 3.4, Abbil-
dung 3.28 zu prufen.

3.2.5.7 Sidings / Fassadenprofile

3.2.5.71 Allgemeine Angaben
Die Prufung der MaBhaltigkeit wird wahrend des Fertigungsprozesses stichprobenweise nach folgenden
Richtlinien durchgefuhrt. Alle Messungen erfolgen an einem flach gelegten Profil, 200 mm von einem
Tafelende entfernt, soweit nichts anderes vorgegeben ist.

3.2.5.7.2 Tafellange |
Die Tafellange | wird in Tafelmitte gemessen.

3.2.5.7.3 Profihthe h
Die Messung erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.29 und 3.30.

3.2.5.7.4 Baubreite w
Die Baubreite w gibt das modulare MaB der Breite; sie wird durch den Hersteller angegeben. Die Baubreiten
w, und w, werden jeweils 200 mm von den Tafelenden entfernt und w, wird in Tafelmitte eines eben auflie-
genden Bauelements gemessen. Zur korrekten Ermittlung der Baubreite wird ein zweiter Probekdrper ver-
wendet, um die Fuge zweier Tafeln zu simulieren, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.29 oder 3.30.

3.2.5.7.5 Profilbaubreitenunterschied w,
Das dritte MaB w, der Baubreite wird quer Gber die Mittellinie der Tafel (siehe 3.2.5.7.4) gemessen, um den
Baubreitenunterschied des Profils zu ermitteln. Dieses Mal3 w, liegt innerhalb der in Tabelle 3.7 festgelegten
Toleranz in Bezug auf den Mittelwert flr w, und w,,.

3.2.5.7.6 Geometrie der hangenden und/oder Verbindungssysteme

Dies betrifft samtliche Abmessungen der hdngenden und/oder Verbindungssysteme. Es kdnnen keine allgemein
gultigen Toleranzen festgesetzt werden; die Toleranzen mussen in der Phase der Typprufung bestimmt werden.
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3.2.5.7.7 Breite der kleinen Gurte b, und b,
Die zustandige fremduberwachende Prifstelle muss wahrend der Typprifung bestimmen, ob die Breite
eines kleinen Gurts funktions- (b,) oder ausschlieBlich konstruktionsspezifisch (b,) ist. Die angegebenen
Toleranzen hangen von der Art des MaBes ab. Gemessen wird an beiden Gurten, siehe hierzu Abschnitt
3.4, Abbildungen 3.29 oder 3.30.

3.2.5.7.8 Breite der breiten Gurte b
Die Messungen erfolgen gemaBl Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.29 oder 3.30.

3.2.5.7.9 Langsrandaufkantung s
Die Langsrandaufkantung s wird am Langsrand gemessen; siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.29.

3.2.5.710 Eckwinkel Gurt/Steg ¢
Der Eckwinkel ¢ wird gemaB Abschnitt 3.4, Abbildung 3.29 gemessen.

3.2.5.711 Querwdlbung f,
Die Querwélbung ifq ist in Feldmitte eines Profilbleches zu messen, das in Abstanden L aufliegt und an den
Auflagerpunkten des niedergedriickten Profils in der senkrechten Befestigungsposition befestigt ist; siehe
hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.27.

3.2.5.7.12 Abweichung von der Rechtwinkligkeit S
Die Ermittlung der Abweichung von der Rechtwinkligkeit S ist gemai Abschnitt 3.4, Abbildung 3.32 zu
prufen.

3.2.5.7.13 Abweichung von der Geradheit 6
Die Abweichung von der Geradheit 8 wird am Langsrand gemessen, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.31.

Die Abweichung von der Geradheit muss an geraden Profilen gemessen werden.

3.2.5.7.14 Langswelligkeit f |
Die Langswelligkeit f  wird durch Anbringen einer geeigneten Messvorrichtung an den zwei hochsten Stellen
einer Welle bestimmt. Das ermittelte Mal3 zum tiefsten Wellental von der Messlinie ist der Messwert fUr die
Langswelligkeit f , siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.27.

3.2.5.7.15 Lage der Gurtsicken b, und Tiefe der Gurtsicken h_(wenn zutreffend)
Die Lage b, und die Tiefe h_sind nach Abschnitt 3.4, Abbildung 3.22 zu messen.

3.2.5.7.16 Lage der Stegsicken h,, h, und Tiefe der Stegsicken v, v, (wenn zutreffend)
Der senkrechte Abstand zwischen den Sicken und der AuBenflache des breiten Gurts h,, h, sowie die Tiefe
der Sicken v, v, sind geméaB Abschnitt 3.4, Abbildung 3.22 zu messen.

3.2.56.717 Randwelligkeit D (wenn sichtbar nach Montage)
Die Randwelligkeit D wird im Abschnitt 3.4, Abbildung 3.20 definiert. Sie ist anhand der Geradheit des

Langsrands zu ermitteln.

3.2.5.7.18 Biegeradius r
Der Radius r wird 200 mm von den Tafelenden entfernt und in Tafelmitte an der Innenseite der Krimmung
nach Abschnitt 3.4, Abbildung 3.29 gemessen.

3.2.5.719 Lochbildabmessungen und -Anordnung

Bei gelochten Profilen sind die MaBe und Anordnung der Lochbilder gemai Abschnitt 3.4,
Abbildung 3.28 zu prufen.
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3.2.5.8 Stehfalzprofile

3.2.5.8.1 Allgemeine Angaben
Die Prufung der MaBhaltigkeit wird wahrend des Fertigungsprozesses stichprobenweise nach folgenden
Richtlinien durchgefuhrt. Alle Messungen erfolgen 200 mm von einem Tafelende entfernt, soweit nichts
anderes vorgegeben ist.

Aus praktischen Griinden werden samtliche MaBe der Profile an einem flach aufgelegten Profil gemessen.
Modell 2 (siehe Abschnitt 3.4. Abbildung 3.34) und Modell 3 (siehe Abschnitt 3.4., Abbildung 3.35) mUssen auf
den entsprechenden Auflagepunkten liegen. Jedoch ist die Geometrie der Profile im fertig montierten Zustand
entscheidend, d.h. inklusive der Naht der Augen fir Profiimodell 2 (siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.34).

Anmerkung: ,Fertig montierter Zustand“ bedeutet nicht, dass diese Vorschriften automatisch fur fertig ausgefiihrte Dacher
oder Fassaden gelten.

3.2.5.8.2 Profilhdhe h
Der Abstand zwichen den Oberflachen der gleichen Seite der Ober- und der Untergurte oder der Abstand
zwischen der Oberflache des unteren, breiten Gurts und dem obersten Punkt an der AuBenflache des
Falzauges (Gurt des Falzes) gilt als die Profilhdhe h.

Die Messung erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.33 und 3.36.

3.2.5.8.3 Lage der Gurtsicken b, und Tiefe der Gurtsicken h_(wenn zutreffend)
Die Lage b, und die Tiefe h_sind nach Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.33 bis 3.36 zu messen.

3.2.5.8.4 Lage der Stegsicken h_, h, und Tiefe der Stegsicken v, v,
Der senkrechte Abstand zwischen den Sicken und der AuBenflache des breiten Gurts h_, h, sowie die Tiefe

der Sicken v_,, v, sind geméaB Abschnitt 3.4, Abbildung 3.22 zu messen.

Die zwei oberen Unterabschnitte gelten nicht fiir Sicken oder die Geometrie von Teilen, die zur Uberlappung
der Profile gehdren. Die Toleranzen dieser Teile mUssen wahrend der Typprufung festgesetzt werden.

3.2.5.8.5 Geometrie der Falzverbindung
Dies betrifft alle MaBe der Falzverbindung. Es kénnen keine allgemein giltigen Toleranzen festgesetzt wer-
den; die Toleranzen mussen in der Phase der Typprufung definiert werden.

3.2.5.8.6 Breite der Ober- und Untergurte / breiter Gurt b, b
Die Breite der Ober- und Untergurte aller Profilrippen oder breiter Gurt b, b muss gemessen werden;
siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.33 bis 3.36.

3.2.5.8.7 Baubreite w
Die Baubreite w gibt das modulare MaB der Breite; sie wird durch den Hersteller angegeben. Die Baubreite
wird wie in Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.33 bis 3.36 angegeben gemessen. Zur korrekten Ermittlung der
Baubreite wird ein zweiter Probekérper verwendet, um die Uberlappung zweier Tafeln zu simulieren, siehe
hierzu Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.36.

3.2.5.8.8 Tafellange |
Die Tafellange | wird in Tafelmitte gemessen. Sollte die Temperatur des Profils wahrend der Herstellung von
der Temperatur bei der Messung abweichen, so sind der Warmeausdehnungskoeffizient des Werkstoffs
sowie das Messwerkzeug zu bertcksichtigen.

3.2.5.8.9 Biegeradius r

Der Radius r wird 200 mm von den Tafelenden entfernt und in Tafelmitte an der Innenseite der Krimmung
geman den in Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.33 und 3.35 gezeigten Stellen gemessen.
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3.2.5.8.10Abweichung von der Geradheit 6
Die Abweichung von der Geradheit 8 wird am Langsrand gemessen, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.8.

Die Abweichung von der Geradheit muss an geraden Profilen oder an gewdlbten Profilen mit geraden Ran-
dern gemessen werden. Dieses MaB gilt nicht fUr frei geformten Profilen.

3.2.5.8.11 Abweichung von der Rechtwinkligkeit S (fur Wandanwendungen)
Die Ermittlung der Abweichung von der Rechtwinkligkeit S ist gemal Abschnitt 3.4, Abbildung 3.9 zu prifen.

3.2.5.8.12Randwelligkeit D
Die Randwelligkeit D wird im Abschnitt 3.4, Abbildung 3.25 definiert. Sie ist anhand der Geradheit des
Langsrands zu ermitteln.

3.2.5.8.13Gurtsabeligkeit f,
Die Auslenkung f_ des schmalen Obergurts darf nicht Gber 1/300 < 20 mm liegen, siehe Abschnitt 3.4,
Abbildung 3.24.

3.2.5.8.14Langsrandaufkantung s
Die Langsrandaufkantung s wird am Langsrand gemessen; siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.22.

3.2.5.8.15Langsrandbreite b
Die Langsrandbreite b , wird gemaB Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1 gemessen.

3.2.5.8.16Eckwinkel Gurt/Steg ¢
Der Eckwinkel ¢ wird gemaB Abschnitt 3.4, Abbildung 3.29 gemessen.

3.2.5.8.17 Lochbildabmessungen und -Anordnung
Bei gelochten Profilen sind die MaBe und Anordnung der Lochbilder gemal Abschnitt 3.4,
Abbildung 3.28 zu prufen.

3.2.5.9 Verbunddeckenprofile

3.2.5.9.1 Allgemeine Angaben
Die Prifung der MaBhaltigkeit der Verbunddeckenprofile wird wahrend des Fertigungsprozesses stich-
probenweise nach den folgenden Richtlinien durchgefuhrt. Alle Messungen erfolgen 200 mm von einem
Tafelende entfernt, soweit nichts anderes vorgegeben ist.

3.2.5.9.2 Profilhdhe h
Der Abstand zwischen den Oberflachen der gleichen Seite der Ober- und der Untergurte ausgenommen
der Langssicken, Quersicken, Schwalbenschwanzsicken und Pragungen gilt als die Profilhdhe h.

Die Messung erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildungen 3.4 und 3.5.

3.2.5.9.3 Tiefe der Gurtlangssicken h_und Lage der Gurtlangssicken b,
Die Tiefe h, und die Lage b, sind an allen Gurten gemas Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1 zu messen.

Die Messung der Hohe der Schwalbenschwanzsicke h._erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildung 3.37.
3.2.5.9.4 Tiefe der Stegsicken v_, v und Lage der Stegsicken h_, h,

In Bezug auf die Lage h,_, h_ gilt der vertikale Abstand zwischen dem Steganfang und der AuBenflache des
Ober- oder Untergurts; siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1.
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Die Lange h_,, h,, siehe 3.4, Abbildung 3.1 ist der errechnete Unterschied zwischen den gemessenen,
vertikalen Abstanden vom Steganfang und —ende und der AuBenflache des Ober- oder Untergurts.

3.2.5.9.5 Die obere Breite w_ und die untere Breite w , der Schwalbenschwanzsicken sind in Abbildung 3.37
abgebildet. Diese Abmessungen sind die AuBenabmessungen der Sicken. In der Praxis kann die untere
Breite w , an der Innenseite gemessen werden; in diesem Fall muss zweimal die Nenndicke der Blechtafel t
zu dem gemessenen Wert addiert werden, um w, zu erhalten.

3.2.5.9.6 Unterschied zwischen der oberen Breite und der unteren Breite der Schwalbenschwanzsicken W, —w,
Der Unterschied zwischen der oberen Breite und der unteren Breite der Schwalbenschwanzsicken W, — W, definiert
die Neigungen der Stege, was insbesondere fUr die Endverankerung des Stahls im Beton von groBer Bedeutung ist.

3.2.5.9.7 Tiefe der Pragungend_
Zweck einer Pragung ist es, die verbindende Wirkung mit dem Beton zu verstarken. Die Hohe der Pragun-
gen muss dabei innerhalb der in Tabelle 3.10 angegebenen Toleranzen liegen, es sei denn andere Toleran-
zen werden aus technischen Griinden wahrend der Typprifung bestimmt.

Die Messung erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildung 3.38.

3.2.5.9.8 Lage und Form (Raster, Schiefheit, Lange, Breite / Durchmesser) der Pragungen
Die Position und Form (Raster, Schiefheit, Lange, Breite / Durchmesser) der Pragungen sind nicht so ent-
scheidend fur die Tragfahigkeit der Verbunddecken als z.B. die Hohe der Pragungen. Demnach sind relativ
weite Toleranzen erlaubt (wie in Tabelle 3.10 angegeben), es sei denn engere Toleranzen werden aus techni-
schen Grinden wahrend der Typprufung bestimmt.

Die Messung erfolgt entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildung 3.38.

3.2.5.9.9 Tiefe der Gurtquersicken h.
Zweck einer Quersicke ist es, den ebenen Teil des Profilgurts zu versteifen. Die Hohe der Gurtquersicken ist ent-
sprechend Abbildung 3.39 zu messen und muss innerhalb der in Tabelle 3.10 angegebenen Toleranzen liegen.

3.2.5.9.10 Lange, Breite, Raster und Lage der Gurtquersicken
Diese Abmessungen sind entsprechend Abbildung 3.39 an mindestens einer Sicke an jedem Gurt zu mes-
sen und mussen innerhalb der in Tabelle 3.10 angegebenen Toleranzen liegen.

3.2.5.9.11 Profilraster p
Das Profilraster p ist der Abstand zwischen den Medianlinien benachbarter Rippen und wird 200 mm von
den Tafelenden entfernt gemessen, siehe hierzu Abschnitt 3.4 Abbildung 3.10. Ist die Breite von Gurten
unterschiedlich, so sind alle verschiedenen Profilraster zu messen.

3.2.5.9.12 Obergurt- und Untergurtbreiten
Die Breiten der Obergurte b_ und der Untergurte b sind an allen Profilrippen zu messen, siehe Abschnitt
3.4, Abbildung 3.1.

Die Breite der Obergurte b, der Untergurte b, und die untere Offnung by, der Schwalbenschwanzprofile
sind entsprechend Abschnitt 3.4, Abbildung 3.40 zu messen.

3.2.5.9.13 Baubreite w
Die Baubreite w gibt das modulare MaR der Breite. Sie wird durch den Hersteller angegeben.

Die Baubreiten w, und w, werden 200 mm von den Tafelenden entfernt gemessen und w, wird in Tafelmitte

eines eben aufliegenden Bauelements gemessen; siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.6. Fur die korrekte
Messung der Baubreite wird ein zweites Muster zur Simulation der Uberlappung zweier Profile verwendet.
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3.2.5.9.14 Baubreitenunterschied w,
Das dritte MaB w,, der Baubreite ist Gber der Mittellinie der Profile (siehe hierzu 3.2.5.9.13) zur Ermittlung des
Baubreitenunterschieds der Profile gemessen. Dieses MaB w, muss innerhalb der angegebenen Toleranzen
liegen, die sich auf den Mittelwert fUr w, und w,, beziehen.

3.2.5.9.15 Biegeradius r
Der Radius wird an der Innenseite der Krimmung gemaB den in Abschnitt 3.4, Abbildung 3.7 gezeigten
Stellen gemessen.

3.2.5.9.16 Rissbildung nach Profilierung
Profile mit organischer Beschichtung zur Anwendung in Umgebungen mit Korrosivitatskategorie C3-C5 sind
lediglich einer Prifung auf Rissbildung wie in EN 13523-7:2014, 5.2 an zwei Biegeschultern mit der gré3ten
Anzahl von Verformungen zu unterziehen. Die Anforderungen werden in Tabelle 3.10 angegeben. Die Prifer-
gebnisse, die durch den Coil-Hersteller in einem Abnahmeprifzeugnis 3.1 mitgeteilt werden, kdnnen durch
den Profil-Hersteller verwendet werden.

Bei Profilen mit organischer Beschichtung zur Anwendung in Umgebungen mit Korrosivitatskategorie C3-C5
ist die Rissbildung an dem Profil mit einem 8fach VergréBerungsglas zu pruifen.

3.2.5.9.17 Abweichung von der Geradheit &
Die Abweichung von der Geradheit 8 wird am Langsrand einer Mittelrippe gemessen, siehe Abschnitt 3.4,
Abbildung 3.8.

3.2.5.9.18 Tafellange |
Die Tafellange | wird an einer Mittelrippe des Profils gemessen, siehe Abschnitt 3.4, Abbildung 3.6 und muss
innerhalb der Toleranzen aus Tabelle 3.10 liegen.

Bei geschlossenen Profilformen missen die Toleranzen fUr die Lange anders sein, denn dieser Typ von
Profilen ist nicht zur Uberlappung geeignet.

3.2.5.9.19 Langsrandaufkantung s (gegebenenfalls)
Die Langsrandaufkantung s wird am Langsrand gemessen; siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1.

3.2.56.9.20 Randwelligkeit D
Bei Verbunddeckenprofilen ist die Randwelligkeit lediglich eine Eigenschaft zur Asthetik und muss aus die-
sem Grund nicht zwingend gemessen werden.

3.2.5.9.21 Langsrandbreite (wenn die Profile geheftet werden) b
Bei gehefteten Profilen mit einer Langssicke im unteren Gurt muss das MaB b . zusammen mit der frem-
dUberwachenden Priifstelle festgesetzt werden. Ansonsten wird es auf der Grundlage der Gurtbreite b,
entsprechend der bestehenden Formel geprift, siehe hierzu Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1 und Tabelle 3.10.

3.2.5.9.22 Obergurtwolbung h,
Bei Verbunddeckenprofilen mit gewdlbten Gurten ist die Obergurtwélbung h, die Abweichung von der

Soll-Geometrie.

Die Obergurtwdlbung h, ist an allen Obergurten zu messen. Bei Obergurten mit Sicken in der Mitte wird h,
durch Abzug der Hbhe der vorab gemessenen Sicken ermittelt, siche Abschnitt 3.4, Abbildung 3.1.
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3.3 Zusatzliche Angaben fiir Profile
3.3.1 Uberwachte / fiir verschiedene Anwendungsbereiche von Profilen benétigte Werte

; AuBen- | Innen- Verbund-
Nr. Eigenschaften wand wand Decke | Dach decken

1 Metallqualitat Ja Ja Ja Ja Ja

2 Blechdicke Ja Ja Ja Ja Ja
Mechanische Festigkeit des Blechs

8 Streckgrenze/Metallgiite Ja Ja Ja Ja Ja

4 MaBanderung (Erklarung) Ja Ja Ja Ja Ja

5 Dauerhaftigkeit/Beschichtungstyp (Erklarung) Ja Ja Ja Ja Ja

6 Mechanische Festigkeit
Bestandigkeit gegen Punktlasten234 Nein Nein Nein Ja Nein
Begehbarkeit® Nein Nein Nein Nein Ja

7 T-Wert fUr L&ngsschubfestigkeit nach EN 1994-1-1 Nein Nein Nein Nein Ja
Wasserdurchlassigkeit

8 | Dampf- und Luftdurchléssigkeit (optische Ja Ja Ja Ja Ja
Beurteilung)

9 | GrenzabmaBe Ja Ja Ja Ja Ja

10 Bea.n'spruchung durch Feuer von auBen — Nein Nein Nein Ja Nein
Zertifikat

11 | Brandverhalten — Zertifikat Ja Ja Ja Ja Ja

12 | Freisetzung geféahrlicher Substanzen Falls erforderlich

Grundlage zur Verleihung des EPAQ-Qualitatszeichens.

4. Oder gemaB nationalen Sonderanforderungen.

5. Auf der Grundlage der Begehbarkeitsversuche gemai EN 1090-4, B.7.3.

1. Eine Stutzweite muss angegeben sein und auf der Grundlage von Begehbarkeitsversuchen oder von der Prifung nach EN
14782 beruhen. Bei Vorliegen von Unterlagen zu beiden Alternativen ist die weiteste Stitzweite anzugeben (was in der Regel
aus dem Versuch nach EN 14782 herauskommt). Alternativ kann jeder Hersteller eine Stlitzweite von 400 mm ohne Versuche —
gemal EN 14782 angeben.

2. Andere Versuche wie z.B. Begehbarkeitsversuche, kénnen ausreichen, um die Besténdigkeit gegen Punktlasten zu ermitteln.
Diese Auswertung ist durch einen unabhéngigen Experten des Qualitdtsausschusses fur Profile durchzufthren.
3. Der Bericht Uber den Versuch zur Ermittlung der Bestandigkeit gegen Punktlasten muss durch den unabhéngigen Experten
des Qualitédtsausschusses fur Profile Gberprift werden. Der unabhéangige Experte erstellt einen Zertifizierungsbericht als

Tabelle 3.1: Uberwachte / fiir verschiedene Anwendungsbereiche von Profilen bendtigte Werte
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3.4. MaBe von Profilen

3.4.1. MaBe der Trapezprofile
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Abbildung 3.1: Querschnitt - Trapezprofil
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Baubreite w

Abbildung 3.2: Messstellen fur Blechdicke t
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Abbildung 3.3: Randwelligkeit D (sichtbare StoBe)
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Abbildung 3.4: Messung der Profilhéhe h
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4 Rippen
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Abbildung 3.5: Messstellen fur die Profilhéhe h

European Association for Panels and Profiles



75

82 (OKTOBER 2020) QUALITATSRICHTLINIEN FUR SANDWICHELEMENTE UND PROFILE EPA Qi
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Anmerkung: Messung der Tafellange an der(den) mittleren Profilrippe(n)

Abbildung 3.6: Messung der Baubreite w an beiden Tafelenden und der Verengung bzw.
Auswdlbung w, in Profiltafelmitte.

200 mm

Abbildung 3.7: Messung der Biegeradien r
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1 Zentralachse
2 Gerade Linie auf die Kante des Obergurts
4 Abweichung der Obergurtseite von der theoretischen Geraden

Abbildung 3.8: Messung der Abweichung von der Geradheit 6

Abbildung 3.9: Messung der Abweichung von der Rechtwinkligkeit S
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Abbildung 3.10:  Profilraster

Querschnitt Trapezprofil

Lochbildmuster
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d. = Lochdurchmesser
U, = senkrechter Lochabstand

Uy = horizontaler Lochabstand

Abbildung 3.11:  Akustikprofile
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Abbildung 3.12:  Ebenheit des Gurts bzw. Stegs mit und ohne Sicken
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3.4.2. MaBe von Wellprofilen und Dachpfannen
/\Z/\/-\/%t/\/\/%t/
Abbildung 3.13: Messstellen fur die Blechdicke t

h h h
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Abbildung 3.14:  Messung der Profilhéhe h

A

Abbildung 3.15: Messung des Profilrasters p des Profils

200 mm

1/2

1/2

200 mm

Baubreite w

Messung der Baubreite w an beiden Tafelenden und der Verengung bzw.

Abbildung 3.16:
Aufwolbung w, in Tafelmitte
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Abbildung 3.17:  Messung der Biegeradien r

Abbildung 3.18: Messung der Tafellange an der(den) Mittelrippe(n)
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Abbildung 3.19: Messung der Abweichung von der Rechtwinkligkeit S
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Abbildung 3.20: Randwelligkeit D

Abbildung 3.21:  Stegverschiebung a (nur fr Dachpfannen)
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3.4.3. MaBe von Kassettenprofilen

Abbildung 3.22: Querschnitt der Kassettenprofile

Baubreite w

Abbildung 3.23: Messstellen fur die Blechdicke t und Profilhdhe h
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Abbildung 3.24: Messung der Baubreite w, Tafelldnge | und Gurtsabeligkeit f_
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Abbildung 3.25: Randwelligkeit D
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Messung des Winkels

Abbildung 3.26: Messung des Eckwinkels Gurt/Steg

Messanordnung Querwdlbung Messanordnung Langswelligkeit
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Abbildung 3.27: Messung der Querwdlbung und der Langswelligkeit
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Querschnitt Kassetten
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d, = Lochdurchmesser
U, = senkrechter Lochabstand

Uy = horizontaler Lochabstand

Abbildung 3.28:  Akustikprofile
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3.4.4. MaBe von Sidings / Fassadenprofilen

bs
Abbildung 3.29: Querschnitt von Sidings / Fassadenprofilen ohne Schattenfuge
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Abbildung 3.30: Querschnitt von Sidings / Fassadenprofilen mit Schattenfuge

Abbildung 3.31: Messung der Abweichung von der Geradheit &
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Abbildung 3.32: Messung der Abweichung von der Rechtwinkligkeit
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3.4.5. MaBe von Stehfalzprofilen
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Abbildung 3.33: Querschnitt von Stehfalzprofilen — Model 1
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Abbildung 3.34: Querschnitt von Stehfalzprofilen — Modell 2

European Association for Panels and Profiles



96 (OKTOBER 2020) QUALITATSRICHTLINIEN FUR SANDWICHELEMENTE UND PROFILE EPA Qi

l:)01 boz

Ze 1T

|
| <
|
[

UL | oy
by k2
D -

by

o
A
w

Baubreite

Abbildung 3.35: Querschnitt von Stehfalzprofilen — Modell 3
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Abbildung 3.36: Querschnitt von Stehfalzprofilen — Modell 4

3.4.6. MaBe von Verbunddeckenprofilen
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Abbildung 3.37: Bemessung der oberen und unteren Breite der Schwalbenschwanzsicken
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Abbildung 3.38: Bemessung der Abmessungen bezogen auf Lage und Form der Pragungen
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Abbildung 3.39: Bemessung der Tiefe, Lange, Breite, Profilraster und Lage der Gurtquersicken
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Abbildung 3.40: Bemessung der Ober- und Untergurte und der unteren Offnung der
Schwalbenschwanzprofile
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