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SAB ZETWERK
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IEDER WERK
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SAB Zetwerk

Nokstukken, windveren/daklijsten, lekdorpels, hoekprofielen, U-profielen, 
Omega of Z-profielen: voor de perfecte afwerking van dak en gevel 
beschikt SAB-profiel over een eigen zetterij, die kan putten uit dezelfde 
materiaalvoorraad die we voor al onze producten gebruiken. In tal van diktes, 
coatings en kleuren. 

In deze folder zie je een aantal veel voorko-
mende vormen. Zetwerk is leverbaar met 
een maximale lengte van 6 meter en uit een 
maximale breedte van 1.240 mm. Plaatdik-
tes zijn mogelijk van 0,63 tot en met 1,50 
mm. Voor afwerkstukken raden wij 0,75 mm 
aan in verband met transport en montage. 
Zetwerk met een coating wordt standaard 
geleverd met een beschermfolie.    

Je kunt eventueel zelf de vorm en afme-
tingen van je zetwerk opgeven. De enige 
beperkingen zijn de uitgangsbreedte van 
het basismateriaal en de technische moge-
lijkheden van onze zetbanken. 

Stuur direct je ontwerp op naar  
sab.zetterij@tatasteeleurope.com of bel op 
030 6879 649 voor een offerte of bestelling. 
Je kunt voor je offerte of bestelling ook 
het SAB zetwerkformulier downloaden en 
gebruiken
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SAB Zetwerk voor gevel

Hieronder een selectie van veel voorkomend zetwerk 
voor de gevel. Natuurlijk is ook je eigen ontwerp 
mogelijk.

Lekdorpel 1

Buitenhoek

Lekdorpel 2

Binnenhoek

U-pro� el

Z-pro� el

Omega pro� el
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SAB Zetwerk voor dak

Hieronder een selectie van veel voorkomend zetwerk 
voor het dak. Natuurlijk is ook je eigen ontwerp mogelijk.

Windveer daklijst 2

Nokkap buiten

Windveer daklijst 1

Nokkap binnen
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Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma zijn 
geregistreerde handelsmerken van Tata Steel of haar dochter-
ondernemingen. 

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid 
samengesteld. Echter Tata Steel noch haar dochteronder-
nemingen zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten 
of mogelijk misleidende informatie. 

Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten 
die worden vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar 
dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van 
de geschiktheid. 
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