
    

 

Montagerichtlijn profielen SAB-Twin 33/1000 
  
 

Wij adviseren voor de SAB-Twin een maximale overspanning van 1.500 mm voor 

staal en 1.000 mm voor aluminium. Deze overspanning is geldig tot een 

gebouwhoogte van 15 m in alle windgebieden en uitgaande van een onbebouwde 

omgeving. Wel verdienen de hoeken van een gebouw speciale aandacht. Hier 

moeten de overspanningen worden aangepast en van meer schroeven worden 

voorzien in verband met hogere windbelasting.  

Bij de uitvoering in aluminium dient u – afhankelijk van de kleur en lengte van de 

plaat – rekening te houden met temperatuuruitzetting. Bij horizontale montage is 

het uit esthetisch oogpunt raadzaam met schijnkolommen te werken in plaats van 

kopse overlappen, zie ook de details hierna. 

Aanbevolen maximale lengte in staal 12 m en in aluminium 6 m. Minimale lengte 

1m voor beide materiaal soorten. 

 

De onderconstructie dient aan de MDG richtlijnen voor montage van profielen te 

voldoen. Dit betekent o.a. dat holstand van de profielen te allen tijde voorkomen 

dient te worden.  

                                      

Schroeven mogen alleen met een slipkoppeling bevestigd worden. Hierbij is het 

van belang de schroeven niet zo hard aan te draaien dat er spanningen en/of 

deuken rondom de schroeven ontstaan. Tevens moeten schroeven met een gelijk 

koppel aangedraaid worden. 

 

Aan de buitenzijde gebruikt u zelfborende RVS-schroeven met afdichtingsringen, 

die u om de 333 mm tussen de golven aanbrengt (zie tekening). Bij kopse 

overlappen zijn in het brede vlakke deel twee extra bevestigingen nodig. In dit 

geval liggen er vier profielplaten op elkaar, waardoor u het openstaan van de 

overlappende plaat voorkomt.  

 



    

 

 
 

 

  
Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website en naar de MDG 

kwaliteitsrichtlijn voor Metalen Gevels en Daken. 
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