SAB 158R/750 P3L-S - CC1

Maximale permanente belasting en of windzuiging op het dak in kN/m? bij gegeven overspanning in m'

Windzuigingtabel dak in kN/m2 Windgebied 1 Windgebied 2 Windgebied 3
(dakvlak H) Bebouwd Onbebouwd = Bebouwd  Onbebouwd  Bebouwd
Gebouwhoogte tot 9 meter -1,40 -0,88 -0,69 -1,16 -0,74 -0,59 -0,61 -0,48
Gebouwhoogte tot 15 meter -1,564 -1,04 -0,86 -1,29 -0,88 -0,72 -0,72 -0,59
Gebouwhoogte tot 30 meter -1,75 -1,29 1.1 -1,47 -1,08 -0,93 -0,89 -0,77

SAB 158R/750 P3L-S
Gevolgklasse CC1
Maximale permanente belasting in kN/m?2

bij 0,56 kN/m2 sneeuw of 1,00 kN/m2 over 10 m?
Doorbuiging L/250 - Oplegging 160 mm

Aantal Gewicht Overspanning in m’
velden | (mm) | (ka/m?) | g 09| 55| 550 575| 6,00 6,25 650 675| 7,00] 7,25 7,50| 7,75| 8,00| 8,25 850| 875| 9,00| 9,25 9,50| 9,75
0,75 | 11,08 | 1,30 098] 072 0,50| 0:32] 0,17] 0,04
0,88 | 13,00 | 1,66/ 1.29| 099| 0,74| 053] 0,35 0,20 0,07
| 1001477 | 199| 1,58] 1,24 096| 072| 052| 035| 0,20| 0,08
£ % 113 | 16,69 | 20| 193] 155 1,22 096 073 053 037 0.23] 0,10
v 1,25 | 18,47 | 277| 2,25| 1.82| 147| 1,17| 092| 070| 052 036| 0,22 0,10
3 1,50 | 22,16 | 35| 2,93| 2.41| 198| 1,62| 1.31] 1,05| 0,83 0.64| 047| 0,33 0.20| 0,00
8 0,75 | 11,08 | 1,26] 1.10| 095| 0,82 070| 0,60 0,50| 0.40| 0,33 0.26| 0.21| 0,17 0,14] 0,04
= 0,88 | 13,00 | 2,35| 2.11| 1,89| 1,69 1,51| 1,35| 1,20| 1,07| 0,95 0,85 076| 063 0,43 0.24| 0,07
% —— | 100 [ 1477 | s31| 299| 270| 245| 2.22| 200| 11| 164| 1.48| 1.35| 1.09| 05| 062| 0.42| 0.23| 0.06
= 1,13 | 16,69 | 3.92| 356| 3.24| 2.94| 268 2.44| 2,22| 2,02 1.85| 1.68| 1,38| 1.11| 07| 0.64| 0.43| 0,25 0,07
“% 1,25 | 18,47 | 449| 400 373| 3.40| 311| 2.85| 2.60| 2,38| 2.18] 1,98| 1.65| 1.36] 1,09 0,84 0.62| 041 0,23 0,06
- 1,50 | 22,16 | 5.66| 518 475| 436| 4,01 3.69| 339| 313 2.89| 260| 2.21| 1.86| 1,55| 1.26| 1,00 0,77 0.55| 0,36| 0,18 0,01
0,75 | 11,08 | 1,65| 1,44| 1,25 1,08| 092| 08| 0,66/ 0,55 045| 0,38 031| 0,25| 0,13] 0,01
0,88 | 13,00 | 2,95| 2,65 2,37| 212| 1.89| 1,69| 1.43| 1,19| 0,97 078| 060| 0,44 029| 0,16| 0,03
1,00 | 14,77 | 409| 3,70 333| 2.82| 240 2,03| 1,72| 1,44| 1.20| 098] 078 0.61| 044 0.30| 0,16| 0,03
AERE 113 | 16,69 | as2| 438| 391| 333| 284] 243| 207] 176| 148] 123 1.01] 081| 063 047 032 0,18 0,05
1,25 | 18,47 | 549| 5,00| 4.44| 379| 325 278| 2.39| 2,04| 1,73 146 1.22| 1.00| 0,80| 062 046 031| 0,17| 0,05
1,50 | 22,16 | 6:88| 6,30 555 476| 4,10 354| 305| 2,64| 2,27 194| 1,65| 1.39] 1,16| 0,95| 0,75| 058 0.42| 0.28| 0,14 0,02

SAB 158R/750 P3L-S
Gevolgklasse CC1
Maximale windzuiging in kN/m?

Bevestiging in ieder dal

Aantal Dikte | Gewicht Overspanning in m’

velden | (mm) | (ka/m?) | 509l 525| 550 575| 6,00 625 650 675 7,00] 7,25 7,50| 7,75| 8,.00| 825 850| 875 9,00| 925 950| 9,75
0,75 | 11,08 | -2,49| -2,37| -2,26] 2,16| -1,99 -1,83] -1,70| -1,67| -1,46| -1,36] -1,27] -1,19] -1,12| -1,05 -0,99] -0,94| -0,88[ -0,84| -0.79] -0,75
0,88 | 13,00 | -3,70| -3.36| -3,06| -2,80| -2,57| -2,37| 2,19| -2,03| -1,89| -1,76| -1,65| -1,54| -1,45| -1,36| -1,28| -1,21| -1,14| -1,08| -1,03| -0,97

| 1,00 | 14,77 | -448| -4,08| -370| 339 3,11| -2,87| -2.65| -2.46| -2,28| -2,13| -1,99| -1,86 1,75 -1,64| -1,55| -1,46| -1,38] -1,31| -1,24 -1,18

2% 113 | 16,69 | 5.20| -471| -430| -3.93| -3.61| -3.33| -3,08| -2.85| -2.65| 2.47| 2,31| 2,16 -2,08| -1,91] -1,80| -1,70| -1,60| -1,52| -1,44| -1,37
1,25 | 18,47 | 5,82| -5,28| -a,81| -a40| -4,04| -372| -3,24| -3,19| -2,97| -2,77| -2,59| -2,42| -2,27| -2,14| -2,01| -1,90| -1,80| -1,70| -1,61| -1,53
1,50 | 22,16 | 7,01| -6,36| 5,80| -5,30| -4,87| -a,49| -4,15| -3.85| 3.58| -3,34| -3,12| 2.92| -2,74| -2,58| -2,43| -2,29| -2,16| -2,05 -1,94| -1,84
0,75 | 11,08 | -1,41| -1,32] -1,23| -1,16| -1,08| -1,02| -0,96| -0.90] -0,85| -0.80| -0,75| -0,71| -0,67| -0,63 -0,60| -0,56| -0,53| -0,50| -0,48| -0,45
0,88 | 13,00 | -2,01| -1,86| -1,72| -1,50| -1,47| -1,37| -1,27| 1,18] -1,70| -1,02| -0,95| -0,89| -0,84| -0,79| -0,74| -0,70| -0,66| -0,63| -0,59] -0,56
1,00 | 14,77 | -2.54| -2,32| -2,11| -1,03| -1,78| -1,64| 1,51 -1,40| -1,30] -1,22| -1,74| -1,06] -1,00| -0,94| -0,88| -0,84| -0.79| -0,75| -0,71| -0,67

AA2 1 03 | 16,69 | 300 -2.72| 2,48| -2.27| 2,08] -1.92| 1,78| -1.65| -1,53| -1,43| -1.33 1,25| -1,17| 1,70| -1,04| -0,98 -0,93| -0.88| -0,83] 0,79
1,25 | 18,47 | 3.41] -3,10| -2.82| -2.88| -2,37| -2,19| 2,02 -1,87| -1.74| 1,62 -1,52| -1.42| -1,33| -1,25| -1,18| -1,11| -1,08| -1,00] -0,95| -0,90
1,50 | 22,16 | -4.28| -3,88| -3.54| -3,24| -2,97| -2.74| -2,53| -2,35| -2,18 -2,04| -1,90| -1.78| -1,67| -1,57| -1.48| -1,40| -1,32| -1,25| -1,19| -1,13
0,75 | 11,08 | -1,57| -1,47| 1,38| -1,30| -1,23| -1,16| -1,70| -1,04| -0,98| -0,93| -0,88] -0,84| -0,80| 0,76 -0,72| -0,69| -0,65| -0,62| -0,59| -0,56
0,88 | 13,00 | -2,30| 2,14| -2,00| -1,86| -1,74| -1,63 -1,53| -1,43| -1,35| -1,26| 1,19 -1,12| -1,05| -0,99| -0,93| -0,88| -0,83| -0,78| -0,74| -0,71
1,00 | 14,77 | 3.02| -2,79| -2,57| -2,38| -2,20| -2,04| -1,89 -1,75| -1,63| -1,52| -1,42| 1,33| -1,25| -1,17| -1,11| -1,04| -0,99] -0,93 -0,89| -0,84

42821 113 | 16,69 | -3,73| 340| -3,10| 2,84| -2,60| -2,40| 2,22| -2,06 -1,91| -1,78| -1,67| -1.86| -1,47| -1,38| -1,30| -1,22| -1,16| -1,70] -1,04| -0,99
1,25 | 18,47 | -427| -387| -353| -3,23| -2,96| -2.73| -2,53| -2,34| -2,18 -2,03| -1,90| -1,78| -1,67| -1,57| -1,48| -1,39| -1,32| -1,25 -1,18| -1,12
1,50 | 22,16 | 5,35| -4,86| -4,42| -4,05| -3,72| 3.43| -3,17| -2,94| 2,73| -2,55| -2,38| 2,23| -2,09| -1,97| -1,85| -1,75| -1,65| -1,56| -1,48| -1,41

Permanente belasting bestaat bijvoorbeeld uit eigen gewicht dakplaat, isolatie en dakbedekking.
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SAB 158R/750 P3L-S CC2

Maximale permanente belasting en of windzuiging op het dak in kN/m? bij gegeven overspanning in m'

Windzuigingtabel dak in kN/m2 Windgebied 1 Windgebied 2 Windgebied 3
(dakvlak H) Kust Onbebouwd = Bebouwd Onbebouwd = Bebouwd Onbebouwd Bebouwd
Gebouwhoogte tot 9 meter -1,40 -0,88 -0,69 -1,16 -0,74 -0,59 -0,61 -0,48
Gebouwhoogte tot 15 meter -1,54 -1,04 -0,86 -1,29 -0,88 -0,72 -0,72 -0,59
Gebouwhoogte tot 30 meter -1,75 -1,29 1.1 -1,47 -1,08 -0,93 -0,89 -0,77

SAB 158R/750 P3L-S
Gevolgklasse CC2
Maximale permanente belasting in kN/m?2

bij 0,56 kN/m2 sneeuw of 1,00 kN/m2 over 10 m?
Doorbuiging L/250 - Oplegging 160 mm

Aantal Gewicht Oorapanii i

velden | (mm) | (ka/m?) | g g91 525| 550 575| 6,00 6,25\ 650 675| 7,00] 7,25 7,50| 7,75| 8,00| 8,25 850| 875 9,00| 9,25 9,50| 9,75
0,75 | 11,08 | 1,30 098] 072 0,50| 0:32] 0,17 0,04
0,88 | 13,00 | 1,66| 1.29 099| 0,74| 053] 0,35| 0,20| 0,07

| 1001477 | 199| 158] 1,24 096| 072| 052 035| 0,20| 0,08

£ % 113 | 16,69 | 20| 193] 1585 1.22 096 073 053 037 0.23] 0,10
1,25 | 18,47 | 277| 2,25| 1.82| 147| 1,17| 092| 070| 052 036| 0,22 0,10 v
1,50 | 22,16 | 35| 2,93| 2.41| 198| 1,62| 1.31| 1,05| 0,83 0.64| 047| 0,33 0.20| 0,00 3z
0,75 | 11,08 | 1,03| o088| 0,75| 0,63| 052| 042| 033| 025| 08| 0,12| 0,08| 0,04| 0,01 g
0,88 | 13,00 | 2,03| 1,81 161| 1,43| 1.26] 1,11| 0,98 0.85| 0,74| 0.65| 0.58| 052 0,43 0.24| 0,07 =

— 1,00 14,77 2,91 2,62| 2,35| 2,12 1,91| 1,71| 1,554| 1,37| 1,23| 1,11| 1,01| 0,85| 0,62 0,42 0,23| 0,06 %
1,13 | 16,69 | 3.47| 34| 284 2557| 2,33| 21| 191| 1,73| 157 13| 1,31| 1.11] 087| 0.64| 043| 0,25 0,07 =
1,25 | 18,47 | 3.99| 362| 3.29| 3.00| 2,73| 2.48| 2.26| 2,06| 1.88] 1,72| 1,59| 1.36] 1,09 0,84 0,62 041 0,23 0,06 §
1,50 | 22,16 | 507| 4,63 4.23| 3.87| 355 325 299| 2.74| 2,52 2,33| 27| 1.86| 1.55| 1.26| 1,00 0,77 0.55| 0,36| 0,18 0,01 o
0,75 | 11,08 | 1,38| 1,19] 1,01| 0,85 071| 058| 0,46 0:36| 0,28| 0.21| 0,15 0,10| 0,06 0,01
0,88 | 13,00 | 2,58 2.30| 2,04| 1,81 1,59 1,41| 1.24| 1,00| 0,96 078| 060| 044 029| 0,16| 0,03
1,00 | 14,77 | 3.62| 3,26| 2.93| 2.64| 2,37| 2.03| 1,72| 1,44| 1.20 098] 078 0.61| 044 0.30| 0,16] 0,03

ALRE 113 | 16,69 | 420| 388| 351| 38| 284] 243| 207] 176| 148] 1.23| 1.01] 081| 063 047 032 0,18 0,05
1,25 | 18,47 | 490| 445| 4,05| 368| 325\ 278| 2.39| 2,04| 1,73| 146 1.22| 1.00| 0.80| 062 046| 031| 0,17] 0,05
1,50 | 22,16 | 6,18| 564 5,16 472| 4,10| 354| 3,05| 2,64| 2,27 194| 1,65| 1.39] 1,16| 0,95| 0,75| 058 0.42| 0.28| 0,14 0,02

SAB 158R/750 P3L-S
Gevolgklasse CC2

Maximale windzuiging in kN/m?
Bevestiging in ieder dal

Aantal Dikte | Gewicht Overspanning in m’

velden | (mm) | (ka/m?) | 5 09| 525| 550 575| 6,00 6,25 650 675| 7,00| 7,25 7,50| 7,75| 8,00| 8,25/ 850| 875| 9,00| 9,25 9,50| 9,75
0,75 | 11,08 | -2,58| -2,34| -2,13| 1,95 1,79 -1,65| -1,53| -1,42| -1,32| -1,23] -1,15] -1,07| -1,01] -0,95| 0,89 -0,84| -0,80[ -0,75| 0,71 -0,68
0,88 | 13,00 | -333| -3,02| -2,76| -2,52| -2,32| -2,13| -1,97| -1,83| -1,70| -1,50| -1,48| -1,39| -1,30] -1,22| -1,15| -1,00| -1,03| -0,97| -0.92 -0,88

| 1,00 | 14,77 | -4,03| -366| -3.33| 3,05 -2,80| -2,58| -2,38| -2.21| -2,06| -1,92| -1,79| -1,68 -1,57| -1,48| -1,39| -1,32| -1,24| -1,18| -1,12| -1,06

L %1 113 | 16,69 | -a68| -a.24 -3,87| -354| -3,25| -2,99| -2.77| 2,57| -2,39| -2,23| -2,08| -1,95| -1,83| -1,72| -1,62| -1,53| -1,44| -1,37| -1,30| -1,23
1,25 | 18,47 | 5,23| -4,75| -4,33| -3,96| -3,64| -3.35| -3,10| -2,67| -2,67| -2,49 -2,33| -2.,18| -2,04| -1,92| -1,81| -1,71| -1,62| -1,53 -1,45| -1,38
1,50 | 22,16 | 6:31| -5,72| 5,22| 4,77/ -4,38| -4,04| 3,73| -3.46| 3.22| -3,00| -2,81| -2,63| -2.47| -2,32| -2,18| -2,06| -1,95| -1,84| -1,75| -1,66
0,75 | 11,08 | -2,55| -2,38| -2,22| -2,08| -1,95| -1,83| -1,72| -1.62| -1,52| -1.44| -1,35| -1,28| -1,20] -1,14| -1,07| -1,01| -0,96| -0,91| -0,86| -0,82
0,88 | 13,00 | -3,62| -3.34| -3,00| -2,86| -2.65| -2,46| -2,28| -2,12| -1,97| -1.84| 1,72 -1,61| -1,51| -1,42| -1,34| -1,26| -1,19| -1,13] 1,07 1,02
1,00 | 14,77 | -457| -417| -3.80| -3,48| -3,20| -2,95| -2,72| -2,53| -2,35| -2,19| -2,05| -1,92| -1,80| -1,69| -1,59 -1,50| -1,42| -1,34| -1,28| -1,21

L4203 | 16,69 | 540| -4,90| -aa6| -4,08| 3,75| -3.46| -3,20| -2.96| -2.76| 2,57| -2.40| 2,25| -2,11| 1,98 -1.87| 1,78 -1.67| -1.88| 1,50| -1,42
1,25 | 18,47 | -6.15| -5,57| 5,08| -4,65| -4,27| -3.93| -3.64| -3,37| -3.14| -2.92| -2,73| -2.56| -2,40| -2,26| -2,13] -2,01| -1.90| -1,80| -1,70| -1,62
1,50 | 22,16 | -7.71| -6,99| -6,37| -5,83| -5,35| -4,93| -4,56| -4,23| -3.93| -3,67| -3.43| -3.21| -3,01| -2.83| -2.67| -2,52| -2,38| -2.25| -2,14| 2,03
0,75 | 11,08 | -2,83| -2.65| -2,49 -2,35| 2,21| -2,00| -1,97| -1,86| -1,77| -1.67| -1,89| -1,51| -1,43| -1,36| -1,30| -1,23| -1,17| -1,12| 1,07 1,02
0,88 | 13,00 | -4,14| -3.85| -359| -3,36| -3,14| -2,94| 2.75| 2.58| -2,42| 2.28| -2,14| -2,01| -1,80| 1,77 -1,67| -1,88| -1,49| -1,41| 1,34 -1,27
1,00 | 14,77 | 5.43| -5,01| -4,63| -429| -3,97| -3.67| -3,40| -3,16| -2.94| -2,74| -2,56| 2,39 -2,25| -2,11| -1,99| -1,88| -1,78] -1,68| -1,59| -1,51

ALL2 1 113 | 16,69 | -6,72| -6,12| 5,58 -5,10| -4,69| -4,32| -3.99| -3,70| -3,44| -3.21| 3,00| -2.81| -2,64| -2,48| -2,34| 2,20 2,08 -1,97| -1.87| -1,78
1,25 | 18,47 | -7.68| 6.97| -6,35| -5,81| -5,33| 492 -4,55| -4,21| -3,92| -3,65| -3.41| -3.20| -3,00| -2,82| -2.66| -2,51| -2,37| -2,24| 2,13 2,02
1,50 | 22,16 | -9,64| -8,74| -7,96| 7,20 -6,69 6,17| 5,70| -5,29| -4,92| -4,58| -4,28| -4,01| -3,76 -3,54| -3,33| -3,15| -2,97| 2,82 -2,67| 2,53

Permanente belasting bestaat bijvoorbeeld uit eigen gewicht dakplaat, isolatie en dakbedekking.
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