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WAS SIND KONTROLLIERTE 
UMGEBUNGEN?
Kontrollierte Umgebungen sind dafür ausgelegt, eine sichere 
und effiziente Produktion, Verarbeitung oder Dienstleistung 
innerhalb eines Gebäudes zu gewährleisten.

Jede kontrollierte Umgebung hat spezifische Anforderungen 
in Bezug auf die Funktionsweise des Gebäudes. In 
bestimmten Fällen können Verunreinigungen in einer 
kontrollierten Umgebung katastrophale Folgen haben.

Alle kontrollierten Umgebungen verlangen höchste 
Standards in Bezug auf die eingesetzten Baumaterialien und 
müssen langlebig sein. Gebäudeeigentümer müssen sich 
darauf verlassen können, dass innenliegende  Oberflächen 
wie Wände, Decken und Türen

n  ��effizient,
n  ��widerstandsfähig
n  ��leicht zu reinigen
n  ��und bei Kontakt mit Nahrungsmitteln unbedenklich sind.
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Tata Steel in Europa
Mit Stahlwerken in den Niederlanden und 
Großbritannien sowie Produktionsstätten in 
ganz Europa ist Tata Steel einer der führenden 
Stahlproduzenten Europas. Das Unternehmen 
liefert hochwertige Stahlprodukte an die 
anspruchsvollsten Märkte, darunter Bauwesen 
und Infrastruktur, die Automobilindustrie, die 
Verpackungsindustrie und der Maschinenbau. 
Tata Steel arbeitet mit Kunden zusammen, um 
neue Stahlprodukte zu entwickeln, die ihnen 
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der 
Tata Steel-Konzern gehört mit einer jährlichen 
Rohstahlkapazität von 33 Millionen Tonnen zu 
den weltweit führenden Stahlunternehmen. 
Mit Betriebsstätten und einer kommerziellen 
Präsenz auf der ganzen Welt ist das Unternehmen 
einer der in geografischer Hinsicht am stärksten 
diversifizierten Stahlproduzenten weltweit.
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TYPISCHE ANWENDUNGEN FÜR 
KONTROLLIERTE UMGEBUNGEN 
Das Advantica® Sortiment an beschichteten Stählen von 
Tata Steel umfasst eine Reihe von Produkten, die sich für den 
Einsatz in kontrollierten Umgebungen bewährt haben. Diese 
herausragende Qualität untermauert Tata Steel nun zusätzlich 
mit einer projektbezogenen Qualitätsgarantie.
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Nahrungsmittelindustrie
In Bereichen in denen Lebensmittel 
verarbeitet, verpackt oder gelagert werden, 
müssen Sicherheit und Reinheit des 
Endprodukts eine Selbstverständlichkeit 
sein. Da Wände, Decken und Türen typische 
Entstehungs- und Übertragungsorte von 
Verunreinigungen sind, müssen sie für 
regelmäßige und effiziente Reinigungen  
geeignet sein. Oberflächenbeschichtungen 
dürfen Nahrungsmittel innerhalb 
kontrollierter Umgebungen nicht belasten.

Die lebensmittelechten Produkte 
der Advantica® Reihe bieten eine 
gute Beständigkeit gegenüber in der 
Nahrungsmittelindustrie gängigen 
Reinigungsmitteln. In Umgebungen, die 
trocken gereinigt werden müssen (z. B. bei 
der Verarbeitung von Puderzucker oder 
Mehl), verhindern die reaktionsträgen 
Oberflächen unserer Produkte zuverlässig 
Fleckenbildung durch umgebungsbedingte 
Ablagerungen.

Das Advantica® Sortiment umfasst die 
lebensmittelechten Produkte Advantica® 
L Control und Advantica® CL Clean. Diese 
beschichteten Stähle eignen sich ideal für 
die folgenden Anwendungen:
n  �Einsatz in Isolierverkleidungen die eine 

effektive Lösung zur Schaffung von 
klimatisierten Umgebungen bieten.

n  �Unterteilung einer Fertigungsanlage in 
Bereiche mit hohem/geringem Risiko.

Advantica® L Control und Advantica® 
CL Clean sind rundum qualitätsgeprüft 
und zertifiziert und zeichnen sich durch 
folgende Eigenschaften aus:
n  �lebensmittelecht 
n  �nicht giftig
n  �chemisch träge
n  schmutzabweisend
n  �Einfach und robust, um den für 

kontrollierte Umgebungen typischen 
Reinigungsverfahren standzuhalten

n  �Vollständig REACH-konform und frei  
von Chromaten, einschließlich 
sechswertigem Chrom

 

Reinräume
Reinräume der pharmazeutischen Industrie 
oder Mikrosystemtechnik, Serverräume 
und IT-Anlagen verlangen Umgebungen, 
die einfach zu reinigen sind. Häufig werden 
spezielle Reinigungsverfahren angewendet, 
um eine sterile Umgebung sicherzustellen. 
Daneben ist die Verminderung von Staub 
ein wichtiger Ansatz zur Vermeidung 
von Kreuzkontamination. Typische 
Reinräume haben in der Regel einen 
hohen Luftaustausch, wobei die Luft 
normalerweise gefiltert wird.

Mit Advantica L Control beschichteter 
Stahl verfügt über anti-statische 
Eigenschaften, die dazu beitragen, das 
Verunreinigungsrisiko von Oberflächen 
durch schwebende Partikel drastisch zu 
reduzieren. Die Strapazierfähigkeit von 
Advantica® L Control bietet eine besondere 
Beständigkeit gegen mechanische 
Beschädigung sowie chemische 
Reinigungsmittel. Durch seine Robustheit 
ist Advantica L Control auch für den 
Einsatz in mobilen Paneelsystemen für den 
wiederholten Auf- und Umbau geeignet. 

Advantica® L Control für Reinräume ist:
n  �leicht zu reinigen
n  �stoß- und ritzbeständig
n  �antistatisch
n  �robust genug für Standortwechsel

Kühlzellen
Kühlzellen dienen der Aufbewahrung 
von verderblichen Lebensmitteln 
oder Produkten.  Eine Kühlzelle kann 
aus mehreren Kammern mit jeweils 
unterschiedlichen Temperaturniveaus 
bestehen. All jene Kühlzellen haben
isolierte Türen.

Advantica®-Produkte verfügen über alle 
Eigenschaften, die maßgeblich sind für 
den Bau von sicheren und effizienten 
Kühlkomplexen und Einrichtungen mit 
klimatisierter Umgebung. Unsere Produkte 
sind geeignet für Wände, Decken und 
Isoliertüren. Sie sind:
n  �korrosionsbeständig
n  �widerstandsfähig und kratzbeständig
n  �geeignet für den Kontakt mit 

Lebensmitteln 
n  �leicht zu reinigen 

Medizinische Umgebungen 
Im Kampf gegen Sekundärinfektionen 
sind Umgebungen wie Krankenhäuser 
oder OP-Säle auf widerstandsfähige 
Oberflächen angewiesen, die strengen 
Reinigungsverfahren dauerhaft 
standhalten. 

In medizinischen Einrichtungen mit 
hohem Patientenaufkommen, in denen 
Geräte, Liegen und Rollstühle viel bewegt 
werden, sind Wandoberflächen leicht 
Beschädigungen ausgesetzt. Oberflächen, 
die Risse oder tiefe Kratzer aufweisen, sind 
schwer zu reinigen.

Advantica® L Control ist sehr robust, 
widerstandsfähig und haltbar und 
dadurch besonders für den Einsatz in stark 
frequentierten Bereichen geeignet, solange 
die Materialoberfläche intakt und dadurch 
leicht zu reinigen bleibt. 

Advantica® L Control:
n  �hat eine Oberfläche, die mit 

konventionellen Reinigungstechniken 
für stark frequentierte Bereiche leicht zu 
reinigen ist;

n  �eignet sich für die standardmäßige 
Rotation der verwendeten 
Desinfektionsmittel;

n  �ist robust – mit herausragender 
Kratzbeständigkeit
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VORSTELLUNG DER  
ADVANTICA® PRODUKTE
Mit unseren beschichteten Stählen zum Einsatz in kontrollierten 
Umgebungen setzen wir Maßstäbe in Sachen Qualität und Innovation.
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Seit annähernd 40 Jahren fertigen wir 
die beschichteten Advantica® Stähle für 
kontrollierte Umgebungen. Dabei bringen 
wir unser geballtes technisches Know-
how und fundiertes Marktwissen ein, um 
sicherzustellen, dass unsere Produkte auch 
den Anforderungen von morgen gerecht 
werden. 

Mit dem Advantica® Sortiment sind 
wir Marktführer für Lösungen, die 
selbst strengste Anforderungen von 
kontrollierten Umgebungen erfüllen. 
Die Advantica® Produkte bieten 
die höchste Oberflächenqualität. 

Die verschmutzungsfreie 
Oberflächenbeschichtung sorgt für saubere 
und sichere Umgebungen, die einfach zu 
reinigen sind und bei Bedarf auch sicher 
für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln 
sind. Advantica® Produkte sind höchst 
beständig gegenüber Korrosion, 
Beschädigung und Verkratzen.

Darüber hinaus kommen Advantica® 
L Control und Advantica® CL 
Clean jetzt mit einer am Markt 
einzigartigen Qualitätsgarantie, die ihre 
Leistungsfähigkeit unterstreicht und Ihnen 
Sicherheit gibt.

Advantica® Produkte werden auf Herz und 
Nieren geprüft und haben sich in einem 
breiten Einsatzspektrum bewährt, darunter:
n  �Nahrungsmittelindustrie
n  �Kühlzellen
n  �Reinräume
n  �Medizinische Umgebungen
n  �Pharmazeutische Industrie
n  �Rechenzentren
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Advantica® Produkte  
bieten Mehrwerte
Der Einsatz von Advantica® Stählen in 
kontrollierten Umgebungen ermöglicht 
enorme Qualitäts- und Effizienzvorteile:
n  �Schnelles und effizientes Reinigen –  

dank Easy-Clean-Oberflächen. 
n  �Gewissheit, dass die Oberflächen 

lebensmittelecht sind – gewährleistet 
durch strengste Tests und unabhängige 
Zertifizierung. 

n  �Flexible Einsatzfähigkeit, durch die 
Möglichkeit, die robusten Stahlpaneele 
anders anzuordnen, um flexibel auf 
veränderte Gebäudebedingungen 
reagieren zu können.

Ihre Ansprüche sind unsere 
Zielvorgabe
Nicht jede kontrollierte Umgebung 
ist gleich. Dies bedeutet, dass die 
Anforderungen an die jeweiligen 
Oberflächen weit auseinander liegen 
können. Unser breites Sortiment bietet für 
jede Anforderung die richtige Lösung:
n  �Advantica® L Control 
n  �Advantica® CL Clean
n  �Advantica® GM 

Unser kompetentes und erfahrenes
Team steht mit Rat und Tat zur Seite, um
gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung zu
erarbeiten. Zum Gesamtpaket gehört 
natürlich auch die intensive Beratung in 
Bezug auf  Installation und Instandhaltung.
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ADVANTICA® L CONTROL
Wurde für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen entwickelt, die 
höchste Ansprüche an Sauberkeit und Lebensmittelhygiene stellen

Advantica® L Control ist ein bewährter und 
extrem widerstandsfähiger beschichteter 
Stahl für den Einsatz in kontrollierten 
Umgebungen. Die äußerste Schicht 
besteht aus PVC und wurde von Tata Steel 
in enger Zusammenarbeit mit führenden 
Folienherstellern entwickelt. Eigenschaften 
von Advantica® L Control:
n  �lebensmittelunbedenklich – erfüllt 

strengste Vorgaben für den Dauerkontakt  
mit Lebensmitteln

n  �extrem fleckbeständig
n  �extrem korrosionsbeständig
n  �antistatisch – Oberfläche zieht weniger 

Staub und Schmutz an
n  �robust – für eine dauerhafte Leistung in 

stark frequentierten Bereichen

Die antistatische PVC-Schicht ist 
standardmäßig 120 μm dick. Für 
Anwendungen, die eine größere Robustheit 
verlangen, ist auch eine Dicke von 150 μm 
auf Anfrage erhältlich. Die Folie ist in ihrer 
Gesamtstärke lebensmittelunbedenklich, 
und nicht nur die äußerste Lage.  

Da steckt Qualität drin
Bei der Herstellung von Advantica® L 
Control verwenden wir ein feuerverzinktes 
Substrat gemäß EN 10346:2015. Auf die 
vorbehandelte Oberfläche wird eine 
Haftgrundierung aufgetragen. Auf das 
vorbehandelte Substrat wird der PVC-Film 
mithilfe eines Klebers auf Polyesterbasis, 
der aufgewalzt wird, aufgeklebt. Die Dicke 
des Kleberauftrags beträgt 8 µm und 
fungiert als zusätzliche Barriere zum Schutz 
vor Korrosion.

Die Rückseite des Produktes hat 
einen Schutzlack, der exzellente 
Haftungseigenschaften gegenüber den 
meisten Klebemitteln und Dämmstoffen 
aufweist.

Advantica® L Control erfüllt die 
Anforderungen der EU-Verordnung 
10/2011 sowie der Europäischen Norm EN 
1186-1 und ist somit für den dauerhaften 
Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. 
Obwohl sich das Produkt ideal als Wand- 
oder Deckenbauteil eignet, ist von 
einer Verwendung als Unterlage für die 
Verarbeitung von Lebensmitteln abzuraten.

Eine saubere Sache
Alle Advantica® Produkte wurden 
intensiven Prüfungen auf flüchtige 
organische Verbindungen (VOC) 
unterzogen.

Advantica® L Control wurde von einem 
unabhängigen Labor gemäß EN 16000-9 
geprüft und erhielt die Bestnote A+. 

Die lebensmittelechte PVC-Beschichtung 
auf Advantica® L Control enthält 
keine Phtalate, wodurch eine Gefahr 
von Verunreinigung durch Kontakt 
ausgeschlossen wird.

Antistatische Eigenschaften: Die PVC-Folie 
enthält ein polares Antistatikum, das den 
elektrischen Widerstand der Oberfläche 
auf 1013 Ohm reduziert, was wiederum eine 
geringere Anziehung von Schmutzpartikeln 
bewirkt. Immer wenn antistatische 
Eigenschaften gefragt sind, ist Advantica® 
L Control die erste Wahl. Advantica® L 
Control verfügt über einen Zusatz mit 
guter Oberflächenleitfähigkeit, der wenig 
Schmutz und Staub anzieht. 

Lebensmittelechte PVC-Beschichtungen 
sind in der Regel weiß mit einer leicht 
strukturierten Prägeoberfläche. Weitere 
Farben sind auf Anfrage erhältlich. 
Sprechen Sie uns an.

Garantie 
Wir bieten die Möglichkeit einer 
umfassenden Garantie für Advantica® L 
Control von bis zu 15 Jahren. Diese kann 
projektbezogen auf Anfrage eingeräumt 
werden. Weitere Informationen finden Sie 
im Abschnitt Garantie.

Abb. 1

Key

PVC Folie (120 μ)

Vorbehandlungsschicht

Stahlkern

Kleber (8 μ)

Trägermaterial

Rückseitenschutzlack



Fallstudien
Beschichtete Stähle für kontrollierte Umgebungen

9

Key Foods – Widnes, UK
Kunde/Gebäudeeigentümer: Key Foods

Systemhersteller, Innenbereich:  
Hemsec Panel Technologies

Systemtyp: PIR-Verbundplatten 

Montage Innenbereich: Heritage Hygienic

Eingesetzte Produkte von Tata Steel:
Advantica® L Control

Farben: Weiß 

Jahr: Modernisierung im Juli 2012 
begonnen

Das Gebäude
In diesem ehemaligen Militärgebäude – 200 
Meter lang, 40 Meter breit – hat Key Foods 
den idealen Ort für die Erweiterung seines 
Molkereibetriebs gefunden. Im Innern des 
Gebäudes sind viele verschiedene Räume 
entstanden: neben der Hauptmolkerei auch 
Abkühlungs- und Verarbeitungsbereiche 
und Umkleiden.

Advantica® L Control, ein laminiertes 
beschichtetes Produkt von Tata Steel 
wurde aufgrund seiner hervorragenden 
Lebensmittelechtheit und 
Feuerbeständigkeit spezifiziert und für die 
gesamte Konstruktion der Verarbeitungs- 
und Lagerräume sowie für alle Türen und 
Decken eingesetzt.

Die Herausforderung
Die Innenaufteilung des Gebäudes erfolgte 
mit PIR-Verbundplatten von Hemsec Panel 
Technologies. Das aus geschlossenen Zellen 
bestehende Produkt trägt dadurch, dass 
das Absorbieren von Feuchtigkeit gestoppt 
wird, maßgeblich zur Hygiene bei. Daneben 
haben die Platten eine gute Isolierung und 
Feuerwiderstandsdauer (FR30).

Die Verbundplatten wurden zu 
abgehängten begehbaren Decken 
verbaut, die von oben Zugang zu 

Versorgungsleitungen wie Rohr- und 
elektrischen Leitungen ermöglichen 
und eine einfache Reinigung und 
Instandhaltung sicherstellen. Die Platten 
sind maximal sechs Meter lang und haben 
eine Höchstbelastung von 0,25 kN/m² bei 
gleichmäßiger Verteilung der Last über 
die gesamte Fläche, respektive 0,9 kN bei 
punktueller Last (BS 6399).

Für den Betrieb wird ein breites Spektrum 
an Türen benötigt, z. B. Schiebetüren, 
Zuschlagtüren für Kühlräume, 
Schnelllauftore und Personaltüren, wobei 
alle aus einem PIR-Kern mit einem Mantel 
aus Advantica® L Control von Tata Steel 
bestehen. Eine zusätzliche Herausforderung 
stellte sich, als Key Foods entschied, in 
dem Gebäude auch eine Knoblauch-
Verarbeitung einzurichten. Der Bereich 
musste absolut luftdicht sein, um eine 
geschmackliche Verunreinigung der 
Milchprodukte zu verhindern.

Die Lösung
Aufstellung der Paneele und Ausbau der 
Räume wurden komplett von Heritage 
Hygienic ausgeführt, einem Spezialisten 
für Hygienesysteme in Supermärkten, 
lebensmittelverarbeitenden Betrieben und 
dem Gesundheitsdienst.

„Diese Lösung ist 
maßgeschneidert für 
die Ansprüche von 
lebensmittelverarbeitenden 
Betrieben. Wir haben uns für 
Hemsec-Paneele in Verbindung 
mit Advantica® L Control von 
Tata Steel entschieden, weil die 
Qualität stimmt und, was noch 
wichtiger ist, damit auch die 
Zufriedenheit des Kunden“, sagt 
Geschäftsführer Greg Howell.
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ADVANTICA® CL CLEAN
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Der Allrounder der Advantica® Produktreihe - egal ob Reinräume, 
Kühlhäuser oder Lebensmittelverarbeitung

Advantica® CL Clean ist ein beschichteter 
Hochleistungsstahl mit hervorragender 
Korrosionsbeständigkeit und flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten. Die äußere Schicht 
aus PET (eine Form von Polyester) garantiert 
beste Produkteigenschaften:
n  �lebensmittelunbedenklich – erfüllt 

die Vorgaben für Dauerkontakt mit 
Lebensmitteln

n  �extrem fleckbeständig
n  �korrosionsbeständig
n  �glatte Oberfläche

Dank seiner chemischen Trägheit 
findet PET breite Anwendung in der 
Herstellung von Behältern für Softgetränke, 
Tiefkühlgerichte, Salatsoßen oder Öl. Die 
PET-Beschichtung von Advantica® CL Clean 
erhöht die Haltbarkeit des Produkts und 
macht es gleichzeitig lebensmittelecht.

Mit Sorgfalt produziert 
Bei der Herstellung von Advantica® CL 
Clean verwenden wir ein feuerverzinktes 
Substrat gemäß EN 10346 Auf die 
vorbehandelte Oberfläche wird eine 
korrosionsschützende Haftgrundierung 
aufgetragen. Die Haftgrundierung hat 
eine Nenndicke von 18 µm  Damit wird die 
herausragende Korrosionsbeständigkeit 
und Flexibilität des Produkts erzielt.  
Vgl. Abb. 2 unten.

Durch Aufbringen eines farbigen Decklacks 
erhält das Produkt seine endgültige Farbe. 
Der Decklack hat eine Nenndicke von 17 
µm und fungiert als Klebegrund für die 
äußere PET-Schicht. 

Die Rückseite des Produktes hat 
eine Trägerschicht, die exzellente 
Klebeeigenschaften gegenüber 
den meisten Klebemitteln und 
Isolierungsstoffen aufweist.

Advantica® CL Clean erfüllt die 
Anforderungen der EU-Verordnung 
10/2011 sowie der Europäischen Norm EN 
1186-1 und ist somit für den dauerhaften 
Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. 
Obwohl sich das Produkt ideal als Wand- 
oder Deckenbauteil eignet, ist von 
einer Verwendung als Unterlage für die 
Verarbeitung von Lebensmitteln abzuraten.

Eine saubere Sache
Alle Advantica® Produkte wurden 
intensiven Prüfungen auf flüchtige 
organische Verbindungen (VOC) 
unterzogen.

Advantica® CL Clean wurde von einem 
unabhängigen Labor gemäß EN 16000-9 
geprüft und erhielt die Bestnote A+.

Weniger Staub und Schmutz
Der elektrische Widerstand der PET-Folie 
verhindert eine statische Aufladung der 
Oberfläche. Die statische Aufladung der 
PET-Oberfläche ist ein wenig höher als die 
der PVC-Oberfläche, die bei Advantica® 
L Control zum Einsatz kommt. Dennoch 
verhindert die antistatische Wirkung 
von PET das Ansammeln von Staub- 
und Schmutzpartikeln, wodurch die 
Oberfläche sauberer bleibt, als bei einem 
herkömmlichen Beschichtungsmaterial.

Garantie 
Wir bieten die Möglichkeit einer 
umfassenden Garantie für Advantica® CL 
Clean von bis zu 10 Jahren. Diese kann 
projektbezogen auf Anfrage eingeräumt 
werden. Weitere Informationen finden Sie 
im Abschnitt Garantie.

Trägermaterial

Abb.  2

Key

PET Folie (15 μ)

Primer (18 μ)

Rückseitenschutzack

Decklack (17 μ)

Vorbehandlungsschicht

Stahlkern



Seit mehreren Jahrzehnten fertigen wir 
Advantica® GM. Es hat sich bestens bewährt 
für den Einsatz in kaum frequentierten 
kontrollierten Umgebungen, in denen 
sowohl das Verunreinigungsrisiko für das 
Produkt als auch der Reinigungsbedarf 
gering sind. Es eignet sich besonders 
für Bereiche mit nur sporadischem 
Lebensmittelkontakt.

Die Vorteile von Advantica® GM:
n  �leicht zu reinigen
n  �unbedenklich bei minimalem Kontakt  

mit Lebensmitteln

Sorgfalt bis ins Detail
Bei der Herstellung von Advantica® GM 
verwenden wir ein feuerverzinktes Substrat 
gemäß EN 10346 Auf die vorbehandelte 
Oberfläche wird eine korrosionsschützende 
Grundierung aufgetragen. Auf die 
Grundierung wiederum wird ein glatter 
Polyester-Decklack aufgetragen. Die 
Nenndicke der organischen Beschichtung 
ist 25 µm.

Die Rückseite des Produktes hat 
einen Schutzlack, der exzellente 
Klebeeigenschaften gegenüber 
den meisten Klebemitteln und 
Isolierungsstoffen aufweist.

Farbauswahl
Advantica® GM gibt es in vielen 
verschiedenen Farben, um Ihren 
dekorativen und optischen Anforderungen 
gerecht zu werden. In vielen Fällen können 
wir auch auf spezielle Farbwünsche 
eingehen – bitte sprechen Sie uns an.
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ADVANTICA® GM
Die bewährte Lösung für nichtaggressive, wenig frequentierte, kontrollierte 
Umgebungen, die kaum mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
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In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die technischen 
Spezifikationen für die beschichteten Advantica® Produkte.

Wenn die Lebensmittelechtheit des Produkts keine spezifische 
Anforderung ist, ist der bandbeschichtete Stahl der Colorcoat®  
Produktreihe von Tata Steel eine optimale Alternative.

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN UND 
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Physikalische Eigenschaften Prüfnorm Advantica® 

L Control

Advantica® 

CL Clean

Advantica® 

GM

Nenndicke (µm) EN 13523-1 120 (150 auf 

Anfrage)

50 25

Glanzgrad (%) EN 13523-2 8-15 15-30 20-60

Flexibilität (min. Biegeradius) EN 13523-7 0T 1T 3T

Bleistifthärte EN 13523-4 > 4H 2H HB-F

Kratzfestigkeit (g) EN 13523-12 4000 4000 > 1800

Beständigkeit gegen Salzsprühnebel (Std.) EN 13523-8 500 500 360 

Beständigkeit gegen Feuchte (Std.) EN 13523-26 1500 1500 1000

Untere Dauergebrauchstemperatur (°C) -40 -40 -20

Obere Dauergebrauchstemperatur (°C) 60 40 80

Korrosionsschutzklasse für Innenräume EN 10169 CPI 5 CPI 5 CPI 3

Entspricht den EU-Regelungen 

zu Lebensmittelsicherheit und zu 

Produkten, die dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Ja Ja Ja (nur 

zeitweiliger 

Kontakt)

Brandverhalten EN 13501- 1 B-s1,d0* A1**

Typische Eigenschaften

*Die Advantica® L Control-Brandprüfung basiert auf der Nenndicke des Stahlblechs von 0,55 mm und einer 

120-μ-PVC-Folie.

**Die Advantica® CL Clean-Brandprüfung basiert auf der Nenndicke des Stahlblechs von 0,45 mm.



Advantica®   Beschichtete Stähle für kontrollierte Umgebungen

Beide Produkte für den Aussenbereich sind verfügbar mit der Tata Steel Confidex® Garantie für die bewitterte 

Aussenseite des Gebäudes.

Empfohlene Spezifikationen für kontrollierte Umgebungen
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EINE RUNDUM IDEALE LÖSUNG
Die bewitterte Aussenseite eines Produkts  
ist genauso wichtig wie die Innenseite. 

Für die Außenanwendung gibt es die 
Colorcoat® Produktreihe von Tata Steel.

Darüber hinaus ist Confidex® die 
umfassende Garantie für die Wetterseite 
eines Gebäudes, wenn Colorcoat HPS200 
Ultra® oder Colorcoat Prisma® für die 
Gebäudeaußenhülle eingesetzt werden. 
Weitere Informationen zu den Zonen finden 
Sie unter www.colorcoat-online.com

Für weitere Informationen kontaktieren  
Sie die Colorcoat®-Hotline unter: 
T: +49 (0) 211 69822119 
E: �Colorcoat.ConnectionEU@ 

tatasteeleurope.com

Wenn die äußeren Belastungsmedien 
dem Material viel abverlangen, bietet 
Colorcoat HPS200 Ultra® eine optimale 
Widerstandsfähigkeit.  

Stehen optische Aspekte im 
Vordergrund, ist Colorcoat Prisma® 
mit seinen  dauerhaft ästhetischen 
Eigenschaften die optimale 
Beschichtung. 

Für die Innenanwendung eignen 
sich besonders Advantica® L 
Control oder Advantica® CL Clean, 
da sie es erlauben, auf individuelle 
Anforderungen kundenspezifischer 
kontrollierter Umgebungen gezielt 
einzugehen. 



DEFINITION VON KONTROLLIERTEN 
UMGEBUNGEN
Advantica® Stähle wurden entwickelt um strengste 
Qualitätsanforderungen zu erfüllen. 

Gemäß EN 10169 sind Räume in Atmosphärentypen von A1 bis A6 
unterteilt (je nach Korrosions- und Feuchtegrad). Die nachfolgende 
Tabelle gibt einen Überblick über die Einteilungskriterien und nennt 

typische Einsatzgebiete. Daneben zeigt die Tabelle die geeigneten 
Advantica® Produkte für die jeweilige Anwendung. 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Gemeinsam finden wir 
die passende Lösung für Ihr Projekt.
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Einteilungskriterien für Atmosphärentypen Produktzuordnung von Tata Steel  

Korrosivität Reinigung Feuchtigkeit Beispiele für Gebäudetypen Advantica® 

L Control

Advantica® 

CL Clean

Advantica® 

GM

A1 Nicht 

aggressiv

Routinemäßige 

Reinigung

Geringe Feuchte Bürogebäude, Schulen, Wohngebäude 

(außer Küchen und Badezimmer), trockene 

Lagerräume

✓ ✓ ✓

A2 Gering 

aggressiv

Routinemäßige 

Reinigung

Mittlere Feuchte Sporthallen, Kinos, Theater, Kühllager, 

Supermärkte

✓ ✓ ✓

A3 Mäßig 

aggressiv

Nichtintensive 

Reinigung

Hohe Feuchte Küchen und Badezimmer, 

Lebensmittelverarbeitung, 

Industriegebäude mit trockenen Prozessen

✓ ✓ Rücksprache 

mit Tata Steel

A4 Aggressiv Nichtintensive 

Reinigung

Feucht 

(Kondensationsrisiko)

Schwimmbäder, Industriegebäude mit 

feuchten Prozessen (z. B. Brauerei, Kelterei)

✓ Rücksprache 

mit Tata Steel

Nicht 

geeignet

A5 Stark 

aggressiv

Intensive 

Reinigung

Sehr feucht 

(Risiko häufiger 

Kondensation)

Pilzzucht, Molkereien, 

Meeresfrüchteverarbeitung, Käsereien

✓ Nicht 

geeignet

Nicht 

geeignet

A6 Stark 

aggressiv

Sehr intensive 

Reinigung

Gesättigte 

Atmosphäre

Waschen und Einweichen von Eingeweiden, 

Häuten und Fellen, Schlachthaus

Nicht 

geeignet

Nicht 

geeignet

Nicht 

geeignet

Beispiele für Innenanwendung



Advantica®   Beschichtete Stähle für kontrollierte Umgebungen

Gütesiegel von  
unabhängiger Seite
Advantica® L Control und Advantica® CL 
Clean wurden von einem unabhängigen, 
zertifizierten Prüflabor gemäß den Normen 
EN 1186, EN 13130 und CEN/TS 14234 
geprüft. Die Prüfverfahren dienen dazu, 
die Herauslösung gesundheitsschädlicher 
Substanzen zu ermitteln. Sowohl 
Advantica® L Control als auch Advantica® 
CL Clean erfüllen alle Vorgaben zur Gesamt- 
und spezifischen Migration und wurden 
als geeignet für den direkten Kontakt mit 
feuchten, trockenen und säurehaltigen 
Lebensmitteln eingestuft. 

Kopien der Konformitätsbescheinigungen 
stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Alle Advantica® Produkte wurden von 
unabhängiger Seite intensiven Prüfungen 
auf flüchtige organische Verbindungen 
(VOC) unterzogen. Sowohl Advantica® 
L Control als auch Advantica® CL Clean 
wurden von unabhängiger Seite auf die 
Freisetzung von VOC gemäß EN ISO 16000-
9 geprüft. Beide Produkte erhielten die 
Bewertung A+.

Unsere Produkte erfüllen die REACH-
Bestimmungen zu Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
von chemischen Stoffen.

Das Brandverhalten von Advantica® 
Produkten wurde gemäß EN 13501-1 +A1 
getestet; die Prüfdaten sind auf Anfrage 
erhältlich. 
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ADVANTICA® PRODUKTE SIND 
QUALITÄTSGEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT
Unsere Produkte haben in strengen Tests ihre technischen Eigenschaften 
und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.
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RES 116535 A72 Rev2
Nos Réf.   LIM/MRI/ROCT/159984/RES 116535 A72_Rev2
Référence Client 
Customer's reference - Advantica® CL Clean

Référence du rapport 
Test report reference

RES 116535 A72 Rev2
Annule et remplace le rapport RES 116535 A72 Rev1, que nous vous 
demandons d'avoir l'obligeance de détruire ou de nous retourner ; 
les modifications ont été effectuées page 1, 2 et 19
Cancels and stands in for report RES 116535 A72 Rev1, we ask you to 
kindly destroy or return ; amendments were made page 1, 2 and 19

Objet de l'essai
Test object

AIR INTERIEUR - PARTIE 9 : DOSAGE DE L'EMISSION DE 
COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS DE PRODUITS DE 
CONSTRUCTION ET D'OBJETS D'EQUIPEMENT - METHODE DE LA 
CHAMBRE D'ESSAI D'EMISSION
INDOOR AIR - PART 9 : DETERMINATION OF THE EMISSION OF 
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM BUILDING PRODUCTS AND 
FURNISHING - EMISSION TEST CHAMBER METHOD

Norme / Méthode / Cdc Client
Standard / Test method / 
Customer's specification

NFENISO16000-9/- 08/2006

Technicien Essais
Production Technician

Chef d'Unité Analyse Sensorielle 
Sensory Analysis Unit Manager

Damien ROCTON Mickael RIVIERE

Code de sécurité Security Code: H273C545 Code de sécurité Security Code: A858O778
Prélèvement des échantillons effectué par le client. Les résultats d'essais fournis par SGS SERCOVAM concernent uniquement les échantillons 
référencés dans le présent rapport. La responsabilité de SGS SERCOVAM ne sera pas engagée en cas de litige sur la représentativité de 
l'échantillonnage au regard de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués. SGS SERCOVAM ne reconnaît aucune reproduction partielle 
du rapport d'essais fourni, les résultats annoncés étant à considérer dans leur contexte. SGS SERCOVAM reconnaît : - pour les rapports émis au 
format papier : les reproductions intégrales des rapports d'essais (sous forme de fac-similé photographique uniquement), fidèles et en tous points 
conformes à l'original du rapport certifié électroniquement conservé en ses locaux. - pour les rapports émis au format électronique : uniquement le
fichier au format pdf (conforme à l’ISO 32000-1) qu’il a certifié électroniquement, avant la transmission au client ; la certification électronique du 
rapport, effectuée par l’Autorité de Certification KEYNECTIS CDS CA, reste valide indéfiniment tant que le fichier ne subit pas de modification. En 
cas de litige, seul le fichier du rapport certifié électroniquement conservé par SGS SERCOVAM fait foi. Seule la partie du rapport rédigée en 
français fait foi.  
The samples were taken by the customer. The test results supplied by SGS SERCOVAM relate only to the test parts 
referenced in this report. SGS SERCOVAM is not responsible, in the event of dispute, for matters relating to the 
representative nature of this sampling in terms of its conformity with the total batch of manufactured product. SGS 
SERCOVAM does not recognise any partial reproduction of the supplied test report, since the results obtained must 
be considered in context. SGS SERCOVAM acknowledges: - For the reports issued in paper format: the reproduction 
of test reports (in the form of photographic facsimile only), and faithful in all respects in accordance with the original of
the digitally certified report kept on his premises. - For the reports issued in digital format: only the file in pdf format
(conforming to ISO 32000-1) that has been digitally certified,  before transmission to the client; the digital certification of 
the report, conducted by the Certification Authority KEYNECTIS CDS CA,  remains valid indefinitely as long as the file 
does not undergo change. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified report kept by SGS 
SERCOVAM will be considered as being the authentic version. Only the French part of the report will be considered 
as being the authentic version. 
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RAPPORT D'ESSAIS RÉVISÉ REVIEWED TEST REPORT 
RES 116535 A62 Rev1 
Nos Réf.   MICH/AS/BONH/145305/RES 116535 A62 Rev1 
Référence Client    
Customer's reference Advantica® L Control 

Référence du rapport    
Test report reference 

RES 116535 A62 Rev1 
Annule et remplace le rapport RES 116535 A62, que nous vous 
demandons d'avoir l'obligeance de détruire ou de nous retourner ; 
les modifications ont été effectuées page 5, et de 7 à 19 
Cancels and stands in for report RES 116535 A62, we ask you to kindly 
destroy or return ; amendments were made page 5, and form 7 to 19 

Objet de l'essai   
Test object 

AIR INTERIEUR - PARTIE 9 : DOSAGE DE L'EMISSION DE 
COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS DE PRODUITS DE 
CONSTRUCTION ET D'OBJETS D'EQUIPEMENT - METHODE DE LA 
CHAMBRE D'ESSAI D'EMISSION   
INDOOR AIR - PART 9 : DETERMINATION OF THE EMISSION OF 
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM BUILDING PRODUCTS AND 
FURNISHING - EMISSION TEST CHAMBER METHOD 

Norme / Méthode / Cdc Client   
Standard / Test method / 
Customer's specification 

NFENISO16000-9 (08/2006) 

Technicien Essais   
Test Technician 

Chef d'Unité Analyse Sensorielle  
Sensory Analysis Unit Manager 

Ludovic BONHOMME  Annabelle SCHNEIDER 

 
Code de sécurité Security Code: N504J776 Code de sécurité Security Code: R614M886 

 

Prélèvement des échantillons effectué par le client. Les résultats d'essais fournis par SGS SERCOVAM concernent uniquement les échantillons 
référencés dans le présent rapport. La responsabilité de SGS SERCOVAM ne sera pas engagée en cas de litige sur la représentativité de 
l'échantillonnage au regard de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués. SGS SERCOVAM ne reconnaît aucune reproduction partielle 
du rapport d'essais fourni, les résultats annoncés étant à considérer dans leur contexte. SGS SERCOVAM reconnaît : - pour les rapports émis au 
format papier : les reproductions intégrales des rapports d'essais (sous forme de fac-similé photographique uniquement), fidèles et en tous points 
conformes à l'original du rapport certifié électroniquement conservé en ses locaux. - pour les rapports émis au format électronique : uniquement le 
fichier au format pdf (conforme à l’ISO 32000-1) qu’il a certifié électroniquement, avant la transmission au client ; la certification électronique du 
rapport, effectuée par l’Autorité de Certification KEYNECTIS CDS CA, reste valide indéfiniment tant que le fichier ne subit pas de modification. En 
cas de litige, seul le fichier du rapport certifié électroniquement conservé par SGS SERCOVAM fait foi. Seule la partie du rapport rédigée en 
français fait foi.   
The samples were taken by the customer. The test results supplied by SGS SERCOVAM relate only to the test parts 
referenced in this report. SGS SERCOVAM is not responsible, in the event of dispute, for matters relating to the 
representative nature of this sampling in terms of its conformity with the total batch of manufactured product. SGS 
SERCOVAM does not recognise any partial reproduction of the supplied test report, since the results obtained must 
be considered in context. SGS SERCOVAM acknowledges: - For the reports issued in paper format: the reproduction 
of test reports (in the form of photographic facsimile only), and faithful in all respects in accordance with the original of 
the digitally certified report kept on his premises. - For the reports issued in digital format: only the file in pdf format 
(conforming to ISO 32000-1) that has been digitally certified,  before transmission to the client; the digital certification of 
the report, conducted by the Certification Authority KEYNECTIS CDS CA,  remains valid indefinitely as long as the file 
does not undergo change. In the event of a dispute, only the file of the digitally certified report kept by SGS 
SERCOVAM will be considered as being the authentic version. Only the French part of the report will be considered 
as being the authentic version.  
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Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l’objet soumis aux essais et ne préjuge pas 
des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la 
consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce 
rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport 
électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version française fait foi. Il comporte 6 pages. 
This classification report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudge the 
characteristics of similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the 
electronic report signed with a valid digital certificate is taken in the event of litigation. The electronic report is kept at CSTB for a 
minimum period of 10 years. The reproduction of this electronic report is only authorized in its integral form. Only the French 
version is authentic. It comprises 6 pages. 
 

RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN 
DE REACTION AU FEU 

REACTION TO FIRE EUROPEAN CLASSIFICATION REPORT  

N° RA20-0225 
Selon l’Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la Réaction au Feu  

des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé par le ministère de l’intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 

 According to the modified Ordinance dated November 21st, 2002 as regards the Reaction to Fire performance 
of construction and installation products  

Pilot laboratory approved by the Ministry of the Interior (Ordinance of February 5th, 1959 modified) 

Valable 5 ans à compter du 02 octobre 2020 
Valid 5 years from October 02nd, 2020  

A la demande de : 
Owner:  

TATA STEEL MAUBEUGE  
22 avenue de l’Abbé Jean de Beco 
59600 MAUBEUGE 
FRANCE  
 

Marque(s) commerciale(s) : 
Commercial brand(s): 

ADVANTICA® CL CLEAN 
 

Description sommaire : 
Brief description: 

Tôle métallique 
Metal sheet 

Date du rapport : 
Date of issue: 

02 octobre 2020 
October 02nd, 2020 

Direction Sécurité, Structures et Feu 

Division Etudes et Essais Réaction au Feu 
Safety, Structures and Fire Department 
Reaction to Fire Tests and Studies Division 
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

  

    




   

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l’objet soumis aux essais et ne préjuge pas 
des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la 
consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce 
rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport 
électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version française fait foi. Il comporte 5 pages. 
This classification report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudge the 
characteristics of similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the 
electronic report signed with a valid digital certificate is taken in the event of litigation. The electronic report is kept at CSTB for a 
minimum period of 10 years. The reproduction of this electronic report is only authorized in its integral form. Only the French 
version is authentic. It comprises 5 pages. 
 

RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN 
DE REACTION AU FEU 

REACTION TO FIRE EUROPEAN CLASSIFICATION REPORT  

N° RA17-0153 
 

Selon l’Arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la Réaction au Feu  
des produits de construction et d'aménagement  

Laboratoire pilote agréé par le ministère de l’intérieur (Arrêté du 5 février 1959 modifié) 
 According to the modified Ordinance dated November 21st, 2002 as regards the Reaction to Fire performance 

of construction and installation products  
Pilot laboratory approved by the Ministry of the Interior (Ordinance of February 5th, 1959 modified) 

Valable 5 ans à compter du 13 juin 2017 
Valid 5 years from June 13th, 2017 

 

A la demande de : 
Owner:  

TATA STEEL MAUBEUGE SAS 
22 avenue Jean de Béco 
59600 MAUBEUGE 
FRANCE 

Marque(s) commerciale(s) : 
Commercial brand(s): 

ADVANTICA® L CONTROL 

Description sommaire : 
Brief description: 

Tôle métallique 
Metal sheet 

Date du rapport : 
Date of issue: 

13 juin 2017 
June 13th, 2017 

 



Schutz und Sicherheit mit der 
einzigartigen Garantie auf Advantica® L 
Control und Advantica® CL Clean.

Als Hersteller setzen wir nicht nur bei 
unseren Produkten neue Maßstäbe. Wir 
unterstützen unsere Kunden mit der Tata 
Steel Garantie und einem kompletten 
Spektrum an technischer Beratung.

Wir bieten eine umfassende Garantie auf 
Advantica® L Control von bis zu 15 Jahren 
und auf Advantica® CL Clean von bis zu 
10 Jahren. Die Garantien werden auf 
Projektbasis angeboten. Die Garantiedauer 
basiert auf unserer langjährigen Erfahrung 
in Bezug auf die Leistungsfähigkeit unserer 
Produkte in der tatsächlichen Nutzung. 

In der Konzept- oder Ausschreibungsphase 
eines Projekts steht Tata Steel mit 
projektbezogener technischer 
Unterstützung zur Verfügung.

Sie möchten wissen, welche Garantiedauer 
für Ihr Projekt möglich ist? Dann fordern 
Sie von Tata Steel einen Advantica® 
Garantieantrag an und senden ihn 
ausgefüllt an uns zurück.

Tata Steel arbeitet für das gegebene 
Projekt einen Garantieentwurf mit 
Angabe der Garantiezeit aus. Erfolgt eine 
Bestellung an Tata Steel, fertigen wir die 
vollständige Garantieerklärung über 
den Systemhersteller mit der genannten 
Garantiedauer aus. Damit ist dem gesamten 
Ausschreibungsprozess eines Projektes viel 
Unsicherheit genommen. Darüber hinaus 
erhalten Sie auch die Gewissheit, dass das 
Produkt über die gesamte Laufzeit der 
Garantie von Tata Steel abgesichert ist.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Gebäude, 
die unter Beachtung der geltenden 
Richtlinien gemäß der Website von Tata 
Steel unter www.colorcoat-online.com 
entworfen oder errichtet wurden. 

Die Paneele sollten so angeordnet sein, 
dass keine Schnittkanten freiliegen. 
Paneele sollten mit neutral härtendem 
Silikon abgedichtet und alle Dichtfugen 
und Installationen regelmäßig überprüft 
werden, um Undichtigkeiten vorzubeugen. 

LEISTUNG GARANTIERT
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Der Weg zur Tata-Steel-Garantie

Systemhersteller reicht Garantieantrag mit Details 
zur Produktanwendung/Gebäudezweck ein.

Tata Steel bewertet die Angaben und setzt 
einen Garantieentwurf mit Garantiedauer auf.

Nach Fertigstellung der Produktanwendung/
des Gebäudes erhält der Systemhersteller eine 
offizielle Garantieerklärung von Tata Steel mit 
der vereinbarten Garantiedauer.
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Da es heutzutage so viele 
verschiedene Arten und Quellen 
von Reinigungsprodukten auf dem 
Markt gibt, liegen die Empfehlungen 
zur Verwendung des Produkts in der 
Verantwortung des Endbenutzers und 
basieren auf den Informationen, die vom 
Reinigungsmittelhersteller bereitgestellt 
werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch 
dringend, die folgenden Ratschläge zu 
befolgen, die auf unseren Erfahrungen 
basieren.

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass 
die Oberflächen frei von Mikroben, 
einschließlich Viren, sind, ist eine 
regelmäßige intensive Reinigung. Sowohl 
Advantica® L Control als auch Advantica® 
CL Clean sind robust genug, um dieser 
standzuhalten.

n  �Die Gebrauchstemperatur sollte in der 
Regel 30 °C (zur Lösung von Fett punktuell 
50 °C) betragen.

n  �Die Kontaktzeit mit der Produktoberfläche 
sollte 30 Minuten nicht übersteigen.

n  �Der pH-Wert der Reinigungsprodukte 
muss zwischen 5 und 9 liegen. 

n  �Zum Abdichten neutral härtendes Silikon 
verwenden. Sauer härtende Dichtmittel 
vermeiden.

n  ��Die Paneele sollten so angeordnet sein, 
dass keine Schnittkanten freiliegen. 
Freiliegende Kanten sollten behandelt 
werden.

n  �Dichtungsfugen zwischen Paneelen, 
Sockeln und Zubehör sollen regelmäßig 
geprüft und bei Bedarf erneuert werden.

n  �Wir raten dringend von chlor-  
oder phosphorsäurehaltigen 
Reinigungsmitteln ab.

n  �Advantica® L Control und Advantica® 
CL Clean können selbst mit aggressiven 
Chemikalien wie Wasserstoffperoxid 
(H

2
O

2
) und Reinigungsmitteln, die 

dampfförmiges Wasserstoffperoxid 
enthalten, gereinigt werden.

n  �Advantica® GM darf nicht mit 
Wasserstoffperoxid gereinigt werden,  
da das Produkt irreparabel beschädigt 
werden kann.

n  �Bei der Auswahl des Reinigungsmittels  
ist ein Produkt mit Korrosionshemmer  
zu bevorzugen..

n  �Bei der Auswahl und dem Einsatz 
von Reinigungsmaterialien stets die 
Nutzungsanweisungen des Herstellers 
beachten.

n  ��Nach dem Reinigen die behandelte Fläche 
gründlich mit klarem Wasser spülen, um 
sämtliche Rückstände des Reinigers zu 
entfernen.

n  ��Fett kann auch mit einem weichen Tuch 
und Terpentinersatz entfernt werden. 
Damit gereinigte Oberflächen müssen 
umgehend mit klarem Wasser abgespült 
werden.

n  �Die Oberflächen dürfen nicht mit 
organischen und scheuernden Mitteln 
gereinigt werden.

n  �Räume, in denen eine Temperatur von 
0 °C oder weniger herrscht, dürfen nicht 
mit Wasser gespült werden.

n  �Nur der Hersteller des betreffenden 
Reinigungsmittels ist in der Lage, den 
Endnutzer bei der Ausarbeitung des 
Hygieneplans und dem Einsatz geeigneter 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu 
unterstützen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Hauptvoraussetzungen für effiziente Reinigung und Instandhaltung
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Bioquell, eine Ecolab-Lösung, ist ein 
etablierter, weltweit führender Anbieter 
von validierter und konformer Oberflächen- 
und Luft-Biodekontamination für die 
Bereiche Pharmazie, Biowissenschaften 
und Gesundheitswesen. Es wird 
weltweit eingesetzt, um biologische 
Verunreinigungen, einschließlich 
problematischer Bakterien, Viren und  
Pilze, auf jeder exponierten Oberfläche  
zu beseitigen.

Viren können kontaminieren und lange Zeit 
auf Oberflächen überleben. Daher ist eine 
wirksame Desinfektion unerlässlich, um die 
Übertragung zu stoppen.

Der Wasserstoffperoxiddampf von 
Bioquell ist eine Dampfphasen-
Desinfektionsmethode. Sie erreicht 
einen Grad an Wirksamkeit, der von 
Standardreinigungspraktiken und anderen 
Desinfektionstechnologien nicht erzielt 
werden kann.

Es werden regelmäßig Tests 
durchgeführt, um die Wirksamkeit 
von Wasserstoffperoxiddampf auf 
verschiedenen häufig verwendeten 
Oberflächen zu bestimmen. Die Eignung 
lebensmittelechter bandbeschichteter 
Stahlprodukte von Tata Steel mit Bioquells 
dampfförmigem H

2
O

2
 (HPV-AQ) wurde 

bestätigt.  

Bioquell bestätigt, dass Advantica® 
L Control und Advantica® CL Clean 
durch den beschleunigten Test zur 
Eignung für die Verwendung mit 
Dampf, der unter Einsatz einer 35%igen 
Wasserstoffperoxidkonzentration erzeugt 
wurde, nicht beeinträchtigt wurden.

Zugelassen von Bioquell 
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www.tatasteelconstruction.com

Marken von Tata Steel UK Limited
Advantica, Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Colorcoat Connection und Confidex 
sind eingetragene Marken von Tata Steel UK Limited.

Alle Angaben in dieser Broschüre wurden sorgfältig geprüft, um die Richtigkeit der Informationen 
sicherzustellen. Weder Tata Steel Europe Limited noch damit verbundene Unternehmen haften für 
Fehler oder irreführende Angaben. Dieses Dokument beinhaltet keine Garantie, weder ausdrücklich 
noch stillschweigend.
 
Vor dem Einsatz von Produkten oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen,  die von Tata Steel 
Europe Limited oder einem verbundenen Unternehmen gefertigt, geliefert oder erbracht wurden, 
sind Kunden angehalten, sich von deren Eignung zu überzeugen. 

Bilder mit freundlicher Genehmigung von  KCS Cleanroom.

Tata Steel
Maubeuge
22, avenue Jean de Béco
BP 12099 Louvroil
59606 Maubeuge Cedex
Frankreich
T: +33 (0)3 27 530 569
E: colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Colorcoat Connection®  
Kunden-Hotline UK
T: +44 (0)1244 892 434
E: colorcoat.connection@tatasteeleurope.com

Colorcoat Connection®  
Kunden-Hotline NL
T: +31 (0)251 492 206
E: colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Colorcoat Connection®  
Kunden-Hotline B
T: +32 (0) 3 2808016
E: colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Colorcoat Connection®  
Kunden-Hotline D/A/CH
T: +49 (0) 211 69822119
E: colorcoat.connectioneu@tatasteeleurope.com

Copyright 2020 Tata Steel Europe Limited ist ein in England eingetragenes Unternehmen  
(Firmennummer 05957565). Eingetragener Firmensitz: 30 Millbank, London SW1P 4WY, Großbritannien
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