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PROFIEL

A Tata Steel Enterprise

——

TECHNISCHES DATASHEET

SAB B145/600
600

145

34 32

Starke Gewicht

0,75 mm 9,71 kg/m?

0,88 mm 11,40 kg/m?

1,00 mm 12,95 kg/m?

1,13 mm 14,64 kg/m?

1,25 mm 16,19 kg/m?

1,50 mm 19,43 kg/m?
STAHLGUTE
S-320 GD+Z/ZM | ZA | AZ
NACHHALTIGKEIT
Umweltrelevante Produktion Informationen (MRPI und EPD) werden verdffentlich auf www.sabprofil.de
QUALITATSKONTROLLE
Wir garantieren, dass die Kassetten gemaR der giltigen Normen und Richtlinien produziert und kontrolliert
werden.
BRANDVERHALTEN
Nicht brennbar Klasse A1 gemaf DIN EN 13501-1 flr Beschichtungssystemen bis 65 ym
STUTZWEITEN

Sind abhangig von Windlasten, Durchbiegungsbeschrankungen und Sicherheitsbeiwerte.
Siehe SAB-Belastungstabellen.

NORMIERUNG

Produktion nach 1ISO 9001, 1ISO 14001 und BES 6001
CE-Markierung und Leistungserklarung gemaf DIN EN 1090
Toleranzen gemafl EPAQ Qualitatsrichtlinien

Stahlgute gemaf DIN EN 10346

|Jsselstein, Marz 2023
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Responsible Sourcing C0,-PRESTATIELADDER

SAB-profiel bv | Produktieweg 2, NL-3401 MG lJsselstein | Postbus 97, NL-3400 AB lJsselstein
T+31(0)3068 79 700 | info@sabprofiel.nl | www.sabprofiel.nl | KvK 30032168
BNP Paribas nr. 22.76.82.548 | BIC: BNPANL2A | IBAN: NL15 BNPA 0227 6825 48
BTW NLO01720971B01 | BTW DE164798556 | Steuernummer 116/5963/0134
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PROFIEL

A Tata Steel Enterprise

——

TECHNISCHES DATASHEET
SAB B145/600 mit Dichtband

BCC
A 172
8 | |
f il 1=
Dichtband 15 % & mm
E i 145
34 32
Starke Gewicht
0,75 mm 9,71 kg/m?
0,88 mm 11,40 kg/m?
1,00 mm 12,95 kg/m?
1,13 mm 14,64 kg/m?
1,25 mm 16,19 kg/m?
1,50 mm 19,43 kg/m?
STAHLGUTE
S-320 GD+Z/ZM | ZA | AZ
NACHHALTIGKEIT
Umweltrelevante Produktion Informationen (MRPI und EPD) werden veréffentlich auf www.sabprofil.de
DICHTBAND
Impragnierter grauer Polyurethanschaum (mit Flammschutzmitteln)
Brandklasse B2 nach DIN 4102
Luftdurchlassigkeit a < 0,1 m3/(hm(daPa)) bei 66 % Kompression
QUALITATSKONTROLLE
Wir garantieren, dass die Kassetten gemaf der glltigen Normen und Richtlinien produziert und kontrolliert
werden.
BRANDVERHALTEN

Nicht brennbar Klasse A1 gemaf’ DIN EN 13501-1 flr Beschichtungssystemen bis 65 ym

STUTZWEITEN
Sind abhangig von Windlasten, Durchbiegungsbeschrankungen und Sicherheitsbeiwerte.
Siehe SAB-Belastungstabellen.

NORMIERUNG

Produktion nach ISO 9001, ISO 14001 und BES 6001
CE-Markierung und Leistungserklarung gemal DIN EN 1090
Toleranzen gemal EPAQ Qualitatsrichtlinien

Stahlgiite gemaR DIN EN 10346
o) BES 6001 6o
Responsible Sourcing C0,-PRESTATIELADDER

SAB-profiel bv | Produktieweg 2, NL-3401 MG lJsselstein | Postbus 97, NL-3400 AB lJsselstein
T+31(0)3068 79 700 | info@sabprofiel.nl | www.sabprofiel.nl | KvK 30032168
BNP Paribas nr. 22.76.82.548 | BIC: BNPANL2A | IBAN: NL15 BNPA 0227 6825 48
BTW NLO01720971B01 | BTW DE164798556 | Steuernummer 116/5963/0134

|Jsselstein, Marz 2023
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