
Colorcoat HPS200 Ultra®
Standard Farben und Stärken



Colorcoat HPS200 Ultra® 
Signature* Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Alaska Grey (RAL 7000) 0,55 0,63 0,75

Albatross (RAL 240 80 05) 0,55 0,63 0,75

Anthracite (RAL 7016) 0,50/0,55 0,63 0,75

Ardenne (RAL 7022) 0,55 0,63 0,75

Black (RAL 9005) 0,55 0,63 0,75

Goosewing Grey (RAL 7038) 0,50/0,55 0,63 0,75

Hamlet (RAL 9002) 0,55 0,63 0,75

Honesty (RAL 1015) 0,55 0,63 0,75

Ice Blue (RAL 280 8010) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Marlstone (RAL 1013) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Meadowland (RAL 100 80 20) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Merlin Grey (RAL 180 40 20) 0,55 0,63 0,75

Standard/standaard/Standard
On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Die Preisniveaus variieren je nach Farbgruppe, Farbe 
und Dicke. Bitte erkundigen Sie sich bei SAB.

 Standard/standaard/Standard

 On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Die Preisniveaus variieren je nach Farbgruppe, Farbe

und Dicke. Bitte erkundigen Sie sich bei SAB.
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Colorcoat HPS200 Ultra®
Thickness/Dikte/Dicke (in mm)Signature*



Standard/standaard/Standard
On request/op aanvraag/auf Anfrage
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On request/op aanvraag/auf Anfrage

0,55 0,63 0,75

Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Mole Brown (RAL 070 40 10)

Moorland Green (RAL 100 60 20)

Mushroom (RAL 080 70 10)

Olive Green (RAL 100 30 20)

Pure Grey (RAL  000 55 00)

Straw (RAL 080 70 30)

Svelte Grey (RAL 080 50 20)

White (RAL 9003)

Colorcoat HPS200 Ultra® 
Signature*

* Die Preisniveaus variieren je nach Farbgruppe, Farbe 
und Dicke. Bitte erkundigen Sie sich bei SAB.

 Standard/standaard/Standard

 On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Die Preisniveaus variieren je nach Farbgruppe, Farbe

und Dicke. Bitte erkundigen Sie sich bei SAB.
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Colorcoat HPS200 Ultra®
Thickness/Dikte/Dicke (in mm)Signature*



Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Barn Red (RAL 030 3040) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Burano (RAL 3004) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Chili (RAL 3000) 0,55 0,63 0,75

Heritage Green (RAL 6002) 0,55 0,63 0,75

Ivy (RAL 170 2010) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Jade (RAL 150 50 20) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Juniper Green (RAL 140 2020) 0,50/0,55 0,63 0,75

Ocean Blue (RAL 220 30 25) 0,55 0,63 0,75

Petra (RAL 3013) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Raven (RAL 7021) 0,55 0,63 0,75

Sargasso 9 RAL 5003) 0,55 0,63 0,75

Solent Blue (RAL 240 4040) 0,55 0,63 0,75

Colorcoat HPS200 Ultra® 
Classic*

Standard/standaard/Standard
On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Price levels vary by colour group, colour and thickness. 
Please check with SAB.

Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Barn Red (RAL 030 3040) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Burano (RAL 3004) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Chili (RAL 3000) 0,55 0,63 0,75

Heritage Green (RAL 6002) 0,55 0,63 0,75

Ivy (RAL 170 2010) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Jade (RAL 150 50 20) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Juniper Green (RAL 140 2020) 0,50/0,55 0,63 0,75

Ocean Blue (RAL 220 30 25) 0,55 0,63 0,75

Petra (RAL 3013) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Raven (RAL 7021) 0,55 0,63 0,75

Sargasso 9 RAL 5003) 0,55 0,63 0,75

Solent Blue (RAL 240 4040) 0,55 0,63 0,75

Colorcoat HPS200 Ultra® 
Classic*

Standard/standaard/Standard
On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Price levels vary by colour group, colour and thickness. 
Please check with SAB.

Barn Red (RAL 030 3040) 
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Ivy (RAL 170 2010)

Jade (RAL 150 50 20)

Juniper Green (RAL 140 2020)

Ocean Blue (RAL 220 30 25)

Petra (RAL 3013)

Raven (RAL 7021)

Reseda Green (RAL 6011)

Sargasso (RAL 5003)

 Standard/standaard/Standard

 On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Die Preisniveaus variieren je nach Farbgruppe, Farbe

und Dicke. Bitte erkundigen Sie sich bei SAB.
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Colorcoat HPS200 Ultra®
Thickness/Dikte/Dicke (in mm)Classic*



Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Terracotta (RAL 040 4040) 0,55 0,63 0,75

Van Dyke Brown (RAL 8014) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Wedgewood Blue (RAL 220 5015) 0,55 0,63 0,75

Matt* Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Anthracite Matt (RAL 7016) 0,50 0,63 0,75

Alaska Grey Matt (RAL 7000) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Green Grey Matt (RAL 150 4010) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Oxidised Matt (RAL 050 20 10) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Terracotta Matt (RAL 040 40 40) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Colorcoat HPS200 Ultra® 
Classic*

Standard/standaard/Standard
On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Price levels vary by colour group, colour and thickness. 
Please check with SAB.

Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Terracotta (RAL 040 4040) 0,55 0,63 0,75

Van Dyke Brown (RAL 8014) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Wedgewood Blue (RAL 220 5015) 0,55 0,63 0,75

Matt* Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Anthracite Matt (RAL 7016) 0,50 0,63 0,75

Alaska Grey Matt (RAL 7000) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Green Grey Matt (RAL 150 4010) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Oxidised Matt (RAL 050 20 10) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Terracotta Matt (RAL 040 40 40) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Colorcoat HPS200 Ultra® 
Classic*

Standard/standaard/Standard
On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Price levels vary by colour group, colour and thickness. 
Please check with SAB.

Thickness/Dikte/Dicke (in mm)

Barn Red (RAL 030 3040) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Burano (RAL 3004) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Chili (RAL 3000) 0,55 0,63 0,75

Heritage Green (RAL 6002) 0,55 0,63 0,75

Ivy (RAL 170 2010) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Jade (RAL 150 50 20) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Juniper Green (RAL 140 2020) 0,50/0,55 0,63 0,75

Ocean Blue (RAL 220 30 25) 0,55 0,63 0,75

Petra (RAL 3013) On request/op aanvraag/auf Anfrage

Raven (RAL 7021) 0,55 0,63 0,75

Sargasso 9 RAL 5003) 0,55 0,63 0,75

Solent Blue (RAL 240 4040) 0,55 0,63 0,75

Colorcoat HPS200 Ultra® 
Classic*

Standard/standaard/Standard
On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Price levels vary by colour group, colour and thickness. 
Please check with SAB.

 Standard/standaard/Standard

 On request/op aanvraag/auf Anfrage

* Die Preisniveaus variieren je nach Farbgruppe, Farbe

und Dicke. Bitte erkundigen Sie sich bei SAB.

On request/op aanvraag/auf Anfrage

On request/op aanvraag/auf Anfrage

On request/op aanvraag/auf Anfrage
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0,630,50

0,750,630,50

Colorcoat HPS200 Ultra®
Thickness/Dikte/Dicke (in mm)Classic*

Thickness/Dikte/Dicke (in mm)Matt*



www.sabprofil.de

Warenzeichen von Tata Steel
Albatros, Burano, Colorcoat HPS200 Ultra, Hamlet,
Heritage Green, Honesty, Meadowland, Petra, SAB, Sargasso
und Svelte Grey ist ein eingetragenes Warenzeigen
von Tata Steel oder ihrer Tochtergesellschaften.

Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten,
dass der Inhalt dieser Veröffentlichung korrekt ist. Tata Steel
noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen jedoch keinerlei
Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Informationen,
die als irreführend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder ihren
Tochtergesellschaften gelieferten oder hergestellten Produkte
vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen.

Copyright © 2023
SAB-profiel bv

SAB-profil GmbH - A Tata Steel Enterprise
Industriestrasse 13
D-36272 Niederaula
T +49 (0)6625 9218-0
E info@sabprofiel.nl
www.sabprofil.de

SAB-profiel bv - A Tata Steel Enterprise
Produktieweg 2
Postfach 97, NL-3400 AB IJsselstein
T +31 (0)30 68 79 700
E info@sabprofiel.nl
www.sabprofiel.com


