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DESIGN OPLOSSINGEN 
VOOR BUITEN EN BINNEN

Designprofielen van SAB-profiel zijn de eyecatcher van elke gevel en 
brengen ook interieurs naar een hoger niveau. Elk designprofiel heeft een 
bijzondere profilering, zodat er in combinatie met licht een specifiek effect 
ontstaat. Door de keuze van een puntprofiel, blokprofiel, potdekselprofiel 
of een andere speciale uitvoering krijgt een gevel of een interieur een eigen 
uitstraling. Naast de basislijn Essential heeft SAB-profiel twee collecties 
designprofielen: Allure (onderscheidende designprofielen) en Architect 
(exclusieve concepten). Met een ruim aanbod aan stijlen, coatings en kleuren 
maak je met designprofielen een excellente keuze voor elk project. In deze 
brochure vind je meer inspiratie en informatie.

Alle designprofielen zijn in het bijzonder
geschikt om te maken in Colorcoat® 
SDP 50, Colorcoat Prisma® dan wel in 
Colorcoat HPS200 Ultra®.
Hierdoor zijn alle producten in vele  
uni-kleuren, metallic en matt kleuren  
te leveren (zie de SAB website).

Dit geeft oneindig veel mogelijkheden om
fraaie design gevel- en interieuroplossingen 
te realiseren in nieuwbouw en renovatie 
projecten. Niet alleen voor industriële 
gebouwen en bedrijfshallen, maar juist ook 
voor sportaccommodaties, kantoren en 
woningen.

Carrier-opbouw 
met vliesgevel 
Carrierpaneel, omega profiel, gevelplaat in 
iedere mogelijke oriëntatie

Opbouwsysteem 
horizontale buitenplaat 
Binnendoos, (glaswol/steenwol) isolatie, 
verticale omega-profiel, gevelplaat

* Op perfo toepassing in een buitengevel is geen Confidex® garantie mogelijk.



Project: NTS Eindhoven 
› 	Architect: 2Architecten
› 	Montage: Emon BV
› 	Producten: SAB-Tribune 22/500 in Colorcoat 	

Prisma® Black Grey 

Project: Padel- en petanqueclub Garrincha 
Kortrijk
› 	Montage: Algemene Bouw- en Betonwerken
› 	Producten: SAB-Pyramid 37/460 in Colorcoat 	
	 Prisma® Seren Midas

De SAB-Essential lijn biedt een scala aan toepassingen om op stijlvolle wijze een gevel te 
bekleden. De gerenommeerde SAB-Pyramid is een voorbeeld van het klassieke ‘puntprofiel’, 
waarin vele variaties en combinaties mogelijk zijn. De SAB-Tribune is een voorbeeld van het 
nog immer populaire ‘potdekselprofiel’ voor een authentieke uitstraling van ieder pand.

Stijlvol en klassiek
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Project: The Style Outlets Amsterdam-Halfweg 
› 	Architect: Common Affairs
› 	Montage: Welmecon
› 	Producten: Breed assortiment aan SAB design-

profielplaten in verschillende kleuren Colorcoat 
HPS200 Ultra®
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Project: Bergeijk Spa Plus 
› 	Montage: Kempen Cladding
› 	Producten: SAB-Pyramid 50/440  

in Colorcoat Prisma® Black
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Project: DC T-Port Logistic Campus Almelo
› 	Architect: Wilma Wastiau
› 	Montage: Habemo Building Partner
› 	Producten: SAB-Pyramid 50/440 in Colorcoat 

Prisma® Kronos

Project: Kindplein West – Ommen
› 	Architect: bN+JD architecten
› 	Montage: B.V. Metaalbouw TSV
› 	Producten: SAB-Pyramid 50/440 Colorcoat  

Prisma® Ephyra



7

Ook de combinatie van verschillende 
soorten designprofielen in een variëteit 
aan kleuren kan een samenhangend 
geheel vormen.



De SAB-Allure lijn daagt uit voor een andere aanpak. Door het combineren van de  
verschillende profileringen geef je een pand een bijzondere uitstraling die verandert  
afhankelijk van het licht. De schaduwwerking op de gevel geven diepte en karakter.  
De SAB-Robusta en SAB-Merlon profielen behoren nu al tot de meest populaire 
designprofielen van SAB-profiel. Ga je voor strak, dan is het blokprofiel SAB-Block  
de beste keuze.

Karakter en onderscheidend
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Project: Ruigrok Tower Aalsmeer
› 	Montage: Total Cladding
› 	Producten: SAB-Block 30/415 in Colorcoat 

HPS200 Ultra® Pure Grey

Project: Accomodatie Montfoort SV’19
› 	Architect: Edgar Vendrig
› 	Montage: Metal Bouwkonsort
› 	Producten: SAB-Merlon 30/415-100 in  

Colorcoat Prisma® Ephyra
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Project: Show Rental Hilversum
› 	Montage: van Norel Systeembouw
› 	Producten: SAB-Merlon 4 typen in  

Colorcoat Prisma® Seren Copper

Project: Pars Graanhandel Sint Jacobiparochie
› 	Levering: Isolatiehandel vd Berg
› 	Producten: SAB-Merlon 4 typen in  

Colorcoat Prisma® Orion



De SAB-Architect lijn inspireert voor nieuwe ontwerpen en projecten. Bijzondere vormen 
en technieken gaan net even iets meer ‘out of the box’, waardoor de mooiste ontwerpen 
ontstaan. Hier vind je een paar van onze ideeën. Heb je zelf een bijzonder idee?  
Wij helpen je graag om dit te realiseren.

Uitdagend en inspirerend
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Project: KPN Datacenter Eindhoven
› 	Montage: Derckx
› 	Producten: SAB-Diamond® 40/440 in  

Colorcoat Prisma® Orion 

Project: Chemiebedrijf Rotterdam Botlek
›	 Architect: Royal HaskoningDHV
›	 Fotograaf: Jane van Raaphorst 	
›	 Montage: Cladding Partners
› 	Producten: o.a. SAB-Pagode® 40/450 in  

Colorcoat Prisma® Kronos
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Een puntprofiel, nokprofiel, kanteelprofiel, 
blokprofiel of ander speciaal gezet profiel 
op maat is bespreekbaar met SAB. Met 
onze zetbanken kunnen we vele bijzondere 
designprofielen realiseren.



Designprofielen Essential

SAB-Pyramid 19/470 - 19/944	   SAB-Pyramid 19/520 - 19/1040	   

mm kg/m²
0,75 7,08

0,88 8,30

mm kg/m²
0,63 6,58

0,75 7,83

0,88 9,19

SAB-Pyramid 25/485 - 25/972	
	

 

mm kg/m²
0,63 6,34

0,75 7,55

0,88 8,86

SAB-Pyramid 37/460 - 37/920	   

mm kg/m²
0,63 6,72

0,75 8,00

0,88 9,39

SAB-Pyramid 37/510 - 37/1020	   

mm kg/m²
0,75 7,22

0,88 8,47

SAB-Pyramid 50/440 - 50/881	   

mm kg/m²
0,63 6,99

0,75 8,32

0,88 9,77

SAB-Tribune 22/500 - 22/1000�  

mm kg/m²
0,63 6,18

0,75 7,36

0,88 8,64

Uitvoering 22/500 maximale lengte 7,5 m en 22/1000 maximale lengte 6,0 m

Voor alle SAB-Pyramid korte (werk)breedte maximale lengte: 7,5 m en lange (werk)breedte maximale lengte 6,0 m

Andere puntprofielen zijn ook mogelijk op aanvraag
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Designprofielen Allure

SAB-Block 30/415�   

��

mm kg/m²
0,63 7,41

0,75 8,82

0,88 10,35

Maximale lengte: 6 m

SAB-Merlon 30/415-100�   

� mm kg/m²
0,63 7,41

0,75 8,82

0,88 10,35

Maximale lengte: 6 m

SAB-Merlon 30/460�   

mm kg/m²
0,75 7,96

0,88 9,34

Maximale lengte: 6 m
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SAB-Merlon 30/415-75�   

�

mm kg/m²
0,63 7,41

0,75 8,82

0,88 10,35

Maximale lengte: 6 m

SAB-Block 23/430�   

�

mm kg/m²
0,63 7,15

0,75 8,52

0,88 9,99

Maximale lengte: 6 m
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SAB-Merlon 30/415-175�   

� mm kg/m²
0,75 8,82

0,88 10,35

Maximale lengte: 6 m
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Designprofielen Allure
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SAB-PZ 40/300 �  

mm kg/m²
0,75 8,18

0,88 9,59

Maximale lengte: 7,5 m 

275 ±25 mm

300

40
A

B

SAB-Robusta 43/440 B �  

mm kg/m²
0,63 6,99

0,75 8,36

0,88 9,81

Maximale lengte: 7,5 m 
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SAB-Robusta 43/440 C �  
	

 

mm kg/m²
0,63 6,99

0,75 8,36

0,88 9,81

Maximale lengte: 7,5 m 

24 82
423

74
30

21

A

B
42

SAB-Vinex 42/423	
	

 

mm kg/m²
0,63 7,27

0,75 8,66

0,88 10,16

SAB-Vinex 59/413	   

mm kg/m²
0,63 7,45

0,75 8,87

0,88 10,40

413
25 113

102 30

A

B

59

41

SAB-Wave 25/512	   

mm kg/m²
0,63 6,01

0,75 7,15

0,88 8,39
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SAB-Wave 32/513	   

mm kg/m²
0,63 6,00

0,75 7,14

0,88 8,38

SAB-Robusta 43/440 A�   

mm kg/m²
0,63 6,99

0,75 8,36

0,88 9,81

Maximale lengte: 7,5 m 
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Designprofielen Architect
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SAB-Diamond® 40/440 �   

mm kg/m²
0,63 6,99

0,75 8,36

0,88 9,81

Maximale lengte: 7,5 m

SAB-Pagode® 40/450 �  
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mm kg/m²
0,63 6,84

0,75 8,18

0,88 9,59

Maximale lengte: 7,5 m
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SAB-Pyramid Blind 39/250�   

�

mm kg/m²
0,75 9,88

0,88 11,50

0,70* 3,16

0,80* 3,60

1,00* 4,52

Maximale lengte: 6 m
* Alleen voor aluminium

SAB-Salsa 40/350�   

�

mm kg/m²
0,63 8,79

0,75 10,46

0,88 12,28

Maximale lengte: 6 m
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SAB-profiel bv - A Tata Steel Enterprise  
Produktieweg 2, NL-3401 MG IJsselstein
Postbus 97, NL-3400 AB IJsselstein
T 	+31 (0)30 68 79 700
E info@sabprofiel.nl
www.sabprofiel.nl

www.sabprofiel.nl

Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Colorfarm, 
Confidex, Galvalloy, MagiZinc, Repertoire, SAB, SAB-Diamond, 
SAB-Pagode, Scintilla zijn geregistreerde handelsmerken van 
Tata Steel of haar dochterondernemingen. 

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid  
samengesteld. Echter Tata Steel noch haar dochteronder
nemingen zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten 
of mogelijk misleidende informatie. 

Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten 
die worden vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar 
dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van  
de geschiktheid. 

Copyright © 2025
SAB-profiel bv 


